Anleitung MDT

TECHNOLOGIES

Updateprozedur DALI Control 64 Gateway

Diese Anleitung bezieht sich auf das Update der Firmware, des KNX Applikationsprogramms und der DCA
(Device Configuration App) von Version 1.x auf die Version 4.x der Gerdte SCN-DA641.04 und
SCN-DA642.04.

Verwendete Versionen in diesem Dokument:

Firmware: [1]4.3
KNX Applikationsprogramm: 4.0
DCA: 4.0.0.0

Das Update erfordert die Verwendung aller Komponenten in der Version 4.x, es besteht keine Abwarts-
kompatibilitat zwischen Firmware, KNX Applikationsprogramm und DCA der Version 1.x!

Wichtiger Hinweis:

Das Update der Firmware ist ,unconditional®, d. h. samtliche in der Firmware gespeicherten Einstellungen
werden unwiderruflich geléscht und die physikalische Adresse des Gerates wird auf 15.15.255 zurlickge-
setzt. Die Einhaltung der Reihenfolge in dieser Anleitung ist essenziell fiir eine erfolgreiche Ubernahme der
Parameter.

Schritt 1 - Sichern des aktuellen ETS Projekts

Es ist ratsam vor jedem automatischen Update einer Datenbank zunachst eine Sicherungskopie des ETS
Projekts zu erstellen.

Schritt 2 - Exportieren der DCA Konfiguration

Alle in der DCA und in dem Gateway gespeicherten Daten miissen vor dem aktualisieren der Firmware
exportiert werden. Hierzu wird folgende Funktion verwendet.
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Es wird eine .xml Datei mit allen Informationen aus der DCA und dem Geréat erstellt.
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Schritt 3 - Aktualisieren der Firmware

Das Update kann ausschliefslich Giber eine FAT32 formatierte microSD Speicherkarte (11x15mm) erfolgen.
Verwenden Sie eine Speicherkarte mit mindestens 1 GB und maximal 64 GB Kapazitat.

Vorbereitung

Laden Sie zunachst das entsprechende Update flr Ihr DALI Control 64 Gateway von www.mdt.de und
entpacken das Zip-Archiv auf Threm PC. Das Zip-Archiv enthalt eine .bin Datei, entsprechend dem verwen-

deten Gateway:

D1_xxxx.bin --> SCN-DA641.04
D2_xxxx.bin --> SCN-DA642.04

Die .bin Datei kopieren Sie nun in das Root-Verzeichnis der microSD Karte.
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Der microSD Kartenslot ist im Auslieferungszustand mit einem
Aufkleber verdeckt. Er befindet sich rechts neben den 230 V
Anschlussklemmen. Entfernen Sie den Aufkleber flir den Update-
vorgang und verschliefsen Sie den Slot im Anschluss wieder.

Schritt 1:
Schritt 2:
Schritt 3:
Schritt 4:

Schritt 5:

Schritt 6:

Schritt 7:

Trennen der 230 V Netzspannung.

microSD Karte wie abgebildet einstecken.

Dricken und halten der Programmiertaste.

230V Netzspannung wieder zuschalten.

(Taste bleibt weiterhin gedriickt!)

Die Programmier-LED fangt nun an zu blinken.
Programmiertaste jetzt loslassen und noch weitere
5 Sekunden warten.

Netzspannung wieder trennen und die microSD Karte
aus dem Slot entfernen.

Das Update ist nun durchgeftihrt.

Die 230 V Netzspannung wieder zuschalten und das
Gateway Uber die ETS in Betrieb nehmen.

Die aktualisierte Firmware Version kann lber die Gerateinformationen der ETS Uberprift werden.

MDT technologies GmbH - Papiermiihle 1 - 51766 Engelskirchen - Germany 7~ N\,

Telefon +49 (0) 2263 880 - knx@mdt.de - www.mdt.de

2/4 KNX

Stand 02/2024



Anleitung MDT

TECHNOLOGIES

Schritt 4 - Update des Applikationsprogramms

Um das ,,alte” Applikationsprogramm innerhalb des Projektes zu aktualisieren, wird die neue Version des
Applikationsprogramms im Projekt bendtigt. Hierzu das aktuelle Applikationsprogramm V4.x aus dem
Online-Katalog der ETS oder von www.mdt.de laden und als Dummy an beliebiger Stelle im Projekt
platzieren. Im Anschluss das zu aktualisierende Gerat in der ETS markieren und mittels der Tastenkombi-
nation ,alt + enter die Eigenschaften &ffnen. Uber den Reiter ,,Informationen® (1) --> ,, Applikationspro-
gramm (2) --> auf ,,Aktualisieren” klicken(3).

Andern Sie das Applikationsprogramm nicht iiber das Dropdown-Men(i! Die Einstellungen gehen sonst
verloren!

i Eigenschaften >
O o060

Einstellungen Kommentar Information

Katalog Apphkatlonsplogramme

Hersteller MOT technologies

Produkt DALl Control 64 Gateway

Applikation DALl Control 64 Gateway

Geritetyp $0155

Programmversion 11

Zertifizierungsstatus Zertifiziert

Fingerprint FABS

DALI Control 64 Gateway (DCA Version). Instruction: For configuration and DALI
Commissioning you need the ETS DCA App installed

Applikationsprogramm dndern

Applikationsprogramm-Version aktualisieren

Aktualisieren e

Nun die Einstellungen der aktualisierten Applikation und die Gruppenadressen iberpriifen und im
Anschluss mit der physikalischen Adresse in das aktualisierte Gateway programmieren.
Das flir das Update geladene zusatzliche Applikationsprogramm kann nun wieder geldéscht werden.
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Schritt 5 - Aktualisieren der DCA und importieren der Einstellungen

Die DCA in Version 4.x von www.mdt.de oder aus dem Online Shop der KNX Association laden und in der
ETS installieren. Anschliefsend Uber folgende Funktion, die in Schritt 2 gesicherte .xml Datei in die DCA
importieren.
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Wichtig:

Die nun importierten Einstellungen miissen abschliefsend tber die Funktion ,Wiederherstellen® (3) in das
Gerat geladen werden. Nach dem automatischen Neustart des DALI Gateways sind alle Einstellungen
Ubertragen und das Aktualisieren auf Version 4.x ist abgeschlossen.
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