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2 Allgemeine Produktinformationen

2.1 DALI Bus Systemeigenschaften

Der herstelleribergreifende DALI Bus (DALI = Digital Addressable Lighting Interface) ist ein System
zur Ansteuerung von elektronischen Vorschaltgeraten (EVGs) in der Beleuchtungstechnik. Die
Spezifikation der DALI Kommunikationsschnittstelle ist in der internationalen Norm EN62386
festgelegt.

Der DALI Bus ermdoglicht dabei nicht nur das Empfangen von Schalt- und Dimmbefehlen, sondern
Uber DALI kénnen auch Statusinformationen zum Beleuchtungswert oder Fehlerstatus, wie z.B. der
Ausfall eines Leuchtmittels oder eines Vorschaltgerates, gemeldet werden.

In einem DALI Segment kénnen durch das angeschlossene Steuergerdt/Gateway (Master) bis zu 64
einzelne DALI Vorschaltgerate (Slaves) angeschlossen werden. Die EVGs erhalten bei der DALI
Inbetriebnahme eine automatisch generierte 3 Byte Langadresse und im weiteren
Inbetriebnahmeprozess auf Basis der Langadresse eine Kurzadresse von 0..63. Da die Zuordnung der
Adresse automatisch erfolgt, ist die Anordnung der Gerate ebenfalls zufillig und die einzelnen
EVGs/Leuchten missen im weiteren Verlauf der Inbetriebnahme zunichst identifiziert werden (siehe
unten).

Die Adressierung der einzelnen EVGs im System erfolgt entweder auf Basis der Kurzadresse
(individuelle Ansteuerung) oder auf Basis einer DALI Gruppenadresse (Gruppenadressierung). Zu
diesem Zweck kénnen die EVGs eines Segments in bis zu 16 DALI Gruppen eingeordnet werden.
Durch die Gruppenadressierung im DALI System ist sichergestellt, dass Schalt-und Dimmvorgange
von verschiedenen Leuchten innerhalb eines Systems gleichzeitig ohne zeitlichen Versatz
durchgefiihrt werden.

Neben der Adressierung durch Kurzadressen und Gruppenadressen kdnnen Beleuchtungswerte
einzelner DALI EVGs auch noch in Szenen zusammengefasst und Uber Szenenadressierung
angesprochen werden.

Eine genaue Beschreibung des DALI Systems entnehmen Sie bitte z.B. dem DALI Handbuch unter:
---> https://www.digitalilluminationinterface.org

2.2 DALI Control 64 Gateway - Produktiibersicht

Das DALI Control Gateway wird in zwei Produktvarianten geliefert:

Eigenschaft Bezeichnung Bestellnummer
1 Kanal DALI Control 64 Gateway SCN-DA641.04
2 Kanale DALI Control 2x64 Gateway SCN-DA642.04

Die Applikation des zweiten DALI Kanals ist eine identische Kopie des ersten Kanals.

Alle Funktionen, Objekte und Parameter werden fir den zweiten Kanal doppelt ausgefiihrt. In der
ETS kdnnen somit die Kommunikationsobjekte aller 16 Gruppen und 64 EVGs des ersten Kanals,
sowie die des zweiten Kanals konfiguriert werden.

Beide DALI Segmente werden separat in Betrieb genommen. Daher werden beide DALl Segmente
unabhangig voneinander konfiguriert.

Die folgende Dokumentation beschreibt exemplarisch die Konfigurierung und Inbetriebnahme
eines DALI Kanals.
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2.3 DALI Control 64 Gateway - Produkteigenschaften

Das MDT DALI Control 64 Gateway ist ein Gerat zur Steuerung von elektronischen Vorschaltgeraten
mit DALI Schnittstelle Gber den KNX Installationsbus. Das Gerat wandelt Schalt- und Dimmbefehle

vom angeschlossenen KNX System in entsprechende DALI Telegramme, bzw. Statusinformationen
vom DALI Bus in KNX Telegramme um.

Beim DALI Control 64 Gateway handelt es sich um ,Single Master Application Controller”

(gemaR EN 62386-103), d.h. die Gerate dirfen nur in DALI Segmenten mit angeschlossenen EVGs
betrieben werden und nicht mit weiteren DALI Steuergerdten innerhalb des Segments (Kein Multi-
Master-Betrieb). Die benétigte Stromversorgung fiir bis zu 64 (DALI Control 64 Gateway), bzw. 128
(DALI Control 2x64 Gateway) angeschlossene EVGs erfolgt direkt aus dem Gerat. Eine zuséatzliche
DALI Spannungsversorgung ist nicht erforderlich und nicht zulassig.

Unterstiitzt werden Vorschaltgerate sowohl gemafd EN 62386-102 ed1 (DALI1), als auch Gerate
gemall EN 62386-102 ed2 (DALI2). Das Gerat ist DALI-2 zertifiziert und in der entsprechenden
Datenbank bei der ,,DiiA“ (Digital lllumination Interface Alliance) gelistet.

Die Gerate stehen in einem 4TE breiten Hutschienengeh&duse zum direkten Einbau in einen
Elektroverteiler zur Verfligung.
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Neben der reinen Gateway Funktion beinhaltet das DALI Control Gateway zahlreiche
Zusatzfunktionen:

e Adressierung von 16, bzw. 32 DALI Gruppen oder bis zu 64, bzw. 128 Einzel-EVGs
e Flexibles DALI Inbetriebnahme Konzept in der ETS5
e Farblichtsteuerung mit der Unterstiitzung von Device Type 8 (DT-8) Vorschaltgerdten
e Farblichtsteuerung je nach Vorschaltgerat Sub-Type:
o Farbtemperatur (DT-8 Sub-Type Tc)

o XY Farbe (DT-8 Sub-Type XY)

o RGB (DT-8 Sub-Type RGBWAF)
o HSV (DT-8 Sub-Type RGBWAF)
o RGBW (DT-8 Sub-Type RGBWAF)

Der DT-8 Sub-Type PrimaryN wird nicht unterstitzt

Automatische, zeitgesteuerte Einstellung von Lichtwert, Lichtfarbe und Farbtemperatur
(auch fir Human Centric Lighting Applikationen) fir Gruppen und/oder Einzel-EVGs

Automatisches Andern der Farbtemperatur in Abhingigkeit vom Lichtwert (Dimm-To-Cold)

Broadcast-Objekte fiir Ansteuerung aller angeschlossener EVGs gleichzeitig (auch flr
Farbwerte moglich)

Verschiedene Betriebsarten wie Dauerbetrieb, Nachtbetrieb, Treppenhausbetrieb

Integrierter Betriebsstundenzahler fiir jede Gruppe und jedes EVG mit Alarm, wenn die
Lebens-dauer erreicht ist

Individuelle Fehlererkennung mit Objekten fiir jede einzelne Leuchte/EVG

Signalisierung von Fehlerzustanden und Status lber LEDs am Gerat

Komplexe Fehlerauswertung auf Gruppen-/Gerateebene mit Fehleranzahl und
Fehlerratenberechnung

Fehlerschwelleniiberwachung mit individuell einstellbaren Schwellwerten

e Szenenmodul fiir umfangreiche Szenenprogrammierung, incl. der Moglichkeit Szenen zu
dimmen

,Schnellaustausch Funktion” fiir einfaches Ersetzen von einzelnen defekten EVGs

Handbedienung von Gruppen- und Broadcasttelegrammen lber Bedientasten am Gerat

"Energiesparfunktion" erlaubt Abschaltung der EVG Spannungsversorgung, wenn Licht ausge-
schaltet Gber zusatzliche Schaltaktoren

Starte Szenen und Effekte vom Zeitsteuerungsmodul

Neu- und Nachinstallation direkt in eine gewlinschte Gruppe oder bei extern programmierter
Kurzadresse

Softstartfunktion einstellbar

e Unterstlitzung von Energy Reporting nach DALI Part 252.

Die spezielle Oberflache zur Konfiguration Segmentes ist als DCA (Device Control App) fiir die ETS5
konzipiert. Es ist darauf zu achten, dass zusatzlich zur Produktdatenbank ,knxprod“ auch die
entsprechende ,,.etsapp” installiert wird. Diese steht bei der Konnex oder auf der MDT Website zum
Download zur Verfligung.
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2.4 Anderungen zur vorherigen Serie (SCN-DALI16/32.03)

Mit der Revision .04 wird auch eine neue ETS Applikation und ein neues DCA eingefiihrt.
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3 Installation und Inbetriebnahmekonzept

3.1 Ubersicht

Zur Installation einer DALI Steuerung gehoren mehrere Arbeitsschritte:

Verdrahtung des Dali
Segments

Gerat mit KNX und Dali
Bus verbinden

Gerat mit 230V verbinden

ETS Datenbankeintrag laden
und etsapp installieren

ETS Parameter und Objekte

S5 ~ Online oder offline
konfigurieren

ETS-DCA DALI
Gruppenzuordnung

ETS-DCA DAL!
Inbetriebnahme

=—Q0Online

ETS Download der Applikation

Nach der Verdrahtung des DALI Segmentes gemals Bedien- und Montageanleitung kann mit der
Softwareinbetriebnahme begonnen werden.
Dazu wird die Produktdatenbank geladen und die dazugehdrige DCA App in die ETS5 installiert.
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3.2 ETS-App (DCA)

Zur Inbetriebnahme des DALI-Bus liber die ETS, wird zusatzlich eine DCA (Device Configuration App)
bendtigt. Die ETS-APP wird iber www.mdt.de/downloads (Kategorie: Produktdatenbanken) und im
KNX Online Shop unter www.knx.org zur Verfligung gestellt. Die Installation einer ETS-App ist
abhingig der verwendeten ETS Version. Informationen zur Vorgehensweise werden iber den
Supportbereich von www.knx.org und im Handbuch der ETS bereitgestellt.
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3.3 Parametrierung

Im Anschluss konnen die Parameter und die entsprechenden Gruppenadressen, wie bei jedem
anderen KNX Produkt, konfiguriert werden. Mit Hilfe der Parameter kdnnen auch verschiedene
Betriebsarten konfiguriert werden, die im Kapitel Betriebsarten naher beschrieben werden.

Die DALI spezifische Konfiguration wird in dem DCA Reiter durchgefiihrt. Zuerst sollten die Aufteilung
der EVGs zu den gewlinschten Gruppen durchgefiihrt werden.

Diese Arbeiten kdnnen alle offline ohne Verbindung zum KNX, bzw. ohne Verbindung zum DALI
Control Gateway durchgefiihrt werden.

Die eigentliche DALI Inbetriebnahme ist nur online moglich, d.h. eine Verbindung zum Gerat ist
notwendig. In diesem Schritt werden alle angeschlossenen EVGs gesucht und gefunden und kénnen
anschlielend der vorab erstellten Konfiguration zugeordnet werden.

Nachdem diese Zuordnung durchgefiihrt wurde, muss diese spezielle DALI Konfiguration in das Gerat
geladen werden. Dazu steht im DCA Reiter die ,Programmieren” Taste zur Verfiigung, siehe dazu
DALI Inbetriebnahme.

Im letzten Schritt sollten die eingestellten Parameter und die Verknlipfungen mit den
Gruppenadressen in das Gerat geladen werden. Das Gerat ist nun betriebsbereit.

4 Farbsteuerung (DT-8)

Das DALI Control Gateway unterstltzt auch Vorschaltgerate fir Farbsteuerung (Gerétetyp/Device
Type 8 gemaR EN 62386-209). Solche Geréate erlauben mehrkanalige Farbsteuerung (RGB) und damit
das Mischen einer Leuchtenfarbe oder eine Einstellung der Farbtemperatur tGber DALI.

4.1 Eigenschaften vom DALI Gerdtetyp 8

Vorschaltgerate fur Farbsteuerung (DT-8) stehen von verschiedenen Herstellern zur Verfligung. In der
Regel kdnnen aus diesen Geraten direkt LED Module mit verschiedenfarbigen LEDs angesteuert
werden. Ublich sind vor allem Module mit LEDs in den drei Farben Rot, Griin, Blau (RGB), sowie
Module mit zwei verschiedenen WeiRténen (Tunable White). Vereinzelt findet man auf dem Markt
auch LED Module, die zusatzlich zu den RGB Farben im Modul noch einen weiteren WeiRkanal
integriert haben (RGBW). Natiirlich konnen die jeweiligen Farbkanéle einzeln, jede lber ein separates
DALI Steuergerat fur LEDs (Device Type-6), angesteuert werden. Diese Losung hat aber den Nachteil,
dass jedes dieser Steuergerate eine separate DALI Kurzadresse erhalt und damit fiir die Ansteuerung
eines Moduls zwei (Tunable White), drei (RGB) oder auch vier Kurzadressen erforderlich sind. Bei
einer maximalen Anzahl von 64 Kurzadressen pro DALI Segment reduziert sich die Anzahl der
moglichen Leuchten dadurch erheblich. Bei Verwendung von DT-8 Geraten ist nur eine Kurzadresse
flr alle Farbkanale notwendig und der volle Umfang von 64 Leuchten kann angesteuert werden.
Innerhalb des DALI Standards EN 62386-209 sind verschiedene Verfahren der Ansteuerung der Farbe
von DT-8 Betriebsgeraten definiert. In der Regel unterstiitzt ein bestimmtes Betriebsgerat nur jeweils
eine der moglichen Arten der Ansteuerung. Bitte beachten Sie hier unbedingt die Spezifikationen des
jeweiligen Herstellers von Betriebsgeraten, bzw. Leuchten.
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4.2 Farbdarstellung iiber XY Koordinate

Die Darstellung einer Farbe (iber zwei normierte Koordinaten in einem sogenannten Farbraum ist ein
Ubliches Verfahren. Mit Hilfe der XY Koordinaten lasst sich jeder Punkt im Raum erreichen und damit
jede Farbe definiert beschreiben. Das im DALI Standard zugrundeliegende Diagramm ist dabei das
Farbraum-Chromatizitats-Diagramm nach CIE 1931 (Presse der Universitat Cambridge) gemaR
folgender Abbildung:
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Farbraum-Chromatizitdts-Diagramm nach CIE 1931 (Quelle: Wikipedia)

In Betriebsgeréaten, die das XY Koordinaten Verfahren unterstiitzen, erfolgt die Einstellung der Farbe
entsprechend Uiber zwei Werte jeweils zwischen 0,0 und 1,0. Nattrlich kann auch in einem RGB LED
Modul, bedingt durch die physikalischen Eigenschaften der LEDs, nicht jede beliebige Farbe erreicht
werden. In der Praxis wird daher Ublicherweise der Wert eingestellt, der dem erreichbaren am
nachsten liegt. Bitte beachten Sie hier auch unbedingt die Hinweise des EVG- bzw.
Leuchtenherstellers. Dort sind in der Regel die XY Bereiche gekennzeichnet, die die Leuchte
unterstitzt. XY Werte aullerhalb dieses Bereiches fiihren oft zu falschen Werten und nicht
reproduzierbaren Farben.
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4.3 Farbdarstellung iiber Farbtemperatur

Eine Teilmenge aller méglichen Farben im oben dargestellten Farbraum sind die verschiedenen
Weilltone. Die WeiRtone finden sich dabei auf einer Linie innerhalb des gesamten Farbraums.

WeiBtone auf Black-Body-Line (Quelle: Wikipedia)

Die Punkte dieser sogenannten Black-Body-Linie (BBL) werden Ublicherweise durch Angabe einer
Farbtemperatur in Kelvin spezifiziert. Damit kann tber einen einzigen Wert der entsprechende
Weildton des Lichtes zwischen warm und kalt genau angegeben werden. Das Prinzip der
Farbtemperatur ist damit optimal fiir die WeiBlichtsteuerung (Tunable-White). Betriebsgerate DT-8
fir diese Anwendung stellen durch Mischen von kalt- und warmweien LEDs auf einem LED Modul
die gewiinschte Farbtemperatur ein. Natdrlich auch hier wieder innerhalb gewisser physikalischer
Grenzen. Ublich sind mit heutigen LED Modulen Farbtemperaturen zwischen 2000 und 8000 Kelvin.

4.4 Farbdarstellung iiber 3 oder 4 Farbkanile (RGBWAF)

Prinzipiell wird eine Farbe immer durch die Mischung von verschiedenen Einzelfarben erzeugt
(verschiedene WeiRténe, RGB oder RGBW). Eine weitere moégliche Darstellung einer Farbe ergibt sich
daher durch die Angabe des Mischungsverhaltnisses der verschiedenen eingesetzten Farben, also z.B.
50% Rot, 0% Griin, 60% Blau. Im Gegensatz zu den oben beschriebenen Verfahren, ist die
Farbinformation mit Angabe dieser Werte nicht eindeutig, sondern ist sehr stark von den speziellen
physikalischen Eigenschaften der jeweiligen zur Farberzeugung eingesetzten LEDs abhangig
(Wellenldnge, Intensitat). Gleichwohl kann die Angabe der Primarfarbanteile innerhalb eines Systems
zur relativen Beschreibung der Farbe herangezogen werden. In einigen Betriebsgerdten DT-8 wird die
Farbe auf diese Weise durch die Angabe von 3 (RGB) oder 4 Werten (RGBW) mit einem Wertebereich
jeweils zwischen 0...100% eingestellt. GemaR DALI Standard EN 62386-209 kdnnen theoretisch bis zu
6 Farben (RGBWAF) zur Farbeinstellung herangezogen werden. Das DALI Control Gateway
unterstiltzt aber nur maximal 4 Farben, gemaR der aktuell auf dem Markt verfligbaren EVGs.
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5 Handbetrieb

5.1 1-Kanal-Gerat (DALI Control 64 Gateway)

Das DALI Control Gateway verfiigt (iber 9 Bedientasten und LEDs auf der Stirnseite. Uber diese
bestehen umfangreiche Moglichkeiten der Handbedienung, und es kénnen verschiedene Broadcast-
und Analysefunktionen abgerufen werden.

L N PE 230VAC 50Hz

@@@@ﬂ

@Bcst @——Er—@—Er—@ www md( de

SCN DA641.04 DALI Control 64

Green: 1-8
Red: CmdlErr

.—Cmd—. Q——Er—@

D1+D1- Imax.250mA KNX/PRG

D-

Ubersicht Bedientasten 1-Kanal-Gerit

Die Tasten und LEDs sind auch ohne Entfernen der Abdeckung in der Verteilung zugénglich. Im KNX
Busbetrieb und bei fehlerfreiem Gateway sind alle 9 LEDs aus. Erkennt das Gateway einen Fehler (z.B.
Lampenfehler oder KNX Fehler), blinkt nur die LED in der Man. Taste schnell rot. Lauft im Gerat ein
Programmiervorgang (z.B. wahrend eine Neu- oder Nachinstallation durchgefiihrt wird) blinken alle
LEDs (bis auf Man.) des Gerates langsam rot.

Uber einen langen Tastendruck der Taste unten rechts kann der Handbetrieb (Manual Mode)
aktiviert werden.

Der Handbetrieb wird automatisch 60 Sekunden nach letzter Tastenbetdtigung wieder verlassen.
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Ist der Handbetrieb aktiv, kann mit weiteren, kurzen Tastendruck dieser Taste zwischen den
einzelnen Handbetriebsebenen gewechselt werden. Die in der Man. Taste integrierte RGB LED
verdeutlicht die jeweils ausgewahlte Ebene. Die einzelnen Ebenen haben dabei folgende Bedeutung:

Handbetrieb Ebene 1
LED in Man. Taste leuchtet dauerhaft griin
e Uber die Tasten 1/9...8/16 kdnnen DALI Gruppen 1..8 geschaltet werden. Die Gruppe

wechselt dabei bei jedem Tastendruck zwischen 100% (Ein) und 0% (Aus) Beleuchtungswert.
Der Schaltstatus der jeweiligen Gruppe wird (iber die LEDs in den Tasten 1/9...8/16 angezeigt.

Handbetrieb Ebene 2
LED in Man. Taste leuchtet blinkend griin
e Uber die Tasten 1/9...8/16 kénnen DALI Gruppen 9...16 geschaltet werden. Die Gruppe

wechselt dabei bei jedem Tastendruck zwischen 100% (Ein) und 0% (Aus) Beleuchtungswert.
Der Schaltstatus der jeweiligen Gruppe wird iber die LEDs in den Tasten 1/9...8/16 angezeigt.

Handbetrieb Ebene 3
LED in Man. Taste leuchtet dauerhaft rot

e Uber die Taste 1/9 kann mit einem kurzen Tastendruck ein Broadcastschaltbefehl ausgeldst
werden. Ob der zuerst gesendete Befehl ein ,Ein“- oder ,, Aus” Befehl ist, hangt beim ersten
Tastendruck vom Vorzustand (Status) der Gruppe 1 ab. Jeder weitere Tastendruck wechselt
dann Uber Broadcast den Zustand aller Leuchten. Die LED in der Taste 1/9 zeigt den
Schaltstatus an. Auf Broadcast reagieren alle Leuchten auch wenn noch keine
Gruppenzuordnung erfolgt ist.

e Uber die Taste 5/13 kann mit einem langen Tastendruck ein Schnellaustausch Kommando
ausgelost werden. Diese Funktion ermdéglicht einem Servicetechniker auch ohne ETS ein
defektes EVG zu ersetzen (vgl. Kapitel EVG Schnellaustausch)

e Uber die Taste 6/14 kann mit einem langen Tastendruck der Konverter Sperrbetrieb aktiviert
werden. Wird innerhalb von 15 Minuten nach Aktivierung des Sperrbetriebs die
Netzspannung von angeschlossenen Einzelbatterienotleuchten abgeschaltet, gehen die
Leuchten nicht in den Notlichtbetrieb sondern bleiben aus. Diese Betriebsart kann
insbesondere in der Inbetriebnahme Phase eines Geb&dudes erforderlich sein um dauerhaften
Betrieb der entsprechenden Leuchten und Batterieentladungen zu verhindern.

e Sollte das DALI Gateway einen Fehler erkannt haben, verdeutlichen die LEDs in den Tasten
2/10...4/12 bzw. 7/15, 8/16 den genauen Fehlertyp. Liegt ein Fehler vor, leuchtet die
jeweilige LED dauerhaft rot. Dabei gilt folgender Zusammenhang:

o LED Taste 2/10 Konverter Fehler detektiert
LED Taste 3/11 EVG Fehler detektiert

LED Taste 4/12 Lampen Fehler detektiert
LED Taste 7/15 DALI Kurzschluss detektiert
LED Taste 8/16 KNX Fehler detektiert

o O O O
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5.2 2-Kanal-Gerat (DALI Control 2x64 Gateway)

Das DALI Control 2x64 Gateway verfiigt tiber 9 Bedientasten und LEDs auf der Stirnseite. Uber diese
bestehen um-fangreiche Méglichkeiten der Handbedienung, und es kénnen verschiedene Broadcast-
und Analysefunktionen abgerufen werden.

L N PE 230VAC 50Hz
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SCN-DA642.04 DALI Control 2x64
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- m

Ubersicht Bedientasten 2-Kanal-Gerit

Die Tasten und LEDs sind auch ohne Entfernen der Abdeckung in der Verteilung zugénglich. Im KNX
Busbetrieb und bei fehlerfreiem Gateway sind alle 9 LEDs aus. Erkennt das Gateway einen Fehler (z.B.
Lampenfehler oder KNX Fehler), blinkt nur die LED in der Man. Taste schnell rot. Lauft im Gerat ein
Programmiervorgang (z.B. wahrend eine Neu- oder Nachinstallation durchgefiihrt wird) blinken alle
LEDs (bis auf Man.) des Geréates langsam rot.

Uber einen langen Tastendruck der Taste unten rechts kann der Handbetrieb (Manual Mode)
aktiviert werden.

Der Handbetrieb wird automatisch 60 Sekunden nach letzter Tastenbetdtigung wieder verlassen.
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Ist der Handbetrieb aktiv, kann mit weiteren, kurzen Tastendruck dieser Taste zwischen den
einzelnen Handbetriebsebenen gewechselt werden. Die in der Man. Taste integrierte RGB LED
verdeutlicht die jeweils ausgewahlte Ebene. Die einzelnen Ebenen haben dabei folgende Bedeutung:

Handbetrieb Ebene 1 (Kanal 1)
LED in Man. Taste leuchtet dauerhaft griin
e Uber die Tasten 1/9...8/16 kénnen DALI Gruppen 1..8 geschaltet werden. Die Gruppe

wechselt dabei bei jedem Tastendruck zwischen 100% (Ein) und 0% (Aus) Beleuchtungswert.
Der Schaltstatus der jeweiligen Gruppe wird (iber die LEDs in den Tasten 1/9...8/16 angezeigt.

Handbetrieb Ebene 2 (Kanal 1)
LED in Man. Taste leuchtet blinkend griin
e Uber die Tasten 1/9...8/16 kénnen DALI Gruppen 9...16 geschaltet werden. Die Gruppe

wechselt dabei bei jedem Tastendruck zwischen 100% (Ein) und 0% (Aus) Beleuchtungswert.
Der Schaltstatus der jeweiligen Gruppe wird iber die LEDs in den Tasten 1/9...8/16 angezeigt.

Handbetrieb Ebene 3 (Kanal 1)
LED in Man. Taste leuchtet griin/rot

e Uber die Taste 1/9 kann mit einem kurzen Tastendruck ein Broadcastschaltbefehl ausgeldst
werden. Ob der zuerst gesendete Befehl ein Ein- oder Aus Befehl ist, hdngt beim ersten
Tastendruck vom Vorzustand (Status) der Gruppe 1 ab. Jeder weitere Tastendruck wechselt
dann Uber Broadcast den Zustand aller Leuchten. Die LED in der Taste 1/9 zeigt den
Schaltstatus an. Auf Broadcast reagieren alle Leuchten auch wenn noch keine
Gruppenzuordnung erfolgt ist.

e Uber die Taste 5/13 kann mit einem langen Tastendruck ein Schnellaustausch Kommando
ausgelost werden. Diese Funktion ermdéglicht einem Servicetechniker auch ohne ETS ein
defektes EVG zu ersetzen (vgl. Kapitel EVG Schnellaustausch)

e Uber die Taste 6/14 kann mit einem langen Tastendruck der Konverter Sperrbetrieb aktiviert
werden. Wird innerhalb von 15 Minuten nach Aktivierung des Sperrbetriebs die
Netzspannung von angeschlossenen Einzelbatterienotleuchten abgeschaltet, gehen die
Leuchten nicht in den Notlichtbetrieb sondern bleiben aus. Diese Betriebsart kann
insbesondere in der Inbetriebnahme Phase eines Geb&dudes erforderlich sein um dauerhaften
Betrieb der entsprechenden Leuchten und Batterieentladungen zu verhindern.

e Sollte das DALI Gateway einen Fehler erkannt haben, verdeutlichen die LEDs in den Tasten
2/10...4/12 bzw. 7/15, 8/16 den genauen Fehlertyp. Liegt ein Fehler vor, leuchtet die
jeweilige LED dauerhaft rot. Dabei gilt folgender Zusammenhang:

LED Taste 2/10 Konverter Fehler detektiert

LED Taste 3/11 EVG Fehler detektiert

LED Taste 4/12 Lampen Fehler detektiert

LED Taste 7/15 DALI Kurzschluss detektiert

LED Taste 8/16 KNX Fehler detektiert

O O O O O

Handbetrieb Ebene 4 (Kanal 2)
LED in Man. Taste leuchtet dauerhaft blau
e Uber die Tasten 1/9...8/16 kénnen DALI Gruppen 1...8 geschaltet werden. Die Gruppe

wechselt dabei bei jedem Tastendruck zwischen 100% (Ein) und 0% (Aus) Beleuchtungswert.
Der Schaltstatus der jeweiligen Gruppe wird tber die LEDs in den Tasten 1/9...8/16 angezeigt.
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Handbetrieb Ebene 5 (Kanal 2)
LED in Man. Taste leuchtet blinkend blau

e Uber die Tasten 1/9...8/16 kénnen DALI Gruppen 9...16 geschaltet werden. Die Gruppe
wechselt dabei bei jedem Tastendruck zwischen 100% (Ein) und 0% (Aus) Beleuchtungswert.
Der Schaltstatus der jeweiligen Gruppe wird Giber die LEDs in den Tasten 1/9...8/16 angezeigt.

Handbetrieb Ebene 6 (Kanal 2)
LED in Man. Taste leuchtet blau/rot

e Uber die Taste 1/9 kann mit einem kurzen Tastendruck ein Broadcastschaltbefehl ausgeldst
werden. Ob der zuerst gesendete Befehl ein Ein- oder Aus-Befehl ist, hangt beim ersten
Tastendruck vom Vorzustand (Status) der Gruppe 1 ab. Jeder weitere Tastendruck wechselt
dann iber Broadcast den Zustand aller Leuchten. Die LED in der Taste 1/9 zeigt den
Schaltstatus an. Auf Broadcast reagieren alle Leuchten auch wenn noch keine
Gruppenzuordnung erfolgt ist.

e Uber die Taste 5/13 kann mit einem langen Tastendruck ein Schnellaustausch Kommando
ausgelost wer-den. Diese Funktion ermdoglicht einem Servicetechniker auch ohne ETS ein
defektes EVG zu ersetzen (vgl. Kapitel EVG Schnellaustausch)

o Uber die Taste 6/14 kann mit einem langen Tastendruck der Konverter Sperrbetrieb aktiviert
werden. Wird innerhalb von 15 Minuten nach Aktivierung des Sperrbetriebs die
Netzspannung von angeschlossenen Einzelbatterienotleuchten abgeschaltet, gehen die
Leuchten nicht in den Notlichtbetrieb sondern bleiben aus. Diese Betriebsart kann
insbesondere in der Inbetriebnahme Phase eines Gebdudes erforderlich sein um dauerhaften
Betrieb der entsprechenden Leuchten und Batterieentladungen zu verhindern.

e Sollte das Gateway einen Fehler erkannt haben, verdeutlichen die LEDs in den Tasten
2/10..4/12 bzw. 7/15, 8/16 den genauen Fehlertyp. Liegt ein Fehler vor, leuchtet die
jeweilige LED dauerhaft rot. Dabei gilt folgender Zusammenhang:

LED Taste 2/10 Konverter Fehler detektiert

LED Taste 3/11 EVG Fehler detektiert

LED Taste 4/12 Lampen Fehler detektiert

LED Taste 7/15 DALI Kurzschluss detektiert

LED Taste 8/16 KNX Fehler detektiert

o O O O O
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6 Betriebsarten

6.1 Normalbetrieb

Im Normalbetrieb knnen Gruppen uneingeschrankt geschaltet und gedimmt werden. Die
Ansteuerung erfolgt dabei fiir jede Gruppe durch drei Kommunikationsobjekte (Schalten, Dimmen,
Wertsetzen).

Eine Gruppenzuordnung kann nur zu maximal einer DALI Gruppe erfolgen. Multi-Gruppen-
Zuordnungen werden vom DALI Control Gateway auf DALI Ebene nicht unterstiitzt, sondern miissen
bei Bedarf durch die Zuordnung der KNX Kommunikationsobjekte realisiert werden.

Auf Gruppenebene kann die Ansteuerung lber die drei Kommunikationsobjekte durch ein weiteres
Sperr- /Freigabeobjekt gesperrt werden.

Getrennte Statusobjekte informieren liber den Schalt- und den Wertstatus sowohl auf Gruppen-, als
auch auf EVG Ebene.

6.2 Dauerbetrieb

Soll eine ganze Gruppe / EVG permanent mit einem bestimmten Lichtwert betrieben werden (z.B. ein
dauerhaft beleuchteter Flur oder eine Werkshalle), besteht die Moglichkeit den Dauerbetrieb zu
wihlen. Die Gruppe / EVG wird dann automatisch nach dem Programmieren oder Einschalten des
Gateways auf den gewlinschten Wert gesetzt und Schalt- oder Dimmobjekte bleiben ausgeblendet.
Der Beleuchtungsstatus sowie Fehler- und Servicefunktionen sind auch im Dauerbetrieb verfugbar.
Sollte ein Gerat im Dauerbetrieb durch eine Sonderbedienung (z.B. Nachinstallation) oder durch
einen Fehlerfall (z.B. EVG war spannungslos wahrend des Geratestarts) voribergehend nicht auf die
eingestellte Beleuchtungsstarke eingestellt sein, so wird dieser Zustand spatestens nach 60 Sekunden
automatisch korrigiert.

6.3 Treppenhausbetrieb

Im Treppenhausbetrieb wird der durch ein Schalt-/Dimm- oder Werttelegramm eingestellte Wert
automatisch nach einer programmierbaren Zeit auf den Ausschaltwert geschaltet. Das Ausschalten
erfolgt dabei entweder durch sofortiges Ausschalten, Ausschalten in zwei Stufen (innerhalb einer
Minute) oder Abdimmen (innerhalb einer Minute).

Wahrend des Treppenhausbetriebs startet jedes weitere empfangene Telegramm den internen
Zeitgeber erneut. Das Ausschalten erfolgt nach Ablauf des Zeitgebers nach dem letzten empfangenen
Telegramm.

Der Treppenhausbetrieb kann durch ein zusétzliches Sperr-/Freigabeobjekt aufgehoben werden. Ist
der Treppenhausmodus lber das Objekt gesperrt, verhilt sich die Gruppe wie eine Gruppe im
Normalbetrieb und schaltet nicht automatisch aus. Wird ein Sperrobjekt empfangen wahrend der
Ausschaltzeitgeber bereits lauft, wird dieser gestoppt und die Gruppe verbleibt in dem gerade
eingestellten Wert. Wird das Sperrobjekt dann wieder freigegeben, |auft der Zeitgeber erneut mit der
Gesamtzeit ab.
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6.4 Nachtbetrieb

Die Funktion des Nachtbetriebs entspricht weitestgehend dem Treppenhausbetrieb, nur dass hier
das automatische Ausschalten abhangig vom zentralen Nachtobjekt des Gateways ist. Ist das
Nachtobjekt nicht gesetzt (Tag) verhalt sich die Gruppe wie im Normalbetrieb. Ist das Objekt gesetzt
(Nacht) schaltet die Gruppe automatisch nach einer einstellbaren Zeit ab oder geht in den
Dauerbetrieb.

6.5 Panikbetrieb (Sonderfall)

Der Panikbetrieb kann (iber ein zentrales Objekt fiir das gesamte DALI Gateway aktiviert werden. Alle
fir den Panikbetrieb freigegebenen Gruppen schalten im Falle des Empfangs dieses Objektes
permanent auf einen einstellbaren Panik Lichtwert und lassen sich nicht mehr individuell einstellen.
Nach Ausschalten des Panikbetriebs schalten die Gerate auf den Lichtwert vor dem Betrieb, bzw. den
Ein- oder Ausschaltwert zuriick und konnen wieder individuell bedient werden.

Hinweis:
Bei aktivem Panikbetrieb werden sowohl die Szenen als auch das Zeitsteuerungsmodul deaktiviert.

6.6 Hierarchie der Betriebsarten

Die einzelnen oben beschriebenen Betriebsarten haben teilweise Gbergeordnete Funktion und
Bedeutung fir den Betrieb des Gesamtsystems. Daher ist eine Priorisierung bzw. eine Hierarchie der
Betriebsarten erforderlich. Hochste Prioritdt hat der Panikbetrieb. Die Betriebsarten Dauerbetrieb,
Normal- oder Nachtbetrieb und Treppenhausfunktion sind gleich priorisiert und auf der gleichen
Hierarchiestufe.

Not- / Panikbetrieb (wert fest= 1..100%)
Nachtbetrieb

Dauerbetrieb Normal Mode (Wert verdnderbar mit AT
(Wert fest = 1..100%) (Wert verdnderbar) oder fest = 1..100%)

Ubersicht — Hierarchie der Betriebsarten

Die Handbedienung ist im Auslieferungszustand immer aktiviert. Sie kann jedoch durch einen ETS
Parameter deaktiviert, bzw. gesperrt werden, siehe 9.1.2 Parameterseite: Spezielle Funktionen
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7 Analyse- und Servicefunktionen

7.1 Betriebsstundenerfassung

Das DALI Control Gateway erlaubt die individuelle Erfassung der Betriebsstunden (Brenndauer) fir
jede Gruppe. Die interne Erfassung erfolgt sekundengenau. Nach AulRen Glber Kommunikations-
objekte steht dieser Wert in der Einheit Stunden zur Verfligung, wobei der interne Sekundenwert
grundsatzlich abgerundet wird (z.B.: 7199 Sekunden 1 Stunde, 7201 Sekunden 2 Stunden)

Die Brenndauererfassung erfolgt unabhangig vom Dimmwert, das heil3t jeder Lichtwert > 0% tragt
zur Erhéhung der Betriebsstunden einer Gruppe bei. Der Betriebsstundenzahler kann zuriickgesetzt
werden (bei Leuchtmittelwechsel). Das Riicksetzen erfolgt durch Schreiben des Wertes 1 auf das
Kommunikationsobjekt , Betriebsstunden zuriicksetzen”.

Flr jede Gruppe kann individuell ein Maximalwert eingestellt werden (Lebensdauer) bei dem ein
Alarmobjekt auf dem KNX Bus aktiviert wird. Diese Information kann zur praventiven Wartung
verwendet werden.

7.2 Fehlererkennung auf EVG Ebene

Ein wesentlicher Vorteil der DALI Technologie ist die individuelle Fehlererkennung von
Lampenfehlern, bzw. von fehlerhaften EVGs. Das DALI Control Gateway unterstiitzt diese Funktion.
Zur Fehleranalyse fragt das DALI Control Gateway alle angeschlossenen EVGs zyklisch nach EVG- und
Lampenfehlern ab. Die Zykluszeit flr die Abfrage ist einstellbar. Bei einer Zykluszeit von 1 Sekunde
(Standardeinstellung) und 64 angeschlossenen EVGs dauert ein vollstandiger Abfragezyklus aller
EVGs auf EVG- und Lampenfehler 128 Sekunden (1 Sekunde pro EVG und Fehlertyp). Es kann daher
bis zu ca. 2 Minuten dauern bis ein aufgetretener Fehler erkannt wird. Uber ein jeweils fiir jedes EVG
zur Verfligung stehendes Kommunikationsobjekt kann die Fehlerinformation auf dem KNX Bus
gemeldet werden (1 Bit oder 1 Byte Objekt). Diese Fehlerinformation kann auch im DCA der ETS
abgerufen werden.

Uber ein spezielles Fehlerstatusobjekt, siehe 8.5.2 Objekte EVG Analyse und Wartung, kann
ebenfalls der Fehlerstatus aller einzelnen EVGs und Leuchten abgefragt werden.

7.3 Fehleranalyse auf Gruppenebene

Sind EVGs in Gruppen zusammengefasst, werden neben den weiterhin zur Verfligung stehenden
Einzelfehlern pro EVG auch zahlreiche gruppenbezogene Fehlerdaten bereitgestellt. Zu diesem Zweck
stehen drei verschiedene Kommunikationsobjekte fiir jede Gruppe zur Verfiigung. Neben generellen
Informationen, ob ein Fehler innerhalb der Gruppe vorhanden ist und von welchem Typ dieser Fehler
ist, kann auch die gesamte Anzahl der defekten Gerate innerhalb der Gruppe oder eine Fehlerrate
der Gruppe liber ein Kommunikationsobjekt bereitgestellt werden. Ein Alarmobjekt, das bei
Uberschreiten einer bestimmten Fehlerrate gesendet wird, sowie ein komplexes Objekt mit
zusammengefassten Informationen, runden die zahlreichen Auswertemoglichkeiten ab.

Eine genaue Beschreibung der gruppenbezogenen Kommunikationsobjekte entnehmen Sie bitte der
Kommunikationsobjektbeschreibung weiter unten.
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7.4 Fehleranalyse auf Geriteebene

Ahnliche Fehlerauswerteobjekte wie auf Gruppenebene sind auch iibergreifend (bezogen auf alle an
das DALI Gateway angeschlossenen EVGs) vorhanden. Fehlerrate oder Anzahl defekter EVGs im
gesamten DALI Segment kdnnen somit ebenfalls Gber Kommunikationsobjekte bereitgestellt werden.
Im Gegensatz zur Gruppenebene ist auf Gateway-Ebene sogar eine nach Fehlertyp differenzierte
Fehlerrate- oder Anzahl moglich. Auch die Schwelle fiir einen Alarm bei einer bestimmten Fehlerrate
kann individuell fiir Lampen-fehler, EVG-Fehler und Konverter-Fehler eingestellt werden.

Die vollstandige Beschreibung der Kommunikationsobjekte finden Sie im Kapitel
Kommunikationsobjektbeschreibung.

7.5 Energy Reporting gemafd DALI Part 252

Ab Firmware Version 0.4.0 werden EVGs mit dem Device-Typ 51 unterstiitzt. Solche Gerate erfassen
die Energie- und Leistungswerte direkt im EVG und stellen diese Informationen auf dem DALI-Bus zur
Verfligung. Das Gateway kann diese Daten auslesen und zur Weiterverarbeitung auf den KNX-Bus
senden. Eine Leistungsanderung ist immer nur dann zu erwarten, wenn sich der Lichtwert gedndert
hat. Daher erfolgt das Auslesen der Leistung immer nach einer Lichtwertdanderung. Da EVGs in der
Regel einige Zeit bendtigen, bis die neue Leistung / Energie bereitgestellt wird, ist eine einstellbare
Verzogerungszeit vorgesehen. Laut DALI-Norm sollte die Leistung aber spatestens 30 Sekunden nach
der Statusanderung zur Verfligung stehen. Je nach EVG Hersteller kann diese Zeit aber variieren und
sie ist kann Uber einen ETS-Parameter angepasst werden. Zusatzlich werden die Leistungs- /
Energiewerte zyklisch 1x stiindlich ausgelesen.

Das Gateway berechnet zudem automatisch die Verbrauche pro Gruppe und pro Gerat / DALI Kanal
des Geradtes durch das Aufsummieren der einzelnen EVG Werte.
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8 ETS Kommunikationsobjekte

Das DALI Control Gateway kommuniziert (iber den KNX Bus auf Basis des leistungsfahigen
Kommunikationsstacks.

Hinweis fir das 2-kanalige Gerat:

Alle Kommunikationsobjekte des 1. Kanals werden mit dem Prefix ,D1-, und diejenigen des 2. Kanals
mit dem Prefix ,D2-,, gekennzeichnet. In der folgenden Dokumentation wird der Prefix nicht
angezeigt, da sich die Objekte fir jeden Kanal entsprechend wiederholen. Die Objektnummern des 2.
Kanals kdnnen Uber einen Offset von 1160 errechnet werden.

8.1 Allgemeine Objekte

Datum und Uhrzeit werden kanalilibergreifend fiir das Gerat definiert.
Die allgemeinen Kommunikationsobjekte sind einmalig fiir jeden Kanal vorhanden und beziehen sich
funktional auf den jeweiligen Kanal.
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Flr die zeitgesteuerte Ablaufsteuerung werden die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum bendtigt.
Diese missen Uber den Bus zur Verfliigung gestellt werden. Zu diesem Zweck stehen zwei Objekte zur
Verfligung.

Objekt | Objektname Funktion Typ Flags
. 3 Byte ..
1 Zeit Empfangen 10.001 KSUA

Uber dieses Objekt wird die Uhrzeit gesetzt. Sie muss von einem zentralen Zeitgeber zur Verfiigung
gestellt und mindestens 2x taglich aktualisiert werden.

3 Byte
11.001
Uber dieses Objekt wird das Datum gesetzt. Es muss von einem zentralen Zeitgeber zur Verfiigung
gestellt und mindestens 2x taglich aktualisiert werden. Bei der internen Berechnung von Zeit und
Datum bleiben Schaltjahre und Sommer- Winterzeitumstellung unberiicksichtigt. Es ist zu beachten,

dass bei einem solchen Sonderereignis das Datum vom Zeitgeber korrekt gesendet wird.
Tabelle 1: Kommunikationsobjekte — Zeit/Datum

2 Datum Empfangen KSUA

Objekt | Objektname Funktion Typ Flags
1 Bit
3 Broadcast Schalten 1.001 KS

Uber dieses Objekt kénnen alle angeschlossenen Leuchten gemeinsam ein- bzw. ausgeschaltet werden.
Befinden sich angeschlossene EVGs in einem Sonderzustand (Panikbetrieb) werden sie nicht
mitgeschaltet. In diesem Fall erfolgt das Schalten durch eine sequentielle Adressierung auf den DALI
Bus und ggf. ist eine Verzégerung zwischen der ersten und letzten Leuchte sichtbar. Ist kein
Sonderzustand vorhanden, erfolgt das Schalten durch DALI Broadcast Telegramme gleichzeitig. Die
Broadcast Schaltfunktion schaltet grundsatzlich auf 0 oder 100%. Die Parameter ,Ein- und
Ausschaltwert’ bei Gruppen und EVGs bleiben unbericksichtigt.

Hinweis: Dieses Objekt ist nur sichtbar, wenn in den Parametern ,,ALLGEMEIN -> Spezielle Funktion ->
Broadcast freigeben“ ausgewahlt wurde.

1 Byte
5.001
Uber dieses Objekt kdnnen alle angeschlossenen Leuchten gemeinsam auf einen Wert gesetzt werden.
Befinden sich angeschlossene EVGs in einem Sonderzustand (Panikbetrieb) werden sie nicht verandert.
In diesem Fall erfolgt das Schalten durch eine sequentielle Adressierung auf den DALI Bus und ggf. ist
eine Verzogerung zwischen der ersten und letzten Leuchte sichtbar. Ist kein Sonderzustand vorhanden
erfolgt das Wertsetzen durch DALI Broadcast Telegramme gleichzeitig.

4 Broadcast Wert KS

Hinweis: Dieses Objekt ist nur sichtbar, wenn in den Parametern ,,ALLGEMEIN -> Spezielle Funktion ->
Broadcast freigeben” ausgewahlt wurde.

Broadcast kann auch fiir die Farbansteuerung freigegeben werden. In diesem Fall werden bis zu 4
weitere Objekte Nr. 3/5-5/8 eingeblendet, siehe 9.1.2 Parameterseite: Spezielle Funktionen

Die Beschreibung der unterschiedlichen Farbansteuerungsobjekte wird ausfiihrlich in Kapitel
,Objekte zur Farbansteuerung” erldutert.

. . - 1 Bit
9 Panikbetrieb Aktivieren/Stoppen 1.010 KS
Uber dieses Objekt kann tiber den Bus der Panikbetrieb aktiviert oder deaktiviert werden.
10 Nachtbetrieb Aktivieren/Stoppen 1 g;co KS

Uber dieses Objekt kann tiber den Bus der Nachtbetrieb aktiviert oder deaktiviert werden.
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. 8 Bit
11 Szene Aktivieren/Lernen 18.001 KS
Uber dieses Objekt kénnen Szenen abgerufen oder programmiert werden. Im Dali Gateway stehen bis
zu 16 Szenen zur Verfligung. Zum Programmieren einer eingestellten Szene muss das oberste Bit

gesetzt werden:

Starten Programmieren
Szene 1 0 128
Szene 2 1 129
Szene 15 14 142
Szene 16 15 143
1 Bit .
12 Generelle Fehler Alarm 1.005 KLU

Uber dieses Objekt wird gemeldet, dass ein Fehler unabhingig von der Art des Fehlers im
angeschlossenen DALI Segment vom Gateway erkannt worden ist.

1 Bit .
13 DALI Fehler Alarm 1.005 KLU

Uber dieses Objekt wird gemeldet, dass ein DALI Kurzschluss im angeschlossenen DALI Segment vom
Gateway erkannt worden ist.

Generelle Fehler Gberschreiten 1 Bit ..
14 Grenzwert Alarm 1.005 KLU

Uber dieses Objekt wird gemeldet, dass die Summe der Lampen-, EVG- und Konverterfehler, die vom
Gateway erkannt worden sind, die Giber einen Parameter eingestellte Schwelle iberschreitet.
1 Byte

5.010

Uber dieses Objekt wird die Summe aller Lampen-, EVG und Konverterfehler, die vom Gateway erkannt
worden sind, gemeldet. Es ist zu beachten, dass dabei je angeschlossenem Gerét jeder Fehler nur
einfach gewertet wird. Liegt ein EVG- oder Konverterfehler vor, wird ein gleichzeitiger Lampenfehler
nicht mehr erkannt und gewertet.

15a Generelle Fehler gesamt Wert KLU

1 Byte
5.001
Alternativ wird Uber dieses Objekt die Fehlerrate bezogen auf die gesamte Anzahl der Gerate im DALI
Segment gemeldet. Dabei werden alle Fehler, Lampen-, EVG- und Konverterfehler, beriicksichtigt. Es ist
zu beachten, dass dabei je angeschlossenem Gerat jeder Fehler nur einfach gewertet wird. Liegt ein
EVG- oder Konverterfehler vor, wird ein gleichzeitiger Lampenfehler nicht mehr erkannt und gewertet.

15b Generelle Fehler gesamt Fehlerrate in % KLU

Lampenfehler tiberschreiten 1 Bit ..
Grenzwert Alarm 1.005 KLU

Uber dieses Objekt wird gemeldet, dass die Summe der Lampenfehler, die vom Gateway erkannt
worden sind, die tGber einen Parameter eingestellte Schwelle liberschreitet.

16

1 Byte ..
17a Lampenfehler gesamt Wert 5.0»1/0 KLU
Uber dieses Objekt wird die Summe der Lampenfehler, die vom Gateway erkannt worden sind,
gemeldet.
17b Lampenfehler gesamt Fehlerrate in % ; ggtle KLU

Uber dieses Objekt wird die Fehlerrate bezogen auf die gesamte Anzahl der Lampen im DALI Segment
gemeldet.

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen < Papiermuhle 1
Tel.: +49-2263-880 < knx@mdt.de » www.mdt.de

25



Technisches Handbuch DALI Control 64 / 2x64 Gateway M DT
[SCN-DA641.04] / [SCN-DA642.04] TECHNOLOGIES

18 EVG Fehler Uberschreiten Grenzwert Alarm 1 (B)gs KLU

Uber dieses Objekt wird gemeldet, dass die Summe der EVG Fehler, die vom Gateway erkannt worden
sind, die Uber einen Parameter eingestellte Schwelle iberschreitet.

1 Byte .
19a EVG Fehler gesamt Wert 5010 KLU
Uber dieses Objekt wird die Summe der EVG Fehler, die vom Gateway erkannt worden sind, gemeldet.
19b EVG Fehler gesamt Fehlerrate in % ; ggtle KLU

Alternativ wird tGber dieses Objekt die Fehlerrate bezogen auf die gesamte Anzahl der EVGs im DALI
Segment gemeldet.

4 Byte
27.001

Uber dieses Objekt kénnen Schaltstatus der einzelnen Gruppen im DALI Segment bei Anderung oder
Systemstart gesendet werden. Bit 0...15 geben dabei den Status an. Bit 6...31 zeigt, ob die
entsprechende Information giiltig ist.

Eine ,, 1 bedeutet, dass die Statusinformation giiltig ist; eine ,,0“ bedeutet ungiiltig. Z.B: Gruppe 2, 5
und 10 sind eingeschaltet und giiltig; alle anderen Gruppen sind ausgeschaltet:

Status:

20 Status Schalten Lampe Status KLU

Grp. 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 54 3 2 1 0

0O 0 0O 0OO0O1 0O0OOO0OD1O0DO0OT1IO
Maske:
Bit 31 30 29 28 27 26 25 24

1 1 1 1 1 1 1 1

. . 4 Byte ..

21a Aktive Leistung gesamt Wert 14.056 KLU

Uber dieses Objekt wird die Gesamtleistung aller am Gerét / DALI Kanal angeschlossener EVGs, die
Geratetyp DT-51 unterstiitzen, Gbermittelt. Das Objekt wird nur eingeblendet, wenn der
entsprechende Parameter eingestellt ist.

4 Byte
13.010
Uber dieses Objekt wird die Gesamtenergie aller am Gerit / DALI Kanal angeschlossener EVGs, die
Geratetyp DT-51 unterstiitzen, Gbermittelt. Das Objekt wird nur eingeblendet, wenn der
entsprechende Parameter eingestellt ist.

21b Aktive Energie gesamt Wert KLU
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8 Bit ..
22 Status Fehler Lampe/EVG Status 238.600 KSU

Uber dieses Objekt kénnen Fehlerstatus von Lampen- und EVG Fehlern im DALI Segment bei Anderung
oder Systemstart gesendet werden. Bit 0...5 geben dabei die entsprechende EVG Nummer an. Bit 7
reprasentiert einen EVG Fehler, Bit 6 einen Lampenfehler, z.B.:

Bit 7 6 54 32 10
EVG 5 / EVG Fehler 10 0001 00
EVG 6 /Lampenfehler 0 1 0 0 01 0 1

Wird Uber das Objekte ein Wert mit gesetztem Bit 6 und Bit 7 empfangen, wird dies als Statusabfrage
interpretiert, z.B.:
Bit 7 6 54 32 10

EVG 5 / Abfrage 11000100

Das DALI Gateway antwortet dann mit dem aktuellen Fehlerstatus des abgefragten EVGs.
Bit 76 5432 10

EVG 5 / EVG-Fehler 100001 0O

Tabelle 2: Kommunikationsobjekte — Allgemein
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8.2 Objekte fiir Zeitsteuerungsmodul

Flr jedes der bis zu 16 Vorlagen (Templates) im Farbsteuerungsmodul steht jeweils ein
Kommunikationsobjekt (23 — 38) zur Aktivierung, bzw. zum Sperren der Vorlage zur Verfligung, siehe
13.3 Sperren/Freigeben. Diese miissen im DCA unter Zeitsteuerung freigegeben werden.

Objekt | Objektname Funktion Typ Flags
. 1 Bit
23 Vorlage 1 Aktivieren/Stoppen 1.010 KS

Uber dieses Objekt wird die Vorlage 1 (Template) in der Farbsteuerung aktiviert. Bei einem Wert 1 ist
das Template aktiv und wird gemal Zeitplan ausgefiihrt.

. 1 Bit
24ff Vorlage x Aktivieren/Stoppen 1.010 KS

Uber dieses Objekt wird die Vorlage x (Template) in der Farbsteuerung aktiviert. Bei einem Wert 1 ist
das Template aktiv und wird gemaR Zeitplan ausgefihrt.

Tabelle 3: Kommunikationsobjekte — Zeitsteuerungsmodul

8.3 Energiesparobjekte

Es stehen insgesamt 16 Energiesparobjekte (Objektnummern 55 — 70) zur Verfligung, welche den
Gruppen bzw. EVGs in den jeweiligen Parametern zugewiesen werden konnen. Damit ist es moglich,
die jeweiligen Spannungsversorgungen der EVGs mit Hilfe eines Schaltaktors ein- bzw. auszuschalten.

Objekt Objektname Funktion Typ Flags
55 Energieeinsparung Objekt 1 Schalten 1 Bit KLU
1.001

Bei entsprechender Zuordnung in den Parametern wird dieses Objekt ausgeschaltet, wenn zugehorige
Gruppen oder EVGs ausgeschaltet werden. Dadurch kann eine separate Stromversorgung abgeschaltet
werden. Werden die zugehorigen Gruppen oder EVGs wieder mit einem Wert > 0% angesteuert, wird
dieses Objekt vorher wieder eingeschaltet.

56ff Energieeinsparung Objekt x Schalten 1 Bit KLU
1.001

Bei entsprechender Zuordnung in den Parametern wird dieses Objekt ausgeschaltet, wenn zugehérige
Gruppen oder EVGs ausgeschaltet werden. Dadurch kann eine separate Stromversorgung abgeschaltet
werden. Werden die zugehdrigen Gruppen oder EVGs wieder mit einem Wert > 0% angesteuert, wird
dieses Objekt vorher wieder eingeschaltet.

Tabelle 4: Kommunikationsobjekte — Energiesparobjekte
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8.4 Objekte der Gruppen

Fir jede der bis zu 16 moglichen Gruppen steht ein Satz von 28 Objekten zur Verfligung.

Im Einzelnen stehen folgende Objekte zur Verfligung (Beispiel Gruppe 1):

Objekt | Objektname Funktion Typ Flags
1 Bit
71 G1, Schalten EIN/AUS 1.001 KS

Uber dieses Objekt kann Gruppe 1 ein- bzw. ausgeschaltet werden.

. . . 4 Bit
72 G1, Dimmen Dimmen relativ 3.007 KS

Uber dieses Objekt kann Gruppe 1 relativ gedimmt werden. Auf dimmen erfolgt mit Bit 3 gesetzt,
Abdimmen mit Bit 3 geldscht. Die Bits 0..2 geben die jeweiligen Schrittweiten an. Bit 0..2 geldscht wird
als Stopptelegramm interpretiert.

1 Byte
5.001

Uber dieses Objekt kann Gruppe 1 auf den entsprechenden Wert gesetzt werden.

73 G1, Dimmen Dimmen absolut KS

Objekt 74 wird bei folgendem Parameter eingeblendet: G1->Verhalten->Zusatzliches Wertsetzen
Objekt mit Andimmzeit

3 Byte
225.001

Uber dieses Objekt kann Gruppe 1 auf den entsprechenden Wert und Andimmzeit gesetzt werden.

74 G1, Dimmen Dimmen absolut/Zeit KS

Format: |3 octets: UisUs
octet nr. 3 msB 2 11s8
field names TimePeriod ‘ ‘ Percent |

e KO R LR

Die Zeit wird bei diesem Datenpunkt in Vielfachen von 100ms definiert. Aufgrund der DALI relevanten
Eigenschaften wird ein Wertebereich von 1 s bis 200 s akzeptiert. Werte aulRerhalb dieses
Wertebereiches werden entsprechend limitiert. Eine Andimmzeit von 10 s wird dementsprechend
folgendermafien kodiert:

10 s = 10x10x100 ms
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Objekt 75 wird bei folgendem Parameter eingeblendet: G1-> Funktion des zusatzlichen Objektes

. . 1Bit
75a G1, Sperrobjekt Freigeben 1.003 KS
Uber dieses Objekt kann die Bedienung von Gruppe 1 freigegeben werden:
Objekt = 0 = Bedienung gesperrt
Objekt = 1 - Bedienung freigegeben
. 1Bit
75b G1, Sperrobjekt Sperren 1.003 KS
Uber dieses Objekt kann die Bedienung von Gruppe 1 gesperrt werden:
Objekt = 0 = Bedienung freigegeben
Objekt = 1 > Bedienung gesperrt
75c G1, Sperrobjekt Treppenhauslicht Sperren 1 ggs KS

Uber dieses Objekt kann die Treppenhausfunktion von Gruppe 1 gesperrt werden:
Objekt = 0 = Treppenhausfunktion freigegeben
Objekt = 1 = Treppenhausfunktion gesperrt

1 Bit ..
76 G1, Status Status EIN/AUS 1.001 KLU

Uber dieses Objekt wird der Schaltstatus der Gruppe gesendet. Jeder Wert >0 % wird dabei als AN
interpretiert.

. 8 Bit .
77 G1, Status Status Dimmwert 5.001 KLU

Uber dieses Objekt wird der Wertstatus der Gruppe gesendet.

Objekt 78 wird bei folgendem Parameter eingeblendet: G1->Analyse und Wartung->Typ des
Fehlerstatusobjektes

1 Bit .
78a G1, Fehlerstatus Alarm 1.005 KLU
Uber dieses Objekt wird der Fehlerstatus bei einem Lampen- oder EVG Fehler in der Gruppe gesendet.
78b G1, Fehlerstatus Fehlerstatus DALI EVG é Syte KLU

Uber dieses Objekt wird der Fehlerstatus bei einem Lampen- oder EVG Fehler in der Gruppe als 1 Byte
Objekt gesendet. Dabei bedeutet:

Bit 0 > Lampenfehler

Bit 1 > EVG Fehler

Converter Fault
Statistics (CFS)

Uber dieses Objekt wird die Gesamtzahl der Geréte innerhalb der Gruppe, sowie ein Fehlerstatus der
einzelnen Fehlertypen gemeldet. Dabei haben die einzelnen Bits innerhalb des Objektes folgende
Bedeutung:

Bit 31 | Bit 30 | Bit 29...24 | Bit 23 | Bit 22

Norm. EVG | Notl. EVG | Anzahl EVG + Konverter defekt | Norm. Lampe | Notl. Lampe

79 G1, Fehlerstatus

4 Byte KLU

Bit 21...16 | Bit 15 | Bit 14 | Bit 13...8 | Bit7 |Bit6 |Bit5..0
Anzahl Lampe defekt | Def. Konv. | n.b. | Anzahl Konverter | n.b. | n.b. | Anzahl EVGs
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Objekt 80 wird bei folgendem Parameter eingeblendet:
G1->Analyse und Wartung->Zusatzliche Fehlerobjekte

80a G1, Fehler Gberschreiten Grenzwert Alarm i ggs KLU

Uber dieses Objekt wird gemeldet, dass die Summe der Lampen-, EVG- und Konverterfehler, die in der
Gruppe erkannt worden sind, die liber einen Parameter eingestellte Schwelle (iberschreitet.

1 Byte .
80b G1, Fehler Fehlerrate gesamt 5.010 KLU
Uber dieses Objekt wird die Summe der Lampen- und EVG Fehler innerhalb der Gruppe gemeldet.

. 1 Byte .
0,
80c G1, Fehler Fehlerrate in % 5001 KLU

Uber dieses Objekt wird die Fehlerrate bezogen auf die gesamte Anzahl der Gerite innerhalb der
Gruppe gemeldet.

Objekt 95-97 werden bei folgendem Parameter eingeblendet:
G1->Analyse und Wartung—>Betriebsstundenberechnung

. 1 Bit
95 G1, Betriebsstunden Reset 1.015 KS
Uber dieses Objekt kénnen die Betriebsstunden in der Gruppe mit einer ,,1“ zuriickgesetzt werden.
. . 4 Byte
96a G1, Betriebsstunden Wert in Sekunden 13.100 KS

Uber dieses Objekt werden die Betriebsstunden in der Gruppe gezihlt. Der Wert wird in Sekunden,
gemald DPT 13.100, Ubertragen.

4 Byte
12.102

Uber dieses Objekt werden die Betriebsstunden in der Gruppe gezahlt. Der Wert wird in Stunden,
gemal DPT 12.102, Uibertragen.

96b G1, Betriebsstunden Wert in Stunden KS

97 G1, Lebensdauer lberschritten Alarm 1 ggs KLU
Uber dieses Objekt wird angezeigt, ob die in den Parametern eingestellte maximale Lebensdauer
Uberschritten wurde.

Hinweis: Bei Uberschreitung des Grenzwertes wird iiberdieses Objekt alarmiert (eine , 1 gesendet).
Dieser Zustand wird bei jeder weiteren Betriebsstunde, die oberhalb des Grenzwertes liegt, erneut

gesendet.

4 Byte
14.056
Uber dieses Objekt wird die Gesamtleistung aller in dieser Gruppe angeschlossener EVGs, die Geréte-
typ DT-51 unterstiitzen, Gbermittelt. Das Objekt wird nur eingeblendet, wenn der entsprechende Para-
meter eingestellt ist.

98a G1, Aktive Leistung Wert KLU

4 Byte
13.010
Uber dieses Objekt wird die Gesamtenergie aller in dieser Gruppe angeschlossener EVGs, die Gerate-
typ DT-51 unterstiitzen, Gbermittelt. Das Objekt wird nur eingeblendet, wenn der entsprechende Para-
meter eingestellt ist.

Tabelle 5: Kommunikationsobjekte — Gruppen

98b G1, Aktive Energie Wert KLU
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8.4.1 Objekte zur Farbansteuerung

Es werden unterschiedliche Farbansteuerungsmoglichkeiten unterstiitzt:

Farbtemperatur / RGB / HSV / RGBW / XY

Es kann fiir eine Gruppe nur ein Typ der Farbansteuerung ausgewahlt werden. Alle EVGs in der
Gruppe, die diesen Typ unterstiitzen, kbnnen somit angesteuert werden. Andere EVG Typen werden
auf diesen Befehl nicht reagieren. Es ist also darauf zu achten, dass nur Vorschaltgerdte mit gleicher
Farbansteuerung in einer Gruppe zusammengefasst werden.

Je nach Auswahl des Typs der Farbansteuerung werden unterschiedliche Objekte eingeblendet.
Die verschiedenen Arten der Farbansteuerung werden in den folgenden Kapiteln beschrieben:

8.4.1.1 Farbtemperatur

Hiermit kann die Farbtemperatur in der Einheit Kelvin eingestellt werden. Farbtemperaturen unter
3000 K werden ,warmweilR“ genannt; entsprechend tiber 5000 K , kaltweiR“ und Werte dazwischen
werden als , neutralweiR” bezeichnet.

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000

Farbtemperatur (Quelle: Wikipedia)

Objekt | Objektname Funktion Typ Flags
2 Byte

81 G1, Farbtemperatur Wert 7600 KS

Uber dieses Objekt kann die Farbtemperatur in der Gruppe eingestellt werden.

82 G1, Farbtemperatur relativ Wert é gétle KS

Uber dieses Objekt kann die Farbtemperatur in der Gruppe relativ zwischen 0 und 100% eingestellt
werden. Der Wertebereich 0 bis 100% wird automatisch auf den méglichen Farbtemperaturbereich
umgerechnet.

86 G1, Farbtemperaturanderung Dimmen relativ : (E;I(;[7 KS

Uber dieses Objekt kann die Farbtemperatur in der Gruppe geiandert werden. Aufdimmen erfolgt mit
Bit 3 gesetzt, Abdimmen mit Bit 3 geloscht. Die Bits 0 ..2 geben die jeweilige Schrittweite an. Bit 0...2
geldscht wird als Stopptelegramm interpretiert.

2 Byte ..
a0 G1, Farbtemperatur Status 7 600 KLU
Uber dieses Objekt wird die eingestellte Farbtemperatur als Status der Gruppe gesendet.

1B .
91 G1, Farbtemperatur relativ Status 5 oétle KLU

Uber dieses Objekt wird die eingestellte relative Farbtemperatur zwischen 0 und 100% als Status der
Gruppe gesendet.
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Tabelle 6: Kommunikationsobjekte — Farbtemperatur
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8.4.1.2 RGB (DPT 232.600)

MDT

TECHNOLOGIES

Der RGB Farbraum wird additiver Farbraum genannt, da die Farbwahrnehmung durch das Mischen
der drei Grundfarben nachgebildet wird.

C

RGB Wiirfel (Quelle: Wikipedia)

Objekt | Objektname Funktion Typ Flags
3 Byte
81 G1, Farbsteuerung RGB Wert 232 600 KS

Uber dieses Objekt kann die Farbe in der Gruppe eingestellt werden. Die Werte fiir Rot (R), Griin (G) und
Blau (B) werden zusammen in einem 3 Byte Objekt Gbertragen.

90

G1, Farbsteuerung RGB

Status

3 Byte
232.600

KLU

Uber dieses Objekt wird die eingestellte Farbe der Gruppe als Status gesendet.

Tabelle 7: Kommunikationsobjekte — RGB
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8.4.1.3 RGB (getrennte Objekte)

Objekt | Objektname Funktion Typ Flags
82 G1, Farbsteuerung RGB Rot Wert ; ggtle KS

Uber dieses Objekt kann die Farbe in der Gruppe eingestellt werden. Die Werte fiir Rot (R) werden hier
Ubertragen.

1 Byte
5.001
Uber dieses Objekt kann die Farbe in der Gruppe eingestellt werden. Die Werte fiir Griin (G) werden hier
Ubertragen.

83 G1, Farbsteuerung RGB Griin Wert KS

1 Byte
5.001
Uber dieses Objekt kann die Farbe in der Gruppe eingestellt werden. Die Werte fiir Blau (B) werden hier
Ubertragen.

84 G1, Farbsteuerung RGB Blau Wert KS

86 G1, Farbwechsel RGB Rot Dimmen relativ : 337 KS

Uber dieses Objekt kann die Farbe Rot in der Gruppe gedndert werden. Erhdhen des Rotanteils erfolgt
mit Bit 3 gesetzt, Verringern des Rotanteils mit Bit 4 geldscht. Die Bits 0..2 geben die jeweilige
Schrittweite an. Bit 0..2 geldscht wird als Stopptelegramm interpretiert.

87 G1, Farbwechsel RGB Griin Dimmen relativ g 58[7 KS

Siehe Farbwechsel bei Rot.

88 G1, Farbwechsel RGB Blau Dimmen relativ ;1 337 KS

Siehe Farbwechsel bei Rot.

1 Byte

91 G1, Farbsteuerung RGB Rot Status 5.001 KLU

Uber dieses Objekt wird die eingestellte Farbe Rot als Status der Gruppe gesendet.

92 G1, Farbsteuerung RGB Griin Status 1 Byte KLU
5.001

Uber dieses Objekt wird die eingestellte Farbe Griin als Status der Gruppe gesendet.

93 G1, Farbsteuerung RGB Blau Status Fl, ggtle KLU

Uber dieses Objekt wird die eingestellte Farbe Blau als Status der Gruppe gesendet.
Kommunikationsobjekte — RGB (getrennte Objekte)
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8.4.1.4 HSV
Die Farbe wird als HSV Wert eingestellt. Dieser besteht aus dem Farbton, der Sattigung und dem

Wert. Der Wert (V) wird Gber das Wertobjekt gesetzt. Fir den Farbton (H) und fir die Sattigung (S)
werden weitere Objekte eingeblendet.

“1?

HSV-Farbraum (Quelle: Wikipedia)

Der Farbton wird als Wert zwischen 0° und 360° eingestellt und dreht sich somit um den Farbkreis,
d.h. nur mit diesem Wert kdnnen alle Farben auf dem Farbkreis einfach erreicht werden.

60 120 180 240 300 360

HSV-Farbwert (Quelle: Wikipedia)

Die Werte fiir Sattigung und Intensitat (Helligkeit) werden von 0 bis 100% angeben. Komplette
Sattigung und volle Intensitat ist bei 100% gegeben.
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Objekt | Objektname Funktion Typ Flags
82 G1, Farbsteuerung HSV Farbton (H) Wert ; gg;e KS

Uber dieses Objekt kann die Farbe als HSV Wert eingestellt werden. Die Werte fiir den Farbton werden
hier als Wert zwischen 0° und 360° Gbertragen. Zu beachten ist, dass tiber den verwendeten Datentyp
5.003 nur eine Auflosung von ca. 1,4° moglich ist.

0 120 180 240 300 360

1 Byte
5.001

Uber dieses Objekt kann die Sattigung eingestellt werden. Die Werte fiir die Sattigung werden als Wert
zwischen 0 und 100% Ubertragen.

83 G1, Farbsteuerung HSV Séattigung (S) Wert KS

4 Bi
86 G1, Farbwechsel HSV Farbton (H) Wert 3 037 ©

Uber dieses Objekt kann der Farbton in der Gruppe geiandert werden. Erhéhen des Winkels erfolgt mit
Bit 3 gesetzt, Verringern des Winkels mit Bit 3 geldscht. Bit 0...2 gel6scht wird als Stopptelegramm
interpretiert. Somit kann der gesamte Kreisumfang umlaufen werden und jede Farbe eingestellt werden.

87 G1, Farbwechsel HSV Sattigung (S) Dimmen relativ ;1337 KS
Siehe Anderung des Farbtons. Der Wert wird zwischen 0 und 100% schrittweise durchlaufen.

91 G1, Farbsteuerung HSV Farbton (H) Status ;gg';e KLU
Uber dieses Objekt wird der eingestellte Farbton als Status der Gruppe gesendet.

92 G1, Farbsteuerung HSV Sattigung (S) Status égétle KLU

Uber dieses Objekt wird die eingestellte Sattigung als Status der Gruppe gesendet.
Tabelle 8: Kommunikationsobjekte — HSV
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8.4.1.5 RGBW (DPT 251.600)
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Objekt | Objektname Funktion Typ Flags
6 Byte
81 G1, Farbsteuerung RGBW Wert 251,600 KS

Uber dieses Objekt kann die Farbe als RGBW in der Gruppe eingestellt werden.
In den unteren Bytes werden die Farbwerte fiir Weil3, Blau, Griin und Rot im Wertebereich von 0...100%
angegeben. Im 5. Byte geben 4 Bits an, ob die entsprechenden Farbwerte giiltig sind.

Field names Description Encoding Unit Range Resolution:
R Colour Level Red value binary encoded % 0% to 100 % =04%
G Colour Level Green value binary encoded % 0% to 100 % =04%
B Colour Level Blue value binary encoded % 0% to 100 % =04%
w Colour Level White value binary encoded % 0% to 100 % =04%
mR Shall specify whether the colour 0 = not valid None {0,1} None.
information red in the field R is valid or not. | 1 = valid
mG Shall specify whether the colour 0 = not valid MNone {0.1} MNone.
information green in the field G is valid or | 1 = valid
not.
mB Shall specify whether the colour 0 = not valid MNone {01} MNone.
information blue in the field B is valid or 1 = valid
not.
mW Shall specify whether the colour 0 = not valid None {0,1} None.
information white in the field W is valid or | 1 = valid
not.
6 Byte .
90 G1, Farbsteuerung RGBW Status 251.600 KLU

Uber dieses Objekt wird die eingestellte Farbe in diesem Format als Status der Gruppe gesendet.

Tabelle 9: Kommunikationsobjekte — RGBW

8.4.1.6 RGBW (getrennte Objekte)

Objekt | Objektname Funktion Typ Flags
82 G1, Farbsteuerung RGB Rot Wert 1 Byte KS
5.001
Uber dieses Objekt kann die Farbe in der Gruppe eingestellt werden. Die Werte fiir Rot (R) werden hier
Ubertragen.
83 G1, Farbsteuerung RGB Griin Wert 1Byte KS
5.001
Uber dieses Objekt kann die Farbe in der Gruppe eingestellt werden. Die Werte fiir Griin (G) werden hier
Ubertragen.
84 G1, Farbsteuerung RGB Blau Wert é gétle KS

Uber dieses Objekt kann die Farbe in der Gruppe eingestellt werden. Die Werte fiir Blau (B) werden hier

Ubertragen.

85

G1, Farbsteuerung WeiR

Wert

1 Byte

5.001 kS

Uber dieses Objekt kann die Farbe in der Gruppe eingestellt werden. Die Werte fiir Weill (W) werden

hier Gibertragen.
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. . 4 Bit
86 G1, Farbwechsel RGB Rot Dimmen relativ KS
3.007
Uber dieses Objekt kann die Farbe Rot in der Gruppe gedndert werden. Erhéhen des Rotanteils erfolgt
mit Bit 3 gesetzt, Verringern des Rotanteils mit Bit 3 geldscht. Bit 0...2 geloscht wird als Stopptelegramm
interpretiert.
. . . 4 Bit
87 G1, Farbwechsel RGB Griin Dimmen relativ 3.007 KS
Siehe Farbwechsel bei Rot.
88 G1, Farbwechsel RGB Blau Dimmen relativ 4 Bit KS
3.007
Siehe Farbwechsel bei Rot.
89 G1, Farbwechsel Weil3 Dimmen relativ 4 Bit KS
3.007
Siehe Farbwechsel bei Rot.
91 G1, Farbsteuerung RGB Rot Status 1 Byte KLU
5.001
Uber dieses Objekt wird die eingestellte Farbe Rot als Status der Gruppe gesendet.
92 G1, Farbsteuerung RGB Griin Status 1 Byte KLU
5.001
Uber dieses Objekt wird die eingestellte Farbe Griin als Status der Gruppe gesendet.
93 G1, Farbsteuerung RGB Blau Status 1 Byte KLU
5.001
Uber dieses Objekt wird die eingestellte Farbe Blau als Status der Gruppe gesendet.
. 1 Byte ..
94 G1, Farbsteuerung WeiR Status 5 001 KLU
Uber dieses Objekt wird der eingestellte Wert WeiR als Status der Gruppe gesendet.

Tabelle 10: Kommunikationsobjekte — RGBW (getrennte Objekte)

8.4.1.7 HSVW (getrennte Objekte)

Siehe Kapitel 8.4.1.4 HSV
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8.4.1.8 XY (DPT 242.600)

Die Farbe wird hier durch einen Wert XY zwischen 0 und 1 gekennzeichnet:

SpektraMarblinie

XY-Farbraum (Quelle: Wikipedia)

Im KNX wird dieser Wertebereich auf einen Bereich 0...65535 (2 Byte Ganzzahl) umgerechnet. Der
Wert 65535 entspricht daher dem Wert 1 in der Grafik.

Objekt | Objektname Funktion Typ Flags
6 Byte
81 G1, Farbsteuerung XY Wert 242 600 KS

Uber dieses Objekt kann die Farbe mit XY Koordinaten in der Gruppe eingestellt werden. Im unteren
Byte wird die Helligkeit in einem Wertebereich von 0 bis 100% angegeben. Danach folgen die Y- und die
X- Koordinaten in einem Wertebereich von 0 bis 65535. Im oberen Byte geben 2 Bit an, ob die XY Werte

und die Helligkeit giiltig sind.
6.9 DPT Colour xyY (C xyvY)

Format: 6 octet: U1sU1sUsreB2
octet nr. I 6Buse | I 5 [ 4 ‘ ‘ 3 | | 2 |
[ y-axis || brightness |

field names| I x-axis i
v ELEEERH] LLLEE CEULERRR (oL (R
field names
encoans | oloolooloefg

Encoding: See below
PDT: PDT_GENERIC_06

Datapoint Types

ID: ‘ Name: ‘ Use:!
242,600 | DPT_Colour_xyY | FB
Data fields | Description Range Unit Resol.
X-axis x-coordinate of the calour information 010 65535 None None.
y-axis y-coordinate of the colour information 0to 65535 None. None.

Additional encoding information

The x — and y — ordinate of the xyY colour scheme have a value between 0 and 1. This value shall be
linearly mapped onto the range from 0 to 65 535, by multiplying the unencoded coordinate value by
65 535 and and rounding to the earest integer value. For decoding, the inverse operation shall be done

Brightness Brightness of the colour 0% to 100 % % I None.
Additional encoding information
The brightness shall be encoded as in DPT_Scaling (5.001).
c This field shall indicate whether the colour infor- | 0 Invalid None.  |None.
mation in the fields x-axis and y-axis is valid or not. | 1~ valid
B This field shall indicate whether the Brightness 0: invalid None. None.
information in the field Brightness is valid or not. -
1: valid
6 Byte ..
90 G1, Farbsteuerung XY Status KLU
242.600

Uber dieses Objekt wird die eingestellte Farbe mithilfe der XY Werte als Status der Gruppe gesendet.

Tabelle 11: Kommunikationsobjekte — Farbraum XY
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8.4.1.9 XY (getrennte Objekte)

Objekt | Objektname Funktion Typ Flags

2 Byte
81 G1, Farbsteuerung X Wert 7001 KS
Uber dieses Objekt kann der X-Wert im Wertebereich 0...65535 eingestellt werden.

2 Byte
82 G1, Farbsteuerung Y Wert 7001 KS
Uber dieses Objekt kann der Y-Wert im Wertebereich 0...65535 eingestellt werden.

2 Byte .
a0 G1, Farbsteuerung X Status 7001 KLU
Uber dieses Objekt wird der eingestellte X-Wert als Status der Gruppe gesendet.

2 Byte .
91 G1, Farbsteuerung Y Status 7001 KLU
Uber dieses Objekt wird der eingestellte Y-Wert als Status der Gruppe gesendet.

Tabelle 12: Kommunikationsobjekte — Farbraum XY (getrennte Objekte)
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8.5 Objekte der EVGs

8.5.1 Objekte EVG Verhalten

Fir jedes der bis zu 64 moglichen EVGs steht ein Satz von 16 Kommunikationsobjekten zur Verfligung.
Im Einzelnen stehen folgende Objekte zur Verfligung: (Beispiel EVG 1):

Objekt | Objektname Funktion Typ Flags
1 Bit
519 EVG1, Schalten EIN/AUS 1.001 KS

Uber dieses Objekt kann EVG ein- bzw. ausgeschaltet werden, sofern es sich nicht in einer
Sonderbetriebsart befindet (Testbetrieb Notleuchten, Panik-/ Notbetrieb).

. . . 4 Bit
520 EVG1, Dimmen Dimmen relativ 3.007 KS

Uber dieses Objekt kann EVG relativ gedimmt werden, sofern es sich nicht in einer Sonderbetriebsart
befindet (Testbetrieb Notleuchten, Panik-/ Notbetrieb). Aufdimmen erfolgt mit Bit 3 gesetzt, Abdimmen
mit Bit 3 geldscht. Die Bits 0..2 geben die jeweilige Schrittweite an. Bit 0..2 geléscht wird als
Stopptelegramm interpretiert.

1 Byte
5.001
Uber dieses Objekt kann EVG1 auf den entsprechenden Wert gesetzt werden, sofern es sich nicht in
einer Sonderbetriebsart befindet (Testbetrieb Notleuchten, Panik-/ Notbetrieb).

1 Bit

522 EVG1, Sperrobjekt Freigeben 1.003 KS

Hinweis: Objekt 522 wird bei diesem Parameter eingeblendet: EVG 1 -->Funktion des zusatzlichen
Objektes. Uber dieses Objekt kann die Bedienung von EVG 1 freigegeben werden:

521 EVG 1, Dimmen Dimmen absolut KS

Objekt = 0 = Bedienung gesperrt Objekt = 1 > Bedienung freigegeben

. 1 Bit
522a EVG1, Sperrobjekt Sperren 1.003 KS
Uber dieses Objekt kann die Bedienung von EVG 1 gesperrt werden:
Objekt = 0 = Bedienung freigegeben Objekt = 1 - Bedienung gesperrt
. 1 Bit ..
523 EVG1, Status Status Ein/Aus 1.001 KLU

Uber dieses Objekt wird der Schaltstatus des EVGs gesendet. Jeder Wert >0% wird dabei als EIN
interpretiert.

1 Byte

5.001 KLU

524 EVG 1, Status Status Dimmwert

Uber dieses Objekt wird der Wertstatus des EVGs gesendet.
Tabelle 13: Kommunikationsobjekte — EVG Verhalten
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8.5.2 Objekte EVG Analyse und Wartung

Objekt | Objektname Funktion Typ Flags
1 Bit .

525 EVG 1, Fehler Status Alarm 1.005 KLU

Uber dieses Objekt wird der Fehlerstatus bei Lampen-, EVG- oder Konverterfehler gesendet.

525a | EVG 1, Fehler Status | Fehlerstatus DALIEVG | 1 Byte | KLO

Uber dieses Objekt wird der Fehlerstatus bei Lampen-, EVG- oder Konverterfehler gesendet.
Dabei bedeutet:

. Bit 0 = Lampenfehler

. Bit 1 = EVG Fehler

. Bit 2 = Konverterfehler

526 EVG 1, Betriebsstunden Reset 1Bit KS
! 1.015

Uber dieses Objekt kann der Betriebsstundenzihler zuriickgesetzt werden.

527a EVG 1, Betriebsstunden Wert in Sekunden 41138\{2% KLU

Uber dieses Objekt werden die Betriebsstunden der Lampen gesendet. Der interne
Betriebsstundenzahler kann lber das Objekt auch auf 0 (Reset) oder einen anderen Wert gesetzt
werden.

Bitte beachten: In der Voreinstellung ist das "Schreiben" Flag ausgeschaltet.

4 Byte
12.102
Uber dieses Objekt werden die Betriebsstunden der Lampen gesendet. Der interne
Betriebsstundenzahler kann lber das Objekt auch auf O (Reset) oder einen anderen Wert gesetzt
werden.

Bitte beachten: In der Voreinstellung ist das "Schreiben" Flag ausgeschaltet.

527b EVG 1, Betriebsstunden Wert in Stunden KLU

528 EVG 1, Lebensdauer Gberschritten Alarm 1 ggz KLU
Uber dieses Objekt wird eine Statusmeldung gesendet, wenn der Betriebsstundenzihler die eingestellte

Lebenszeit der Leuchte Uberschreitet.

4 Byte
14.056
Uber dieses Objekt wird die aktuelle Leistung des EVGs libermittelt. Die Leistungsinformation steht zur
Verfligung, wenn das EVG den Geratetyp DT-51 unterstiitzt. Das Objekt wird nur eingeblendet, wenn der
entsprechende Parameter eingestellt ist.

529a EVG 1, Aktive Leistung Wert KLU

4 Byte
13.010
Uber dieses Objekt wird die akkumulierte Energie des EVGs libermittelt. Die Energieinformation steht
zur Verfligung, wenn das EVG den Geratetyp DT-51 unterstiitzt. Das Objekt wird nur eingeblendet, wenn
der entsprechende Parameter eingestellt ist.

Tabelle 14: Kommunikationsobjekte — EVG Analyse und Wartung

529b EVG 1, Aktive Energie Wert KLU
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8.6 Objekte der Szenen

Objekt | Objektname Funktion Typ Flags
. 8 Bit

11 Szene Aktivieren/Lernen 18.001 KS

Uber dieses Objekt kdnnen Szenen abgerufen oder programmiert werden. Im DALI Gateway stehen bis
zu 16 Szenen zur Verfligung. Zum Programmieren einer eingestellten Szene muss das oberste Bit gesetzt
werden:

Starten Programmieren
Szene 1 0 128
Szene 2 1 129
Szene 15 14 142
Szene 16 15 143
. . 4 Bit
39 Szene 1 Dimmen relativ 3.007 KS

Uber dieses Objekt kann Szene 1 relativ gedimmt werden. Aufdimmen erfolgt mit Bit 3 gesetzt,
Abdimmen mit Bit 3 geldscht. Bit 0...2 geldscht wird als Stopptelegramm interpretiert.

Achtung: Die Min-/Max-Werte der jeweiligen Gruppen, die mit der ETS definiert wurden, werden auch
beim Dimmen der Szenen berlicksichtigt.

Tabelle 15: Kommunikationsobjekte — Szenen
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9 ETS Parameter

Die ETS Parameter des Gerates teilen sich auf verschiedene Parameterseiten auf. Zur besseren
Ubersicht sind jeweils nur die Parameterseiten des im Funktionsbaum ausgewihlten Meniis
dargestellt.

Hinweis fiir das 2-Kanal-Gerét: Die Parameterseiten des 1. Kanals werden mit dem Prefix D1- und
diejenigen des 2. Kanals mit dem Prefix D2- gekennzeichnet. In der folgenden
Parameterbeschreibung wird der Prefix nicht dargestellt.

9.1 Allgemein

Parameter Einstellungen

keine Aktion

Schalten auf Einschaltwert
Schalten auf Ausschaltwert
Schalten auf Panikwert

Verhalten bei KNX Fehler

Uber diesen Parameter kann das Verhalten der angeschlossenen EVGs/Leuchten bei einem KNX Fehler
eingestellt werden.

keine Aktion

Schalten auf letzten Wert
Schalten auf Einschaltwert
Schalten auf Ausschaltwert

Verhalten bei KNX Spannungswiederkehr

Uber diesen Parameter kann das Verhalten der angeschlossenen EVGs/Leuchten bei Wiederkehr des
KNX oder bei Busreset eingestellt werden.

Sofort

5 Sekunden
10 Sekunden
15 Sekunden
Sendeverzogerung bei KNX Wiederkehr 20 Sekunden
30 Sekunden
40 Sekunden
50 Sekunden
60 Sekunden

Uber diesen Parameter kann eine Verzdgerungszeit fiir das Senden der Statusobjekte nach KNX
Busspannungswiederkehr oder Busreset eingestellt werden. In Anlagen mit mehr als einem Gateway
kann durch unterschiedliche Einstellung dieses Parameters verhindert werden, dass alle Gerate
gleichzeitig mit dem Senden beginnen.

Senden auf Anfrage
Sendebedingung Lichtstatus Senden bei Anderung
Senden bei Anderung und Busreset

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden, unter welcher Bedingung der Lichtstatus (Schaltstatus
und Wertstatus) der angeschlossenen EVGs und Gruppen gesendet werden soll.
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wenn Anderung > 2%
wenn Anderung > 5%
Senden des Wertstatus wahrend des Dimmens wenn Anderung > 10%
wenn Anderung > 20%
inaktiv

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden, ob und wann der Wertstatus wihrend des Dimmens
durch 4 Bit Dimm-Telegramm (relatives Dimmen) gesendet wird. Bei der Einstellung inaktiv, wird der
Wertstatus nur nach Beendigung des Dimmvorgangs gesendet.

Schalte auf Ausschaltwert

Verhalten nach Panikbetrieb Schalte auf Einschaltwert

Schalte auf letzten Wert

Uber diesen Parameter wird eingestellt, welcher Lichtwert sich nach Beendigung des Panikbetriebs in
den entsprechenden EVGs/Leuchten einstellt. Bei der Einstellung ,Schalte auf letzten Wert” wird der
Wert vor dem Beginn des Panikbetriebs gespeichert und anschlieend wieder eingestellt.

Kein Softstart

Softstart 1 Sekunde

Softstart 1,5 Sekunden

Softstart 2 Sekunden

Uber diesen Parameter wird das Softstartverhalten der Leuchten eingestellt. Die Einstellung ist generell
glltig fur alle Einschaltvorgange die auf ,,Wert sofort lbernehmen” eingestellt sind. Ist bei der
jeweiligen Funktion ,Dimmen auf Wert in,,,” gewahlt, gilt der Wert aus dieser Einstellung fiir das
Schaltverhalten.

Tabelle 16: Einstellungen — Allgemein

Grundsatzliches Soft-Start Verhalten
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9.1.1 Parameterseite: Analyse und Wartung

Parameter Einstellungen

Senden auf Anfrage
Senden bei Anderung
Senden bei Anderung und Busreset

Sendebedingung der
Fehlerobjekte

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden, unter welcher Bedingung die Fehlerobjekte der
angeschlossenen EVGs und Gruppen gesendet werden sollen

Keine Abfragen
0,5 Sekunden
1 Sekunde

2 Sekunden

3 Sekunden
4 Sekunden
5 Sekunden
6 Sekunden
7 Sekunden
8 Sekunden
9 Sekunden
10 Sekunden

Zur Auswertung von EVG- und Lampenfehlern missen die EVGs zyklisch Gber DALI Telegramme
abgefragt werden. Mit diesem Parameter kann die Zykluszeit fir die Abfragen auf dem DALI Bus
eingestellt werden.

Zykluszeit fur Fehlerabfragen

Wichtig: Bei der Einstellung , Keine Abfragen” kdnnen keine EVG- und Lampenfehler mehr erkannt
werden. Diese Einstellung sollte nur fiir Service- und Spezialfalle eingestellt werden.

Kein Objekt

Dali Diagnose (1Byte)

Typ des zentralen EVG Fehlerobjektes

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden, ob das zentrale Fehlerobjekt fiir EVG- und
Lampenfehler (Objekt Nr. 22) verwendet wird.

Sekunden (DPT 13.100)
Stunden (DPT 12.102)

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden, welcher Datenpunktyp fiir die Ubertragung der
Betriebsstunden verwendet wird.

Datenpunkt zur Darstellung der Betriebsstunden

Anzahl der Fehler insgesamt
Fehlerrate 0...100%

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden, ob tiber die Fehlerauswerteobjekte (Objekt Nr. 15, 17
und 19) die Gesamtzahl der jeweiligen Fehler oder die Fehlerrate in % ausgegeben wird.

Funktion des zusatzlichen Fehlerobjektes
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1%

2%
Fehlergrenzwert fur Fehleralarmobjekte 3%

100%

Uber diesen Parameter kann ein Grenzwert fiir die Ausgabe des Alarmobjektes fiir generelle Fehler
(Objekt 14) eingestellt werden. Der Grenzwert beriicksichtigt die Summe aller Fehler unabhangig vom
Fehlertyp (Lampen-, EVG oder Konverterfehler) bezogen auf die Gesamtzahl der an geschlossenen
EVGs und Konverter.

1%
2%
Fehlergrenzwert fiir Lampenfehler 3%

Uber diesen Parameter kann ein Grenzwert fiir die Ausgabe des Alarmobjektes fiir Lampenfehler
(Objekt 16) eingestellt werden. Der Grenzwert berlicksichtigt die Summe aller Lampenfehler bezogen
auf die Gesamtzahl der angeschlossenen Lampen im DALI Segment.

1%

2%

Fehlergrenzwert fir EVG Fehler 3%

Uber diesen Parameter kann ein Grenzwert fiir die Ausgabe des Alarmobjektes fiir EVG Fehler (Objekt
18) eingestellt werden. Der Grenzwert beriicksichtigt die Summe aller EVG Fehler bezogen auf die
Gesamtzahl der angeschlossenen EVGs im DALI Segment.

Nein
Aktiviere Energy Reporting Aktive Leistung
Aktive Energie

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden, ob bei angeschlossenen EVGs vom Typ DT-51 die
Leistungs- bzw. Energiedaten ausgelesen werden. Das Auslesen erfolgt dabei jeweils nach jeder
Statusanderung des Lichtwertes einer Leuchte, bzw. zusatzlich 1x pro Stunde.

Zyklisch jede Stunde

4 Sekunden

. . L £ .
Verzogerung bis zum Lesen der Energiewerte 32 Sekunden

60 Sekunden

Uber diesen Parameter kann die Verzdgerungszeit eingestellt werden, mit der die Energie- /
Leistungswerte nach Statusanderung aus dem EVG ausgelesen werden. Wann die Werte im EVG zur
Verfligung stehen, hdangt ab vom verwendeten EVG Typ. Bei der Einstellung , Zyklisch jede Stunde”
erfolgt keine Abfrage nach Statusanderung, sondern ausschlieflich die automatisch stiindliche Abfrage.
Tabelle 17: Einstellungen — Aligemein: Analyse und Wartung
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9.1.2 Parameterseite: Spezielle Funktionen

Parameter Einstellungen
Broadcast

. Nein
Broadcast freigeben Ia

Uber diesen Parameter kann die Broadcastfunktion zusitzlich zur Gruppenansteuerung freigegeben
werden.

Hinweis: Bei der Aktivierung der Broadcastfunktion kénnen zusatzliche Objekte zur Steuerung des Dali
Systems benutzt werden.

keine
Farbtemperatur
Broadcast fiir Farbe EVGs (DT8) RGB Farbe
RGBW Farbe

XY Farbe

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden, welche Farbansteuerung fiir die Broadcast Befehle
benutzt werden soll.

Hinweis: Die Statusinformation wird nur aktualisiert, wenn der Typ der Farbansteuerung mit dem in
der Gruppe definierten Typ Gbereinstimmt.

Bei der Auswahl RGB Farbe

RGB (3 Byte kombiniertes Objekt)
Auswahl des Objekttyps RGB (getrennte Objekte)
HSV (getrennte Objekte)

Uber diesen Parameter kann entschieden werden, welche Art der Farbansteuerung gewahlt wird.

Bei der Auswahl RGBW Farbe

RGBW (6 Byte kombiniertes Objekt
251.600)

RGBW (getrennte Objekte)

HSVW (getrennte Objekte)

Auswahl des Objekttyps

Uber diesen Parameter kann entschieden werden, welche Art der Farbansteuerung gewahlt wird.

Szenen

Nein

Dimmen der Szenen aktivieren Ia

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden, ob das Dimmen der Szenen iiber 4 Bit Objekte
erfolgen soll. Bei Aktivierung werden die 16 Objekte eingeblendet

Energieeinsparung

Nein

Objekte zur Energieeinsparung aktiviert Ia

Wenn diese Funktion aktiviert wird, kann sowohl bei den Gruppen als auch bei den EVGs ein
Energiesparobjekt (Energiesparobjekte 55 — 70) ausgewahlt werden, um die Stromversorgung bei
ausgeschalteter Beleuchtung auszuschalten.
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10 Sekunden
30 Sekunden
1 Minute

2 Minuten

5 Minuten
10 Minuten

Uber diese Parameter kann die jeweilige Verzégerung eingestellt werden. Die eingestellte Zeit gilt fiir
alle Objekte.

Verzogerung bis zum Abschalten der EVG Versorgung

0,1 Sekunden
0,2 Sekunden
0,3 Sekunden
0,4 Sekunden
0,5 Sekunden
0,6 Sekunden
0,7 Sekunden
0,8 Sekunden
0,9 Sekunden
1 Sekunde
1,1 Sekunden
1,2 Sekunden
1,4 Sekunden
1,6 Sekunden
1,8 Sekunden
2 Sekunden

Verzogerung bis zum Einschalten der EVGs. In dieser Zeit muss der Aktor, der die Spannungsversorgung
kontrolliert, sicher geschaltet haben. Die eingestellte Zeit gilt fiir alle Objekte.

Verzogerung nach der Zuschaltung der EVG Versorgung

Sperren manuelle Handbedienung

Nein

Sperren der Handbedienung Ia

Uber diesen Parameter kann die Handbedienung direkt am Gerat gesperrt werden.
Diese wird im Kapitel: 5 Handbetrieb beschrieben.

Dim2Warm
Farbtemperatur bei 0% 1000 ... 10000 K [3000]
Farbtemperatur bei 100% 1000 ... 10000 K [6000]

Die Uber diesen Parameter eingestellte Farbtemperatur wird automatisch bei einem Lichtwert an der
unteren Grenze [0%] bzw. der oberen Grenze[100%] eingestellt. Bei Lichtwerten zwischen unterer
Grenze [0%] und oberer Grenze [100%] wird sie automaisch eingestellte Farbtemperatur interpoliert
angepasst.

Tabelle 18: Einstellungen — Aligemein: Spezielle Funktionen
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9.2 Gruppen

9.2.1 Allgemein

Parameter Einstellungen
Gruppenbeschreibung Freier Text (bis 30 Bytes erlaubt)

Uber diesen Parameter kann eine Gruppenbeschreibung definiert werden. Diese Beschreibung wird bei
allen Kommunikationsobjekten zur Ubersicht dargestellt.

Beispiel: Beschreibung , Testgruppe”

4 1, Testgruppe
Analyse und Wartung
Farbsteuerung

I i| 71: G1 Schalten, Testgruppe - EinfAus

i| 72: G1 Dimmen, Testgruppe - Dimmen relativ

i| 73: G1 Dimmen, Testgruppe - Dimmen absolut

i| T6: Gl Status, Testgruppe - Status EinfAus

i| T7: Gl Status, Testgruppe - Status Dimmwert

i| 75: G1 Sperrobjekt, Testgruppe - Sperren

Normalbetrieb
Dauerbetrieb

Normal- /Nachtbetrieb
Treppenhausfunktion

Betriebsart

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden in welcher Betriebsart die Gruppe betrieben werden
soll.

Bei der Auswahl ,Normalbetrieb”.

kein Objekt
Funktion des zusatzlichen Objektes Sperrobjekt
Freigabeobjekt

Uber diesen Parameter kann die Funktion eines zusatzlichen Objektes festgelegt werden. Bei Auswahl
»Sperrobjekt” erscheint ein Objekt, dass bei Wert ,,1“ die Bedienung der Gruppe sperrt.
Bei , Freigabeobjekt” erscheint ein Objekt, dass bei Wert ,,1“ die Bedienung der Gruppe freigibt.

Keine Anderung

Schalten auf Einschaltwert

Schalten auf Ausschaltwert

Aktiviere den im Sperrzustand empfangenen Wert

Verhalten beim Freigeben / Sperren

Dieser Parameter wird eingeblendet, wenn ein zusatzliches Objekt gewahlt wurde. Hier kann das
Verhalten bei der Freigabe bzw. Sperre definiert werden.
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Bei der Auswahl ,Dauerbetrieb”.

Wert bei Dauerbetrieb 0..100% [50]

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden auf welchen Wert in der Betriebsart ,Dauerbetrieb die
Leuchten der Gruppe dauerhaft gesetzt werden. In der Betriebsart ,,Dauerbetrieb” konnen die
Leuchten nicht geschaltet oder verandert werden, sondern leuchten immer im eingestellten Wert.

Bei der Auswahl ,,Normal- /Nachtbetrieb”.

verzogertes Ausschalten
verzogertes Ausschalten in 2
Schritten

Verhalten im Nachtbetrieb verzbgertes automatisches
Abdimmen

Aktiviere Dauerbetrieb und ignoriere
Telegramme

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden, wie sich die entsprechende Gruppe verhilt, wenn
Uber das Nachtobjekt (Nr. 10) der Nachtbetrieb aktiviert worden ist. Der Parameter wird nur
eingeblendet, wenn die Gruppe auf ,Normal- /Nachtbetrieb’ eingestellt ist.

Verzogertes Ausschalten in 2 Schritten: Nach der eingestellten Zeit wird auf 50% des vorherigen
Wertes gestellt. Nach einer weiteren Minute wird der Ausschaltwert eingestellt.

Verzogertes Abdimmen: Nach der eingestellten Zeit wird innerhalb einer Minute auf den Ausschaltwert
abgedimmt.

1 Minute

2 Minuten
3 Minuten
4 Minuten
Automatisches Ausschalten nach 5 Minuten
10 Minuten
15 Minuten

90 Minuten

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden, nach welcher Zeit die Gruppe im Nachtbetrieb
automatisch abgeschaltet werden soll. Der Parameter wird nur eingeblendet, wenn die Gruppe auf
,Normal-/Nachtbetrieb’ eingestellt ist.

kein Objekt
Funktion des zuséatzlichen Objektes Sperrobjekt
Freigabeobjekt

Uber diesen Parameter kann die Funktion eines zusatzlichen Objektes festgelegt werden. Bei Auswahl
»Sperrobjekt” erscheint ein Objekt, dass bei Wert ,,1“ die Bedienung der Gruppe sperrt.

Bei ,Freigabeobjekt” erscheint ein Objekt, dass bei Wert ,,1“ die Bedienung der Gruppe freigibt.
Keine Anderung

Schalten auf Einschaltwert
Verhalten beim Freigeben / Sperren Schalten auf Ausschaltwert
Aktiviere den im Sperrzustand
empfangenen Wert

Dieser Parameter wird eingeblendet, wenn ein zusatzliches Objekt gewahlt wurde. Hier kann das
Verhalten bei der Freigabe bzw. Sperre definiert werden.
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Bei der Auswahl , Treppenhausfunktion”.

verzogertes Ausschalten
Verhalten im Treppenhausbetrieb verzogertes Ausschalten in 2 Schritten
verzogertes automatisches Abdimmen

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden wie sich die entsprechende Gruppe im
Treppenhausbetrieb verhalt. Der Parameter wird nur eingeblendet, wenn die Gruppe auf
,Treppenhausfunktion” eingestellt ist.

Verzogertes Ausschalten in 2 Schritten: Nach der eingestellten Zeit wird auf 50% des vorherigen
Wertes gestellt. Nach einer weiteren Minute wird der Ausschaltwert eingestellt.

Verzogertes Abdimmen: Nach der eingestellten Zeit wird innerhalb einer Minute auf den Ausschaltwert
abgedimmt.

1 Minute
2 Minuten

5 Minuten
10 Minuten
15 Minuten

Automatisches Ausschalten nach

90 Minuten

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden, nach welcher Zeit die Gruppe im Treppenhausbetrieb
automatisch abgeschaltet werden soll. Der Parameter wird nur eingeblendet wenn die Gruppe auf
,Treppenhausfunktion” eingestellt ist.

kein Objekt

Funktion des zusatzlichen Sperrobjekt

Objektes Freigabeobjekt
Treppenhausfunktion Sperrobjekt

Uber diesen Parameter kann die Funktion eines zusatzlichen Objektes festgelegt werden. Bei Auswahl
»Sperrobjekt” erscheint ein Objekt, dass bei Wert ,1“ die Bedienung der Gruppe sperrt.

Bei ,,Freigabeobjekt” erscheint ein Objekt, dass bei Wert ,, 1“ die Bedienung der Gruppe freigibt.

Bei Auswahl , Treppenhausfunktion Sperrobjekt” wird ein Objekt eingeblendet, welches bei Wert ,,1“
nur die Funktion der Treppenhausfunktion sperrt. Dies kann zum Beispiel genutzt werden, wenn zu
Reinigungszwecken die Treppenhausfunktion fiir eine Zeit deaktiviert werden soll.

Keine Anderung

Schalten auf Einschaltwert
Verhalten beim Freigeben / Sperren Schalten auf Ausschaltwert
Aktiviere den im Sperrzustand
empfangenen Wert

Dieser Parameter wird eingeblendet, wenn ein zusatzliches Objekt gewahlt wurde. Hier kann das
Verhalten bei der Freigabe bzw. Sperre definiert werden.
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Alle Parameter ab hier wieder allgemein giltig:

Nein

Freigegeben fiir Panikbetrieb Ia

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden, ob die Gruppe im Panikbetrieb beriicksichtigt werden
soll. Der Panikbetrieb wird Gber ein zentrales Objekt Nr.9 gesteuert.

1%

Wert im Panikbetrieb 50%

100%

Uber diesen Parameter wird der Wert fiir diese Betriebsart ausgewahlt.
0...100% [100]
letzter Wert

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden auf welchen Wert die Leuchten im Falle eines Ausfalls
der DALI Spannung gesetzt wird. Der entsprechende Wert wird im EVG gespeichert und das EVG stellt
sich automatisch bei Spannungsausfall ein.

Wert bei DALI Spannungsausfall

0..100%
letzter Wert

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden auf welchen Wert die Lampe im Falle der Wiederkehr
der DALI Spannung gesetzt wird. Der entsprechende Wert wird im EVG gespeichert und das EVG stellt
sich automatisch bei Spannungswiederkehr ein.

Wert bei DALI Spannungswiederkehr

linear

Art der Berechnung der Dimmwerte logarithmisch

Uber diesen Parameter kann die Dimmkurve der Gruppe eingestellt werden.

keine
Energieeinsparung Objekt 1
EVG Versorgung Gber Objekt schalten Energieeinsparung Objekt 2

Energieeinsparung Objekt 16

Einstellung, ob die entsprechende Gruppe liber ein Objekt Ein- bzw. Ausgeschalten werden soll.

Wichtig: Dieser Parameter erscheint nur, wenn im Men , Allgemein“ => ,Spezielle Funktionen” die
Einstellung ,,Objekte zur Energieeinsparung aktiviert auf ,Ja“ steht!
Tabelle 19: Einstellungen — Gruppe: Allgemein
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9.2.2 Verhalten

Parameter Einstellungen
1%

5%

10%

Einschaltwert
95%

100%
letzter Wert

Uber diesen Parameter kann der Wert beim Einschalten eingestellt werden. Bei der Einstellung ,letzter
Wert’ wird beim Einschalten der letzte Dimmwert vor dem letzten Ausschalten eingestellt

Wert sofort libernehmen
Dimmen auf Wert in 3 Sekunden
Dimmen auf Wert in 6 Sekunden
Dimmen auf Wert in 10 Sekunden
Dimmen auf Wert in 20 Sekunden
Dimmen auf Wert in 30 Sekunden
Dimmen auf Wert in 1 Minute
Dimmen auf Wert in 2 Minuten
Dimmen auf Wert in 5 Minuten
Dimmen auf Wert in 10 Minuten

Einschaltverhalten

Uber diesen Parameter kann das Verhalten beim Einschalten eingestellt werden.
0%

5%

10%

Ausschaltwert 45%
50%

95%
99%
Uber diesen Parameter kann der Wert beim Ausschalten eingestellt werden.

Wert sofort libernehmen
Dimmen auf Wert in 3 Sekunden
Dimmen auf Wert in 6 Sekunden
Dimmen auf Wert in 10 Sekunden
Dimmen auf Wert in 20 Sekunden
Dimmen auf Wert in 30 Sekunden
Dimmen auf Wert in 1 Minute
Dimmen auf Wert in 2 Minuten
Dimmen auf Wert in 5 Minuten
Dimmen auf Wert in 10 Minuten

Ausschaltverhalten

Uber diesen Parameter kann das Verhalten beim Ausschalten eingestellt werden.
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Verhalten beim Wertsetzen

Wert sofort iibernehmen
Dimmen auf Wert in 3 Sekunden
Dimmen auf Wert in 6 Sekunden
Dimmen auf Wert in 10 Sekunden
Dimmen auf Wert in 20 Sekunden
Dimmen auf Wert in 30 Sekunden
Dimmen auf Wert in 1 Minute
Dimmen auf Wert in 2 Minuten
Dimmen auf Wert in 5 Minuten
Dimmen auf Wert in 10 Minuten

innerhalb von 15 s durchgefiihrt.

Uber diesen Parameter kann das Verhalten beim Empfang eines neuen Dimmwertes iiber Wertsetzen
eingestellt werden. Dabei ist zu beachten, dass diese Zeit sich immer auf den vollstandigen
Wertebereich bezieht. Dementsprechend bedeutet eine Zeit von 30 s eine Wertdanderung von 100%
innerhalb von 30 s. Wird innerhalb der Szene der Wert nur um 50% geandert, wird diese Anderung

Zeit zum Dimmen

3 Sekunden
4 Sekunden
5 Sekunden
6 Sekunden
10 Sekunden
20 Sekunden
30 Sekunden
60 Sekunden

100% eingestellt werden.

Uber diesen Parameter kann die Dimmzeit fiir relatives Dimmen bezogen auf einen Wertebereich 0 bis

Max. Wert zum Dimmen

50%
55%

100%

Uber diesen Parameter kann der maximale durch relatives D
werden.

immen einstellbare Dimmwert bestimmt

Min. Wert zum Dimmen

0%
0,5%
1%
5%

50%

werden.

Uber diesen Parameter kann der minimale durch relatives Dimmen einstellbare Dimmwert bestimmt

Min/Max Werte sind guiltig fur

Dimmobjekt
Wertobjekt
Dimm- und Wertobjekt

erreicht werden.

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden, fiir welche Ansteuerung die Min/Max Werte giiltig
sind. So ware es moglich via Dimmen maximal 60% einzustellen und tGber Wertsetzen kénnten 100%
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Nein

Einschalten mit Dimmobjekt
Einschalten mit Wertobjekt
Einschalten mit Dimm- und Wertobjekt

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden, ob eine ausgeschaltete Gruppe beim Empfang eines
relativen 4 Bit Dimm Objektes, eines Wertsetzen Objektes oder bei beidem eingeschaltet werden kann.

Einschalten via Dimmen

Nein

Zusatzliches Wertsetzen Objekt mit Andimmzeit Ia

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden, ob das Wertobjekt mit der kombinierten Andimmzeit
(DPT 225.001) genutzt werden soll, siehe Objekt Nr. 74.

Hinweis: Bei Auswahl des 3 Byte Objektes (Kombination aus Wert und Andimmzeit) wird die Dimmzeit
in der ETS ignoriert!
Tabelle 20: Einstellungen — Gruppe: Verhalten
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9.2.3 Analyse und Wartung

Parameter Einstellungen
. 1Bit

Typ des Fehlerstatusobjektes 1Byte

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden, ob das zur Gruppe gehérige Fehlerobjekt als 1 Bit
Objekt ohne Differenzierung nach detektiertem Fehlertyp oder als 8 Bit Objekt mit
Fehlerdifferenzierung ausgegeben werden soll.

Nein

Zusatzliches Fehlerobjekt Ia

Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, ob zusatzliche Fehlerobjekte definiert werden sollen.

Fehlergrenzwert liberschritten

Zusatzliches Fehlerobjekt fir Fehleranzahl/Fehlerrate

Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, ob das zusatzliche Fehlerstatusobjekt als 1 Byte Objekt
fiir Fehleranzahl/Fehlerrate oder als 1 Bit Objekt bei Uberschreitung eines Fehlergrenzwertes
verwendet wird.

Anzahl der Fehler insgesamt
Fehlerrate 0..100%

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden, ob die Anzahl der Fehler innerhalb der Gruppe
ausgegeben wird oder die Fehlerrate in %. Dieser Parameter wird nur eingeblendet, wenn als
zusétzliches Fehlerobjekt ,Fehleranzahl/Fehlerrate’ gewahlt wurde.

Funktion des zusatzlichen Fehlerobjektes

Fehlergrenzwert fiir Fehleralarmobjekt 1%...100% [1%]

Uber diesen Parameter kann der Grenzwert in % eingegeben werden, bei dessen Uberschreitung das
Fehleralarmobjekt gesendet wird. Dieser Parameter wird nur eingeblendet, wenn als zusatzliches
Fehlerobjekt ,Fehlergrenzwert tiberschritten’ gewahlt wurde.

Nein

Betriebsstunden Berechnung Ia

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden, ob eine individuelle Betriebsstundenzihlung fiir die
Gruppe gewlinscht wird.

Betriebsstunden Grenzwert (Stunden) 1 ... 200.000 [4000]

Uber diesen Parameter kann die Lampenlebensdauer eingestellt werden, bei der eine individuelle
Warnung gesendet wird.
Tabelle 21: Einstellungen — Gruppe: Analyse und Wartung
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9.2.4 Farbsteuerung

Parameter

Einstellungen

Typ der Farbsteuerung

keine
Farbtemperatur
RGB Farbe
RGBW Farbe

XY Farbe

Uber diesen Parameter wird die Art der Farbansteuerung in dieser Gruppe festgelegt.
Es ist darauf zu achten, dass die EVGs in dieser Gruppe auch diese Art der Ansteuerung unterstitzen.

Bei der Auswahl , Farbtemperatur”.

Farbtemperatur beim Einschalten

1000 ... 10000 K [3000 K]

werden soll.

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden welche Farbtemperatur beim Einschalten genutzt

Dim2Warm aktivieren

Nein
Ja

in Abhangigkeit vom Lichtwert gewiinscht ist

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden, ob die automatische Anpassung der Farbtemperatur

Hinweis: Fur die Einstellung der Farbtemperatur bei 0% und bei 100% werden die Definitionen unter
,Allgemein® => , Spezielle Funktionen” => ,Dim2Warm* ber{icksichtigt.

Verhalten beim Einschalten

Behalte letzten Objektwert
Nutze ETS Parameter wie oben eingestellt

Hinweis bei , Behalte letzten Objektwert”:

Mit diesem Parameter wird entschieden, ob immer der letzte gliltige Farbwert genutzt werden soll
oder grundsatzlich die Farbtemperatur, die mit der ETS eingestellt wurde.

Bei einem ungiiltigen Objektwert wird die voreingestellte Farbe der ETS genutzt.

Zeit beim Farbwechsel

sofort

1 Sekunde

5 Sekunden
10 Sekunden
20 Sekunden
30 Sekunden
60 Sekunden
90 Sekunden

Mit diesem Parameter wird entschieden, wie schnell die Farbtemperatur gedandert werden soll.

Zeit beim Farbwechsel via Dimmen

Schnell (10 Sekunden)
Standard (20 Sekunden)
Langsam (40 Sekunden)

Die Einstellung legt fest, wie schnell die Farbtemperatur beim Dimmen gedndert werden soll.

Bei der Auswahl ,RGB Farbe®“.

Auswahl des Objekttyps

RGB (3 Byte kombiniertes Objekt)
RGB (getrennte Objekte)
HSV (getrennte Objekte)

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden welche Objekte zur Ansteuerung benutzt werden
sollen. Das kombinierte Objekt wird im Kapitel 8.4.1.2 RGB (DPT 232.600) beschrieben
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Farbwert beim Einschalten Farbauswahl [#FF0000]

Uber diesen Parameter wird die Farbe beim Einschalten definiert. Dazu wird in der ETS ein Fenster zur
Farbauswahl eingeblendet.

I -:o- >

R L 189
G LI 33

B L 36

H L 358°
S L 82 %
vV LJ 74 %

Behalte letzten Objektwert

Nutze ETS Parameter wie oben eingestellt
Mit diesem Parameter wird entschieden, ob immer der letzte gliltige Farbwert genutzt werden soll
oder grundsatzlich der Farbwert, die mit der ETS eingestellt wurde.

Hinweis bei , Behalte letzten Objektwert”:

Bei einem ungiiltigen Objektwert wird die voreingestellte Farbe der ETS genutzt

Verhalten beim Einschalten

sofort

1 Sekunde

5 Sekunden
10 Sekunden
20 Sekunden

Zeit beim Farbwechsel

Mit diesem Parameter wird entschieden, wie schnell der Farbwert gedndert werden soll.

Schnell (10 Sekunden)

Zeit beim Farbwechsel via Dimmen Standard (20 Sekunden)

Langsam (40 Sekunden)

Mit diesem Parameter wird entschieden, wie schnell der Farbwert beim Dimmen geadndert werden soll.
Bei der Auswahl ,RGBW Farbe”.

RGBW (6 Byte kombiniertes Objekt
251.600)

RGBW (getrennte Objekte)

HSVW (getrennte Objekte)

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden welche Objekte zur Ansteuerung benutzt werden
sollen. Das kombinierte Objekt wird im Kapitel: 8.4.1.5 RGBW (DPT 251.600) beschrieben.

Auswahl des Objekttyps
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Farbwert beim Einschalten Farbauswahl [#FF0000]

Uber diesen Parameter wird die Farbe beim Einschalten definiert. Dazu wird in der ETS ein Fenster zur
Farbauswahl eingeblendet.

I -:o- >

R { 189

G —1 33

B —I 36

H || 358°

s { 82 %

v (] 74 %

Zusatzlicher WeiRwert 0 ... 255 (Slider)

Mit diesem Parameter wird der zusatzliche Weillwert per ,Slider” im Wertebereich 0...255 eingestellt.

Behalte letzten Objektwert
Nutze ETS Parameter wie oben eingestellt

Verhalten beim Einschalten

Mit diesem Parameter wird entschieden, ob immer der letzte gliltige Farbwert genutzt werden soll
oder grundsatzlich der Farbwert, die mit der ETS eingestellt wurde.

Hinweis bei , Behalte letzten Objektwert”:

Bei einem ungiiltigen Objektwert wird die voreingestellte Farbe der ETS genutzt

sofort

1 Sekunde

5 Sekunden
10 Sekunden
20 Sekunden
30 Sekunden
60 Sekunden
90 Sekunden

Mit diesem Parameter wird entschieden, wie schnell der Farbwert gedandert werden soll.
Schnell (10 Sekunden)

Zeit beim Farbwechsel via Dimmen Standard (20 Sekunden)
Langsam (40 Sekunden)

Zeit beim Farbwechsel

Mit diesem Parameter wird entschieden, wie schnell der Farbwert beim Dimmen geandert werden soll.
Bei der Auswahl ,XY Farbe”.

XY (getrennte Objekte)
XY (kombiniertes Objekt 242.600)

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden welche Objekte zur Ansteuerung benutzt werden
sollen. Das kombinierte Objekt wird im Kapitel: 8.4.1.8 XY (DPT 242.600)beschrieben.

Auswahl des Objekttyps

X-Farbwert beim Einschalten (0..1) 0..1 [0,33]
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Uber diesen Parameter wird die X- Farbe beim Einschalten
definiert. Der Wertebereich liegt zwischen 0 und 1.
X=0,33 und Y=0,33 entspricht dabei dem WeiRpunkt.

Spektraliacblinie

Abbildung: XY-Farbraum (Quelle: Wikipedia)

Thaoratische Farben

Y-Farbwert beim Einschalten (0..1) 0..1 [0,33]

Uber diesen Parameter wird die Y-Farbe beim Einschalten definiert.

Behalte letzten Objektwert
Nutze ETS Parameter wie oben eingestellt

Verhalten beim Einschalten

Mit diesem Parameter wird entschieden, ob immer der letzte gliltige Farbwert genutzt werden soll
oder grundsatzlich der Farbwert, die mit der ETS eingestellt wurde.

Hinweis bei , Behalte letzten Objektwert”:
Bei einem ungiiltigen Objektwert, wird die voreingestellte Farbe der ETS genutzt

sofort

1 Sekunde

5 Sekunden
10 Sekunden
20 Sekunden
30 Sekunden
60 Sekunden
90 Sekunden

Mit diesem Parameter wird entschieden, wie schnell der Farbwert gedandert werden soll.
Tabelle 22: Einstellungen — Gruppe: Farbsteuerung

Zeit beim Farbwechsel
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Parameter

Einstellungen

EVG x, Beschreibung

z.B.: Test

4[] EvGY, Test
L ;_'| 519: EViG], Schalten, Test - EinfAus
L ;_’| 520: EViG], Dimmen, Test - Dimmen relativ
L ;_’| 521: EViG], Dimmen, Test - Dimmen absolut
L ;_’| 523: EViG1, Status, Test - Status Ein/Aus
L ;_’| 524: EVIG], Status, Test - Status Dimmwert
L ;_’| 522: EViG], Sperrobjekt, Test - Sperren
L ;_'| 526: EViG], Betriebsstunden, Test - Reset
L ;_’| 527: EViG], Betriebsstunden, Test - Wert
L ;_’| 528: EViG], Lebensdauer Oberschritten, Test - Alarm

L ;_’| 525: EVIG], Fehler, Test - Statuswert

Uber diesen Parameter kann eine EVG-Beschreibung definiert werden. Diese Beschreibung wird bei
allen Kommunikationsobjekten zur Ubersicht dargestellt. Beispiel: , Test”

Gruppenzuordnung

Nicht zugeordnet
Gruppe 1

Gruppe 16

Die Gruppenzuordnung wird Gber das DCA oder ber die Webseite konfiguriert und hier nur zur Anzeige
gebracht. Angezeigter Text ist dann unveranderbar.

EVG Typ

Leuchtstofflampe

Entladungslampe
Niedervoltlampe
Gliihlampe
0..10V Konverter
LED Module
Relaismodul

Einzelbatterienotleuchte (nicht schaltbar)
Einzelbatterienotleuchte (schaltbar)

EVG mit Farbsteuerung

Uber diesen Parameter kann der verwendete EVG Typ eingestellt werden.

EVG Typ: ,EVG mit Farbsteuerung”

Typ der Farbsteuerung

Farbtemperatur
RGB Farbe
RGBW Farbe

XY Farbe

HSV Farbe
HSVW Farbe

Verfligung.

Parameter zur Auswahl des entsprechenden Typs der Farbsteuerung. Steht nur fiir diesen EVG Typ zur

'ﬂ' Der Typ der Farbansteuerung ist fir die 5zenen und Zeitbefehle wichtig
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Flr den EVG Typ ,Einzelbatterienotleuchte (nicht schaltbar)” steht nur noch der Parameter , Typ des
Fehlerstatusobjektes” zur Auswahl.

Fiir alle anderen EVG Typen stehen die in der Folge aufgeflihrten Parameter zur Verfligung

Normalbetrieb

Betriebsart Dauerbetrieb

Normal- /Nachtbetrieb

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden in welcher Betriebsart das EVG betrieben werden soll.
Der Nachtbetrieb wird liber ein zentrales Objekt Nr.10 gesteuert.

kein Objekt

Funktion des zusatzlichen Objektes Sperrobjekt

Freigabeobjekt

Uber diesen Parameter kann die Funktion eines zusitzlichen Objektes festgelegt werden. Bei Anwahl
des "Sperrobjektes" wird ein Objekt eingeblendet, welches bei einem Wert von "1" die Bedienung des
EVGs sperrt. Bei Anwahl des "Freigabeobjektes" wird ein Objekt eingeblendet, welches bei einem Wert
von "1" die Bedienung des EVGs freigibt.

Hinweis: Die Sperrung bezieht sich nur auf EIN/AUS und Wertsetzbefehle Giber KNX Objekte

Keine Anderung

Schalten auf Einschaltwert
Verhalten beim Freigeben Schalten auf Ausschaltwert
Aktiviere den im Sperrzustand
empfangenen Wert

Dieser Parameter wird eingeblendet, wenn ein zusatzliches Objekt gewahlt wurde. Hier kann das
Verhalten bei der Aktivierung definiert werden.

Keine Anderung
Verhalten beim Sperren Schalten auf Einschaltwert
Schalten auf Ausschaltwert

Dieser Parameter wird eingeblendet, wenn ein zusatzliches Objekt gewahlt wurde. Hier kann das
Verhalten bei der Deaktivierung definiert werden.

Wert bei Dauerbetrieb 1..100% [50%]

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden auf welchen Wert in der Betriebsart "Dauerbetrieb" die
entsprechende Lampe dauerhaft gesetzt wird. In der Betriebsart ,Dauerbetrieb’ kann die Leuchte nicht
geschaltet oder verandert werden, sondern leuchtet immer im eingestellten Wert. Der Parameter wird
nur eingeblendet, wenn das EVG auf "Dauerbetrieb" eingestellt ist.

verzogertes Ausschalten

verzogertes Ausschalten in 2 Schritten
Verhalten im Nachtbetrieb verzogertes automatisches Abdimmen
aktiviere Dauerbetrieb und ignoriere
Telegramme
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Der Parameter wird nur eingeblendet, wenn das EVG auf "Normal- / Nachtbetrieb" eingestellt ist.
Uber diesen Parameter kann eingestellt werden, wie sich das entsprechende EVG verhilt, wenn (iber
das Nachtobjekt der Nachtbetrieb aktiviert worden ist. Besondere Einstellungen:

e Verzogertes Ausschalten in 2 Schritten:
Nach der eingestellten Zeit wird auf 50% des vorherigen Wertes gestellt.
Nach einer weiteren Minute wird der Ausschaltwert eingestellt.

e Verzogertes automatisches Abdimmen:
Nach der eingestellten Zeit wird innerhalb einer Minute auf den Ausschaltwert abgedimmt.

e Aktiviere Dauerbetrieb und ignoriere Telegramme:
Dauerbetrieb wird aktiviert und alle anderen Telegramme haben keinen Einfluss

1 Minute

2 Minuten

3 Minuten

4 Minuten

5 Minuten

10 Minuten
15 Minuten
20 Minuten

Automatisches Ausschalten nach (Minuten)

90 Minuten
Der Parameter wird nur eingeblendet, wenn das EVG auf "Normal- / Nachtbetrieb" eingestellt ist.
Mit diesem Parameter wird entschieden, nach wieviel Minuten das EVG abgeschaltet werden soll.

Ja

EVG ist fir den Panikbetrieb freigegeben ]
Nein

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden, ob das EVG im Panikbetrieb beriicksichtigt werden
soll. Der Panikbetrieb wird liber ein zentrales Objekt Nr.9 gesteuert.
1..100%

(50]
Uber diesen Parameter wird der Wert fiir diese Betriebsart ausgewihlt.
0..100% [100]
letzter Wert
Uber diesen Parameter kann eingestellt werden auf welchen Wert die Leuchten im Falle eines Ausfalls
der DALI Spannung gesetzt wird. Der entsprechende Wert wird im EVG gespeichert und das EVG stellt
sich automatisch bei Spannungsausfall ein.

Wert im Panikbetrieb

Wert bei DALI Spannungsausfall (System Failure Level)

0..100% [100]

Letzter Wert

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden auf welchen Wert die Lampe im Falle der Wiederkehr
der EVG Versorgungsspannung gesetzt wird. Der entsprechende Wert wird im EVG gespeichert und das
EVG stellt sich automatisch bei Spannungswiederkehr ein.

Wert bei EVG Spannungswiederkehr (Power On Level)

logarithmisch

Art der Berechnung der Dimmwerte )
linear

Uber diesen Parameter kann die Dimmkurve des EVGs eingestellt werden.
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Keine

EVGV liber Objekt schalt
ersorgung uber Lbjext schaten Energieeinsparung Objekt 1.. 16

Hier wird definiert mit welchem Objekt die Spannungsversorgung abgeschaltet werden soll. Dieser
Parameter ist nur sichtbar, wenn zuvor auf der Parameterseite Allgemein = Spezielle Funktionen diese
Funktion gesetzt wurde, siehe 9.1.2 Parameterseite: Spezielle Funktionen

Ja

Betriebsstunden Berechnung Nein

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden, ob eine individuelle Betriebsstundenzihlung fiir das
EVG gewlinscht wird.

Betriebsstunden Grenzwert (Stunden) 1 h..200.000 h [4000 h]
(Bei Betriebsstunden Berechnung).

Uber diesen Parameter wird die Lampenlebensdauer eingestellt, bei der eine individuelle Warnung
gesendet wird.

Betriebsstunden Berechnung Nein O Ja

Betriebsstunden Grenzwert (Stunden) 4000 v

1 bit

1 byte

Hinweis: Die Variante mit 1 Byte ist ein ,,Non DPT“ und wird in zukiinftigen Versionen nicht mehr
unterstuitzt.

Hier kann definiert werden, ob der Fehler in Form eines Bits (Alarm DPT 1.005) gemeldet werden soll,

oder Uber ein Byte Objekt mit der Information Giber Lampen- oder Vorschaltgerate Fehler.
Tabelle 23: Einstellungen — EVG (1 - 64)

Typ des Fehlerstatusobjektes

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen « Papiermihle 1
Tel.: +49-2263-880 < knx@mdt.de » www.mdt.de

65



Technisches Handbuch DALI Control 64 / 2x64 Gateway M DT

9.3.2 Verhalten

Parameter Einstellungen
. 1..100% [100]

Einschaltwert letzter Wert

Uber diesen Parameter kann der Wert beim Einschalten eingestellt werden. Bei der Einstellung "letzter
Wert" wird beim Einschalten der letzte Dimmwert vor dem letzten Ausschalten eingestellt.

Wert sofort (ibernehmen
Dimmen auf Wert in 3 Sekunden
Dimmen auf Wert in 6 Sekunden
Dimmen auf Wert in 10 Sekunden
Dimmen auf Wert in 20 Sekunden
Dimmen auf Wert in 30 Sekunden
Dimmen auf Wert in 1 Minute
Dimmen auf Wert in 2 Minuten
Dimmen auf Wert in 5 Minuten
Dimmen auf Wert in 10 Minuten

Einschaltverhalten

Uber diesen Parameter kann das Verhalten beim Einschalten eingestellt werden.
0%

5%

10%

Ausschaltwert 45%
50%

95%
99%
Uber diesen Parameter kann der Wert beim Ausschalten eingestellt werden.

Wert sofort libernehmen
Dimmen auf Wert in 3 Sekunden
Dimmen auf Wert in 6 Sekunden
Dimmen auf Wert in 10 Sekunden
Dimmen auf Wert in 20 Sekunden
Dimmen auf Wert in 30 Sekunden
Dimmen auf Wert in 1 Minute
Dimmen auf Wert in 2 Minuten
Dimmen auf Wert in 5 Minuten
Dimmen auf Wert in 10 Minuten

Ausschaltverhalten

Uber diesen Parameter kann das Verhalten beim Ausschalten eingestellt werden.
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Verhalten beim Wertsetzen

Wert sofort libernehmen
Dimmen auf Wert in 3 Sekunden
Dimmen auf Wert in 6 Sekunden
Dimmen auf Wert in 10 Sekunden
Dimmen auf Wert in 20 Sekunden
Dimmen auf Wert in 30 Sekunden
Dimmen auf Wert in 1 Minute
Dimmen auf Wert in 2 Minuten
Dimmen auf Wert in 5 Minuten
Dimmen auf Wert in 10 Minuten

innerhalb von 15 s durchgefiihrt.

Uber diesen Parameter kann das Verhalten beim Empfang eines neuen Dimmwertes iiber Wertsetzen
eingestellt werden. Dabei ist zu beachten, dass diese Zeit sich immer auf den vollstandigen
Wertebereich bezieht. Dementsprechend bedeutet eine Zeit von 30 s eine Wertanderung von 100%
innerhalb von 30 s. Wird innerhalb der Szene der Wert nur um 50% geéndert, wird diese Anderung

Zeit zum Dimmen

3 Sekunden
4 Sekunden
5 Sekunden
6 Sekunden
10 Sekunden
20 Sekunden
30 Sekunden
60 Sekunden

100% eingestellt werden.

Uber diesen Parameter kann die Dimmazeit fiir relatives D

immen bezogen auf einen Wertebereich 0 bis

Max. Wert zum Dimmen

50%
55%

100%

werden.

Uber diesen Parameter kann der maximale durch relatives Dimmen einstellbare Dimmwert bestimmt

Min. Wert zum Dimmen

0%
0.5%
1%
5%

50%

werden.

Uber diesen Parameter kann der minimale durch relatives Dimmen einstellbare Dimmwert bestimmt

Min/Max Werte sind giltig fur

Dimmobjekt
Wertobjekt
Dimm- und Wertobjekt

erreicht werden.

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden, fiir welche Ansteuerung die Min/Max Werte giiltig
sind. So ware es moglich via Dimmen maximal 60% einzustellen und Gber Wertsetzen kénnten 100%
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Nein

Einschalten mit Dimmobjekt
Einschalten mit Wertobjekt
Einschalten mit Dimm- und Wertobjekt

Einschalten via Dimmen

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden, ob ein ausgeschaltetes EVG beim Empfang eines
relativen 4 Bit Dimm Objektes, eines Wertsetzen Objektes oder bei beidem eingeschaltet werden kann.
Nein

Ja

Zyklisches Abfragen des Status

Uber diesen Parameter kann eingestellt werden, ob der Lichtwert dieses EVGs, zyklisch abgefragt und
ggf. aktualisiert werden soll. Ein zyklisches Abfragen kann erforderlich sein, wenn EVGs auch durch
einen anderen Weg, als durch das DALI Gateway eingestellt werden.

Tabelle 24: Einstellungen — EVG: Verhalten
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10 DALI Kanal Auswahl

Die DALI Inbetriebnahme wird fiir jeden Kanal einzeln durchgefiihrt. Beim Aufruf der DCA ist der
Kanal 1 vorgewahlt.
Nur SCN-DA642.04: Durch die Auswahlbox kann zwischen Kanal 1 und Kanal 2 ausgewahlt werden.

DALI Control 64 Gateway -

| wiederhersteien | | £ Neuinstaliation | | g Nachinsmlaion | | = schnlaustausch| | §* smmssye | | L programmieren

DALI Kanal Auswahl (DCA App)

Die folgende Beschreibung bezieht sich auf die Inbetriebnahme eines Kanals.

11 DALI Inbetriebnahme

Nach der physikalischen Installation und Verdrahtung der DALI EVGs und Leuchten und der
elektrischen Inbetriebnahme miissen zunachst die angeschlossenen EVGs eingelernt werden.

Dazu wird im DCA die Inbetriebnahmeseite gedffnet:

DAL Control 64 Gateway m -
| ©® mewebratme | 3
jfel | (Bt vainsotatin || [ g2 noctinsstoton | | = | [ soussne | [ progonmern L
2 Gruppeot Type Flag EVG Nr. Beschreibung Gruppen Nr. Gruppen Beschreibung Adr. Automatisch Blinken Au -
- 1 Test —
.!, Gruppe02 "
([ 2
2 Gruppe03 . 5
1"
22 Gruppeo4 h - 4
& Gruppeds nwo 5
= 6
.!, Gruppe06 "
([ 7
.!, Gruppe0? . 8
1"
B Gruppens A - E)
B Gruppeos T b
- 1
.!, Gruppel0 1"
R - 12
.!, Gruppell . 13
1"
2 Gruppeiz R 14
B Gruppet3 "o 15
- 16
f!_ Gruppel4 1"
A - 17
.!, Gruppe15 0o I
& Gruppe1s A - 1%

Auf der linken Seite ist in einer Baumstruktur die Gruppenkonfiguration dargestellt. Im mittleren
Bereich befindet sich eine tabellarische Darstellung fiir die EVG Konfiguration und Benennung. Im
rechten Bereich findet sich eine Liste mit den real im System gefundenen, noch nicht identifizierten
Geraten. In der Planungsphase ist diese zunachst leer, da die ETS nicht mit dem System verbunden ist.

Zu Beginn sollte zunachst die Planung und Benennung der EVGs erfolgen. Zu diesem Zweck kann im
Beschreibungsfeld ein Name (Leuchtennummer, Raumnummer 0.4.) eingegeben werden.

Type Flag EVG Nr. Beschreibung
- 1 Test
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Durch Doppelklick erscheint ein Editierfenster zur Eingabe eines Textes. Es kdnnen maximal 30
Zeichen eingegeben werden.

Im Folgenden sollten die einzelnen EVGs den entsprechenden Gruppen zugeordnet werden. Dazu
kénnen die EVGs via Drag&Drop auf die entsprechende Gruppe in dem Baum links gezogen werden.

i[O Wiederherstelien| | £8F Neuinstallation | | @i Nachinstallation | | = Schreliaustausch| | ¥ Statussyne | | L Programmieren |
4 ‘¥. Gruppgd1 (Baro 102) | Type Flag EVG Nr. Beschreibung Gruppen Nr. Gruppen Beschreibung
o= EVGO1(T10 @8 Plan 1T 1o 1 Baro 102
~~ Pian 2 T102 1 Buro 102
VGO2 (T1
. EVOr2 e »  Plan 3 TI03 1 Baro 102
o~ EVGO3 (T103) ~~ Plan 4 T4 1 Buro 102
- EYG4 (100
2+ EVGOS (T105) .- 6
Gruppe02 o 7
o Gruppe02 -~ 8

Wird ein EVG per Drag&Drop einer Gruppe zugeordnet, wird die entsprechende Gruppennummer
automatisch im Feld ,,Gruppen Nr.” in der EVG Konfigurationstabelle eingeblendet. Falls eine
Gruppenzuordnung wieder geldst werden muss, befindet sich der Befehl im Kontextmenii der EVG
Konfigurationstabelle:

An
Aus

Blinken

Gruppenzuordnung lGsen

Im benachbarten Feld ,,Gruppen Beschreibung” kann dann ein nutzerfreundlicher Name auch fiir die
Gruppe eingegeben werden. EVG und Gruppennamen werden automatisch sowohl im Gruppen
Konfigurationsbaum (Anzeige in Klammern) als auch in den Beschreibungen der ETS
Kommunikationsobjekte ibernommen. Alternativ kann die Benennung von Gruppen auch Uber die
Parameterseite erfolgen:

1.1.10 DALI Control 64 Gateway > Gruppen > G1, Testgruppe

—  Ubersicht Gruppe, Beschreibung Testgruppe

Fir die Verknlipfung der Gruppenadressen mit den Kommunikationsobjekten ergibt sich durch eine
sinnvolle Benennung eine erhebliche Vereinfachung flir den Systemintegrator.

Nummer © Name Objektfunktion
lIlT“I 51 Schalten, Testgruppe Eim/Aus
lIl'."E G1 Dimmen, Testgruppe Dimmen relativ
lIlTE &1 Dimmen, Testgruppe Dimmen zbsclut
lIl'."E G1 Sperrobjekt, Testgruppe Sperren
lIlTE: o1 Status, Testgruppe Status Ein/Aus
l:'_’l'."_." G1 Status, Testgruppe Status Dimrmwert
lIlTB o1 Fehlerstatus, Testgruppe Fehler Status DALl EVG
lIlS'I G1 Farbtemperatur, Testgruppe Dimmen absolut

70

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen « Papiermihle 1
Tel.: +49-2263-880 < knx@mdt.de » www.mdt.de



Technisches Handbuch DALI Control 64 / 2x64 Gateway M DT
[SCN-DA641.04] / [SCN-DA642.04] TECHNOLOGIES

Nach der Planung, Einstellung der Parameter und Verkniipfung der Gruppenadressen erfolgt die
eigentliche Inbetriebnahme des DALI Segments. Zu diesem Zweck ist es erforderlich den
Inbetriebnahme PC mit der ETS Uber eine Schnittstelle (RS-232, USB oder IP) mit dem KNX System
wie gewohnt zu verbinden. Ist eine Verbindung sichergestellt, muss zunachst die physikalische
Adresse des jeweiligen Gateways programmiert werden.

Die Kommunikation zwischen Plug-In und Gateway basiert auf der physikalischen Adresse. Uber die
Seite ,Inbetriebnahme’ und die Taste ,Neuinstallation” kann dann der Einlernvorgang des
angeschlossenen DALI Segments gestartet werden.

{2} Neuinstallation

Beim Einlernen werden alle EVGs automatisch erkannt und jedem EVG wird eine Kurzadresse von
0...63 zugeordnet. Der Einlernprozess kann je nach GroRRe des angeschlossenen DALI Segments bis zu
3 Minuten dauern. Der Fortschritt wird dabei in der Fortschrittsanzeige am rechten unteren Rand des
Fensters dargestellt. Gleichzeitig informiert auch noch eine Anzeige (iber die Anzahl der bisher
gefundenen EVGs, bzw. lber den gerade aktuellen Vorgang.

gefundene EVGs..(2) |

Nach Beendigung des Einlernvorgangs, werden alle gefundenen EVGs in die Liste der noch zu
identifizierenden Gerate auf der rechten Seite eingetragen.

Automatisch Blinken &

DevECGM
DevECE02
DevECGO3
DevECG04

Die Identifikation erfolgt nun durch Ein- und Ausschalten der jeweiligen Leuchte. Wird ein EVG
selektiert und die rechte Maustaste betatigt, erscheint ein Kontextmeni und die gewlinschte
Funktion kann ausgewahlt werden.

Automatisch Blinken &

DevECGM
DevECE02
DevECGO3

DevECG04

Alternativ kann auch in der Auswahlbox ,, Automatisch Blinken An“ ausgewahlt werden.

Automatisch Blinken A

| Automatisch Blinken Aus|
Automatisch Blinken An

DevECGO3 |

In diesem Fall startet der Blinkmodus des jeweiligen EVGs selbststandig bei der Selektion des Gerates.
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Das Kontextmenii steht auch auf Gruppenebene zur Verfliigung. Wahrend des
Identifikationsprozesses kann es sinnvoll sein, bestimmte Gruppen oder auch alle angeschlossenen
Leuchten an- oder auszuschalten. Bei den Gruppen kdnnen (iber das Kontextmeni auch
Broadcastbefehle gesendet werden, um z.B. alle Leuchten ein- oder auszuschalten.

Ist ein EVG identifiziert, so kann es per Drag&Drop auf das jeweils vorher geplante Element in der
EVG Konfigurationstabelle gezogen werden.

(:) Inbetneboahme | L.

O Wederhersteten| | £ Newrmuaistion | | @ Nachinssatason | | - Sometmetsach| | o sunasme | [ 5 progmmmieren |

& GroppeOt (Boro " | Type Fag EVG Ni.  Beschwelbung Geuppen Nr.  Gruppen Bescheeibung Adu Actomatisch Bleken A
B Gruppe0 Pan LR 1 80ro 107 6 - Cettie Vo2
g Fuan : T 1 Boro 102 1

". Gruppe] > Gerate-EVG03
‘,_ Gruppeld o 4 p— Gerdte-EVGM
& GruppedS $ € Gerate-£4C05
B, Grupoe0s ¢ Gerate-£VG00

Sobald ein EVG in die EVG Konfigurationstabelle gezogen wurde, verschwindet es aus der Liste der
nicht identifizierten EVGs. Gleichzeitig verdeutlicht ein ,Flag” - ,,PLAN“ in der Konfigurationstabelle,
dass das EVG dem geplanten Element zugeordnet wurde. In der letzten Spalte der Tabelle wird die
reale EVG Kurzadresse eingeblendet. Es ist zu beachten, dass die reale Kurzadresse zwischen 0 und
63 liegt.

Sollte bei dem Vorgang ein EVG falsch zugeordnet worden sein, kann es ebenfalls per Drag&Drop
wieder in die Liste der nicht identifizierten Gerate zuriickgezogen werden.

£ [ ) Winderherstetion| | L8} Newimstatation | | @ Nachimssatistion | | = Schnelisustausch| | ¥ seatussyne | | B programmieren |
4 GruppeD? (Buro *! Type Flag EVG N Beschreibung Gruppen Ne.  Gruppen Beschreibung Adt Automatisch Shnken A
— Pan 1 nn 1 Boro 12 0 o Gerdte-EVGOY
o GruppeQ2 LA bead . E:Y;'O.‘ ! '::.ie \-
‘§ Grupped) - ’\ . Gente EVGO2
A Gruopeld > r ) | Gerite-EVGO3
o Gruppeds = 5 Gerate-EVGO4

Das Element in der Konfigurationstabelle wird damit wieder frei (Flag: ,,PLAN (E)“ = Empty).
Gleichzeitig erscheint das EVG wieder in der Liste der nicht identifizierten Gerate und kann ggf. auf
ein anderes Element gezogen werden.

Bitte beachten Sie, dass alle durchgefiihrten Operationen zunachst nur innerhalb der Oberflache
dargestellt aber nicht unmittelbar in das DALI Gateway geladen werden. Um den Ladevorgang der
Einstellungen in das DALI Gateway und in die EVGs zu starten, ist unbedingt noch der Button
,Programmieren” zu betatigen.

_"_ Programmigren

Der Programmiervorgang kann dabei bis zu 1 Minute dauern. Die Fortschrittsanzeige informiert tber
den aktuellen Status.

Nach Abschluss des Ladevorgangs sind alle vorher geplanten EVGs im realen System mit der DALI
Konfiguration programmiert worden. In der EVG Konfigurationstabelle sind die entsprechenden
Gerate mit dem ,Flag” - ,,OK” gekennzeichnet.

Hinweis: Falls noch keine Gruppe zugeordnet wurde, bleibt das Flag auf -, stehen, da dieses EVG
nicht Gber die Gruppenansteuerung schaltbar ist und daher keinen ,,0OK“ Status hat.
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£ | O Wiederherstelien| | 48F Nevinstallation | | @i Nachinstaliation | | = Schnellaustausch| | §* StatusSync | | _ Programmieren
- ‘!_ Gruppe01 (Bdro 102) | Type Flag EVG Nr. Beschreibung Gruppen Nr. Gruppen Beschreibung Adr.
EVGO1 (T101) . oK 1T To 1 Biro 102 0
" EVGO2 (T102 L 2 T2 1 Biro 102 1
. e oK 3 TI03 1 Buro 102 2
L EVGO3(M03) . oK 4 T4 1 Baro 102 3
! EVGO4 (T104) ! 0K 5 T105 1 Biro 102 4
EV(GOS (T105) - <
- - 7
=2, Gruppe02 - 8

Achtung: Es ist unbedingt zu beachten, dass der Programmiervorgang auf der , Inbetriebnahmeseite”
nur die DALI Konfigurationsdaten in Gateway und EVGs programmiert. Zusatzlich muss im Vorfeld
oder im Anschluss an die DALI Identifikation und Inbetriebnahme noch die eigentliche ETS
Applikation mit den Parametereinstellungen und Gruppenadressen in das Gerat geladen werden.
Dies erfolgt wie gewohnt Gber den normalen Ladevorgang in der ETS.

11.1 Direkte Neuinstallation in eine Gruppe

Das zuvor beschrieben Verfahren der Inbetriebnahme mit Identifikation der jeweiligen Leuchte
erlaubt die einfache individuelle Zuordnung zu einer ETS EVG-Nummer und ggf. Gruppe. In einigen
Anlagen ist dies nicht erforderlich und alle angeschlossenen EVGs, die bei der Neuinstallation
gefunden werden sollen automatisch zugewiesen werden oder direkt automatisch einer DALI Gruppe
zugeordnet werden. Hierfiir steht eine zuséatzliche Auswahimdglichkeit beim Starten der
Neuinstallation zur Verfligung:

Neuinstallation — O PO
Gruppe07
Gruppe08
Maochten Sie wirklich eine Neuinstallation starten? | Gruppe09
Gruppe10
Gruppe11
Gruppe12
H . : Gruppe13
Group Assign: Not assigned ECGs - o
Gruppe15

Gruppe16
| Single ECG

Abbrechen | ‘ OK
.

Bei der Auswahl ,,Not Assigned ECGs” werden neu eingelernte EVGs direkt als Einzel-EVGs
eingeordnet. Die Zuordnung Kurzadresse zu KNX EVG Nummer erfolgt dabei 1:1. Bei Auswahl einer
Gruppe werden die EVGs zusatzlich der Gruppe zugeordnet.
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11.2 EVG Info und Fehler

Folgende Icons werden fiir die Darstellung der unterschiedlichen EVG Typen genutzt:

EVG Typ 0: Leuchtstofflampe

@ EVG Typ 1: Notleuchte schaltbar

@ EVG Typ 1: Notleuchte schaltbar

EVG Typ 2: Entladungslampe

EVG Typ 3: Niedervoltlampe

EVG Typ 4: Glihlampe

o EVG Typ 5: 0..10V Konverter

T EVG Typ 6: LED

EVG Typ 7: Relaismodul

EVG Typ 8: Farbmodul RGB

EVG Typ 8: Farbmodul Weilllichtregelung

DD
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Die Identifikation der Leuchten/EVGs wahrend der Inbetriebnahme erfolgt visuell (einschalten,
ausschalten, blinken) und ist damit nur moglich wenn Leuchtmittel und EVGs fehlerfrei arbeiten.
Sollte wahrend des Installationsprozesses ein Lampen- oder EVG Fehler vom Gateway identifiziert
werden, wird das entsprechende EVG farblich rot gekennzeichnet.

Die Fehleranzeige erfolgt sowohl fiir noch nicht identifizierte Gerate (rechter Baum)

X
oerate-EVGOD

§

Gerdte-EVG05

als auch fir bereits zugeordnete EVGs (Tabelle Mitte).

Type Flag EVG Nr. Beschreibung Gruppen Mr.
C e OK 1 T 1
« OK 2 T2 1
S . 0K 3 T 1
oK 4 T 1

Fehler werden durch einen roten Punkt markiert. Eine detaillierte Information kann durch einen
Doppelklick abgerufen werden, siehe nachstes Kapitel.

Da die Ansicht innerhalb des Fensters nicht automatisch aktualisiert wird und die Erkennung eines
Fehlers durch das DALI Gateway ggf. einige Minuten dauert, ist es empfehlenswert den Button
,Status Sync” einige Zeit nach der Neuinstallation zu betatigen.

4" status Sync

Dadurch wird der angezeigte Status durch den tatsachlichen Status im Gerat aktualisiert und
inzwischen detektierte Fehler werden angezeigt.

Achtung: Liegt bereits wahrend des Suchvorgangs bei Neuinstallation ein EVG Fehler vor, wird das
Gerat in der Regel nicht gefunden. Die Anzahl der gefundenen EVGs stimmt dann nicht mit der
erwarteten Anzahl liberein. EVG Fehler werden in der oben beschriebenen Weise nur angezeigt,
wenn das betreffende EVG vorher bereits eingelernt wurde und dem Gateway somit bekannt ist.
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11.3 EVG und Gruppen Detail Info

Zusatzlich zu den EVG Fehlern werden weitere EVG Informationen ausgelesen, bzw. angezeigt. Zu
diesen Informationen gehoren:
e Langadresse
e Kurzadresse
e Device Typ
e Device Subtype (wichtig bei Farb-EVGs DT-8)
o TC: Farbtemperatur
o XY: XY Farbe
o RGBW: RGB oder HSV Farbe
e Device Subtype (wichtig bei Notleuchten DT-1)
o SW: schaltbare Notleuchten
o NSW: nicht schaltbare Notleuchten

e Fehler Status

Bei speziellen DT-8 Vorschaltgeraten mit Farbtemperaturansteuerung werden zusatzlich angezeigt:

e Min-Temperatur

e Max-Temperatur

Zum Auslesen und Aktualisieren der Detailinformation muss die Taste ,,Status Sync” gedriickt werden.

4" status sync

Der Lesevorgang kann einige Sekunden bendtigen:

Lese statische EVG Daten.. _
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11.3.1 Info der EVGs im rechten Baum

Hier werden die zuséatzlichen Informationen als Tooltip des jeweiligen EVGs angezeigt:

l Gerate-EVG05 2

G Lang-Adresse: 326£20 Min-Wert: 1

G Kurz-Adresse: 5 Fehler-Status: OK
! G Typ: DTO Sub-Typ:

G

I

Um den Tooltip zu aktivieren, muss der Mauszeiger etwas langer auf dieser Position verharren.

11.3.2 Info der EVGs in der EVG Tabelle

Hier kann durch einen Doppelklick ein weiteres Fenster mit den Detailinformationen gedffnet
werden.

Type Flag EVG Nr. Beschreibung Gruppen Nr.  Gruppen Beschreibung
OK 1 T101 1 Biro 102
Lang-Adresse:  322DC3 Min-Wert: 1
Kurz-Adresse: 0 Fehler-5tatus: CK
" Typ: D10 Sub-Typ:

11.3.3 Info der Gruppe im Gruppenbaum

Hier werden die zusatzlichen Informationen als Tooltip der jeweiligen Gruppe angezeigt:

Wert: 0%  Anzahl EVGs (mit Fehler): 5(3)
Betriebsstunden: N/A  Anzahl Konverter (mit Fehler): 0 (0)
Lebensdauer: . Fehlerrate: 60%
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11.4 Bedienung der DALI Teilnehmer
Die DALI Teilnehmer kdnnen auf vier verschiedene Weisen direkt gesteuert werden.

Broadcast:

Hier werden Telegramme auf den DALI Bus gesendet, die alle Teilnehmer mithéren und darauf
reagieren. Diese Befehle werden von allen EVGs ausgefiihrt, unabhangig davon, ob sie bereits in
Betrieb genommen wurden. Diese Befehle funktionieren somit immer, unabhangig vom Zustand des
DALI Systems.

Gruppen Steuerung:

Hiermit werden Gruppentelegramme versendet, so dass eine Gruppe direkt angesteuert werden
kann. Hierzu missen die EVGs bereits den Gruppen zugeordnet worden sein, und diese Konfiguration
in das DALI Gateway geladen worden sein.

EVG Steuerung:
Einzelne EVGs kdnnen (iber diese Methode direkt angesprochen werden.

Notleuchten (Konverter)

Im Kontextmeni im linken Gruppenbaum besteht die Méglichkeit Konverter zu sperren. Wird
innerhalb von 15 Minuten nach Aktivierung des Sperrbetriebs die Netzspannung von
angeschlossenen Einzelbatterienotleuchten abgeschaltet, gehen die Leuchten nicht in den
Notlichtbetrieb sondern bleiben aus. Diese Betriebsart kann insbesondere in der
Inbetriebnahmephase eines Gebaudes erforderlich sein um dauerhaften Betrieb der entsprechenden
Leuchten und Batterieentladungen zu verhindern.

Initialisiere EVG

Diese Funktion steht nur im rechten Baum zur Verfligung. Hiermit kann ein EVG komplett geldscht
werden. Nach dieser Aktion ist es nicht mehr vorhanden und kann nur durch eine erneute
Nachinstallation gefunden werden. Daher muss diese Aktion durch den Bediener bestétigt werden:

Initialisiere EVG

Machten Sie wirklich dieses EVG [Gschen?
Anschliefend ist es nur duch eine erneute Machinstallation aufzufinden!

la Mein

Im DCA gibt es verschiedene Moglichkeiten diese Befehle zu aktivieren. Eine vorhandene Verbindung
zum DALI Gateway und eine DALI Inbetriebnahme werden vorausgesetzt.
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Kontextmeni der Gruppen im linken Baum:

Gruppe An
Gruppe Aus

Gruppe Blinken

Broadcast An

Broadcast Aus

Broadcast Blinken

Blinken Alle Aus

Alle Konwverter sperren

Kontextmenu in der EVG Tabelle:

An

Aus

Blinken

Gruppenzuordnung lésen

Kontextmeni der EVGs im rechten Baum:

An

Aus

Blinken

Initialisiere EVG
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11.5 Nachinstallation

Soll ein bereits in Betrieb genommenes DALI Segment um zusatzliche EVGs erweitert werden, bzw.
sollen mehrere defekte EVGs in dem Segment ausgetauscht werden, muss die Funktion
,Nachinstallation” verwendet werden.

£ Nachinstallation

Wird eine Nachinstallation in der ETS gestartet, Gberpriift das Gateway zunachst auf Basis der DALI
Langadresse, ob alle zuvor konfigurierten EVGs noch im Segment vorhanden sind. Eventuell nicht
mehr vorhandene oder nicht auffindbare EVGs werden aus dem internen Speicher des Gateways
geldscht.

Nachinstallation - O K

Machten Sie wirklich eine Nachinstallation starten?

(] Bereits zugewiesene EVGs beibehalten
(] Léschen der extern programmierten Kurzadresse

(] Group Assign:

{ Abbrechen | | OK I

Wenn Sie die Nachinstallation tGber das DCA starten, kénnen Sie das Loéschen verhindern, indem Sie
das entsprechende Kontrollkdstchen im Popup-Fenster (Bereits zugewiesene ECGs beibehalten)
aktivieren.

Es kann moglich sein, EVGs mit einer extern programmierten Kurzadresse zu finden, auch wenn die
Langadresse nicht definiert ist und immer noch auf OXFFFFFF steht. Um diese Kurzadresse zu |6schen,
kann das Kontrollkastchen markiert werden (Loschen der extern programmierten Kurzadresse).

Wichtiger Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass keine EVGs zum Zeitpunkt der Nachinstallation
spannungslos sind, um zu verhindern, dass diese aus der Konfiguration geldscht werden. Falls die
Einstellung ,,EVG Spannungsversorgung iiber Objekt schalten,, ausgewahlt wurde, werden die
entsprechenden Objekte vor der Nachinstallation gesendet.

Im zweiten Schritt wird das Segment nach neuen EVGs durchsucht. Neu gefundene Gerate werden in
eventuell vorhandene Licken eingefiigt, bzw. hinten an die Liste angehangt.

Achtung: Bitte beachten Sie die maximale Anzahl von 64 EVGs in einem Segment!

Da die Position (Kurzadresse) der neu gefundenen Geréte zufillig vergeben wurde, muss nach der
Nachinstallation eine Identifikation der Leuchten und ggf. eine Gruppenzuordnung wie bei der
Neuinstallation erfolgen.

Im nachsten Schritt kann dieses EVG wieder einer Gruppe zugeordnet werden.
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Alternativ kénnen auch alle neu eingelernten EVGs automatisch einer Gruppe zugeordnet oder als
Einzel-EVG zugewiesen werden. Dazu ist der entsprechende Haken im Kontrollfenster der
Nachinstallation zu setzen und die gewiinschte Gruppe auszuwahlen:

Machinstallation — O pd

Mdchten Sie wirklich eine Nachinstallation starten?

[] Bereits zugewiesene EVGs beibehalten
[_] Léschen der extern programmierten Kurzadresse

Group Assign:  Not assigned ECGs -

- =
(]

Gruppe07
Pp ):lK

Gruppe08

atenpunkttyp  1.001 Sch: Gruppe09 lerzdgerun
Gruppe10

fert Aus Gruppe11 Tyklisch sen
Gruppe12

Prio Quelladress: Qu Gruppe13 F
Gruppe14
Gruppe15
Gruppe16
Single ECG

Not assigned ECGs

Das direkte Zuweisen zu einer Gruppe kann auch benutzt werden, um einfach verschieden Raume in
Betrieb zu nehmen. Dabei werden zunachst nur in einem Raum (einer Gruppe) die EVGs am Netz
gelassen. Dieser Raum wird mit Gruppe 1 eingelernt. Dann wird der zweite Raum ans Netzt
genommen und eine Nachinstallation mit direkter Zuweisung zu Gruppe 2 durchgefiihrt,
anschliefend dann entsprechend Raum 3 und folgende Rdume. Auf diese Weise kann eine
vereinfachte Inbetriebnahme sehr schnell erfolgen.
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11.6 EVG Schnellaustausch

Bei der Inbetriebnahme eines DALI Segments werden Kurzadresse, evtl. Gruppenzugehdrigkeit, sowie
weitere Konfigurationsdaten in den internen Speicher der jeweiligen EVGs programmiert. Muss ein
EVG auf Grund eines Defekts ausgetauscht werden, ist es erforderlich nach dem Austausch diese
Daten in das neue Gerat zu programmieren. Das DALI Control Gateway verfiigt (iber eine Funktion,
die einen schnellen und einfachen Austausch von einzelnen EVGs ermoglicht. Der ,EVG
Schnellaustausch” kann in der ETS gestartet werden.

= Schnellaustausch

Bei der Ausfiihrung dieser Funktion prift das Gateway zunachst, ob eines der konfigurierten und
dem Gateway bekannten EVGs als fehlerhaft gemeldet war. Danach wird das Segment auf neue
unbekannte Gerate durchsucht. Wird ein neues Gerat gefunden, werden automatisch samtliche
Konfigurationsdaten des alten EVGs in das Neue programmiert und die Anlage ist sofort wieder
betriebsbereit. Der EVG Schnellaustausch kann nur erfolgreich durchgefiihrt werden, wenn ein
einzelnes EVG innerhalb des Segmentes defekt war und durch ein einzelnes Neues ersetzt wurde.
Sind mehrere Gerate defekt, muss die Nachinstallationsfunktion verwendet werden, da eine
Identifikation der EVGs erforderlich ist. Es ist zu beachten, dass ein Schnellaustausch nur moglich ist,
wenn es sich um ein Geradt vom gleichen Geratetyp handelt. Es ist also nicht moglich z.B. ein EVG fir
Einzelbatterienotleuchten mit dem Schnellaustausch durch ein Gerat fiir LEDs zu ersetzen.

Sollte ein Schnellaustausch auf Grund der Randbedingungen nicht zuldssig sein, beendet das
Gateway den Prozess mit einem Fehlercode. Die einzelnen Fehlercodes haben dabei folgende
Bedeutung:

e Fehler Typ 7: Kein EVG defekt

o Fehler Typ 8: Mehr als ein EVG defekt

o Fehler Typ 9: Kein neues EVG gefunden

e Fehler Typ 10: EVG hat falschen Geratetyp
e Fehler Typ 11: Mehr als ein neues EVG

11.7 Wiederherstellen der DALI Konfiguration

Dieser Befehl dient dazu ein DALI Control Gateway komplett wiederherzustellen, z.B. beim Austausch
durch ein komplett unprogrammiertes Gerat.

\_) Wiederherstellen

Dazu werden alle Dali relevanten Daten aus der ETS in das Gerat geschrieben. AnschlieRend wird
automatisch ein Restart des Gerates durchgefiihrt. Diese Funktion bezieht sich ausschliefRlich auf die
Dali Konfiguration. Es ist daher zwingend notwendig zuvor einen normalen ETS Download fiir die ETS
Parameter und Kommunikationsobjekte durchzufiihren. Es wird dringend empfohlen nach Abschluss
aller Parametrierungsarbeiten ein Backup der ETS anzufertigen.

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen « Papiermihle 1
Tel.: +49-2263-880 < knx@mdt.de » www.mdt.de

82



Technisches Handbuch

DALI Control 64 / 2x64 Gateway
[SCN-DA641.04] / [SCN-DA642.04]

12 Szenen

MDT

TECHNOLOGIES

In dem DCA koénnen die Zuordnungseinstellungen und die Programmierung von Szenen erfolgen.

ESzenel(l?’} + |v| Beschreibung  Besprechung Andimmzsit s ~ KMXSzene 17 v | -ﬁ Test Szene | | _‘_ Programmieren ‘
Element Wert Farbe Wert beibeha Farbe beibeh: l!‘ Gruppe03
Gruppe0l (Testgruppe) 70% R:255;G:0; B: 58

r r .!- Gruppa04
i o [ s =
ESEEME— ~ ¢ | Bow

.!- Gruppe06

‘Szene1(17) ~ = Beschreibung  Besprechung Andimmzeit 1= -  KNXSzne 17 0~

12.1 Konfiguration

Im Beschreibungsfeld der Szenen kann ein nutzerfreundlicher Name fiir die betreffende Szene
vergeben werden. Dieser Name kann bis zu 20 Zeichen lang sein.

Soll die Szene beim Aufruf nicht sofort angesprungen werden, sondern soll auf den Endwert gedimmt
werden, kann auch eine Andimmazeit fir jede Szene individuell eingestellt werden. Dabei ist zu
beachten, dass die Andimmzeit sich immer auf den vollstandigen Wertebereich bezieht.
Dementsprechend bedeutet eine Andimmzeit von 30 s eine Wertdanderung von 100% innerhalb von
30 s. Wird innerhalb der Szene der Wert nur um 50% geidndert, wird diese Anderung innerhalb von
15 s durchgefihrt.

Um einer DALI Szene eine flexible KNX Szene zuzuordnen dient der Parameter KNX Szene. Hiermit
kann eine flexible Zuordnung definiert werden, um diese Szene mit einer anderen KNX Szene (lber
KNX Kommunikationsobjekt) zu aktivieren. Es stehen die KNX Szenennummern 1 - 64 zur Verfligung.

Auf der linken Seite kann zunachst die gewtlinschte Szene im DropDown ausgewahlt werden.

Szene 1 (Besprechung) \./IEI
Eli Szene 1 (Besprechung) v”—-‘||

Szene 2

£

=
G Szene 4

Szene 3

Dabei deutet ein ,Haken“ darauf hin, dass diese Szene bereits definiert wurde. Die Gruppen, die
durch diese Szene beeinflusst werden, kdnnen dann per Drag&Drop aus dem Baum auf der rechten
Seite in das mittlere Szenenfenster gezogen werden.

: Szene 1 (Besprechung) +|*| Beschreibung | Besprechung Andimmzeit s =
Element Wert Wert beibehalten Farbe beibehalten 2 Grupped
Gruppe 1 (Raum 1) 10% ‘% Gruppe 5
Gruppe 2 (Raum 2) 4% CT: 4482°K
Gruppe 3 (Raum 3) 55% MN/A & Gruppe 6
\ I!' Gruppe 7
.*- Gruppe &
‘% Gruppe 9
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In den einzelnen Eintragen konnen die fir diese Szene gewlinschten Werte eingegeben werden.

Wert
Gibt den Helligkeitswert in 0...100 % an und kann Uber ein DropDown Feld ausgewahlt werden.

Farbe

Gibt die Farbe entsprechend des Typs der Farbansteuerung fiir diese Gruppe an. Dazu wird ein
Fenster per Doppelklick oder im Kontextmenl gedffnet, um die Farbe in einem Colour Picker einfach
auszuwahlen.

Wert beibehalten

Bei dieser Einstellung bleibt der aktuelle Wert beim Aufruf der Szene unverandert. Dabei wird das
Eingabefeld fir den Wert deaktiviert, da es in dieser Funktion nicht berlicksichtigt wird. Ein Eintrag
im ,,Wert“ Feld wird ignoriert.

Farbe beibehalten

Bei dieser Einstellung bleibt die aktuelle Farbe beim Aufruf der Szene unverandert. Dabei wird das
Eingabefeld fiir die Farbe deaktiviert, da es in dieser Funktion nicht berticksichtigt wird. Ein Eintrag im
,Farbe” Feld wird ignoriert.

Zum Loschen eines Eintrages kann die entsprechende Gruppe selektiert werden und per Drag&Drop
wieder in den rechten Baum zuriickgezogen werden.

és:ue 1i{Besprechung) ~° ®  Beschreibung | Besprechimg Andimmzeit 1z - | f} Test Szene ”_‘_ Programmigren I

Element Wert Fartse Werl beibeha Farbe beibehy I"‘ Gruppeld
Grupped (Rawm 2} 4% CT: 44827
Gruppels (Rawm 3} 55K WA

o a4 T — 0 Gyt

i Grupped?
& Gruppes
o Gruppeld
& Gruppeld
_; |!—- Gruppell

i Gruppeil

A Gruppelt

Eine weitere Moglichkeit zum Loschen eines Eintrages befindet sich im Kontextmeni (Rechts Klick in
einer Zeile):

Gruppe01 (Testgruppe)
Farb Dialog Offnen

Einstellung testen

Element lischen
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12.2 Farbeingabe
Jede Gruppe kann nur ein Typ der Farbansteuerung unterstiitzen.

Fir den Typ ,,Farbtemperatur” wird folgendes Farbeingabefenster angezeigt:

Color Picker “

Die Hintergrundfarbe des Temperaturwert-Einstellers
ist eine RGE Annsherung und reflektiert nicht die realle
Beleuchtung.

# [FFDBB7 Cancel

Fir den Typ ,,RGB (RGBW)“ oder ,,HSV“ wird folgendes Farbeingabefenster eingeblendet:

Color Picker

# [E91692 | Cancel

# [o718BE Cancel

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen « Papiermihle 1
Tel.: +49-2263-880 < knx@mdt.de » www.mdt.de

85



Technisches Handbuch DALI Control 64 / 2x64 Gateway M DT
[SCN-DA641.04] / [SCN-DA642.04] TECHNOLOGIES

Fiir den Typ ,XY“ wird folgendes Farbeingabefenster eingeblendet:

Color Picker
O
0,4000 ||0,5000
ol |0
X Y
# [E7F734 Cancel Ok

12.3 Programmieren der Szenen

Nach Zuordnung und Einstellung aller Szenenwerte muss die Szene in die DALI EVGs geladen werden.
Zu diesem Zweck muss die ,,Programmieren” Taste auf der oberen rechten Seite betéatigt werden.

_"_ Programmieren

Dazu wird eine Verbindung zum DALI Control Gateway ben6étigt. Prinzipiell kann die Planung der
einzelnen Szenen auch ,0ffline’ in der ETS unabhangig vom DALI System erfolgen. Nur fiir den
Programmiervorgang muss das DCA mit dem Gateway verbunden sein

12.4 Test eines Ereignisses in der Szene

Eine Moglichkeit zum Testen der Einstellung eines Ereignisses befindet sich im Kontextmeni (Rechts
Klick in einer Zeile):

Gruppe01 (Testgruppe)
Farb Dialog Offnen

Einstellung testen

Element ldschen

Dazu wird eine Verbindung zum DALI Control Gateway bendtigt. Der Befehl mit der Einstellung des
Wertes und der Farbe wird fiir diese Gruppe ausgefiihrt. So kann die gewiinschte Eigenschaft vor
dem Programmieren der gesamten Szene kontrolliert werden. Falls die Eigenschaften ,, Wert
beibehalten” oder ,,Farbe beibehalten” gesetzt sind, werden die entsprechenden Werte nicht
aktiviert, sondern auf dem aktuellen Wert beibehalten.
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12.5 Test der gesamten Szene

Nach dem ,,Programmieren” einer Szene wird die Taste

£)" Test Szene

aktiv. Durch Betatigung der Taste wird die ausgewahlte
Szene aktiviert und ausgefiihrt. Dazu wird eine Verbindung zum DALI Control Gateway bendétigt.

12.6 Exportund Import einer Szene

Eine Moglichkeit zum Ex- oder Import einer Szene befindet sich im Kontextmeni (Rechts Klick in
einer Zeile):

Gruppe0<
Farb Dialog Offnen

Einstellung testen

Element léschen

Szene exportieren

Szene importeren

Szene lGschen

Die jeweilige Szene wird im ,,xml“ Format gespeichert und kann in anderen Szenen bzw. Projekten
wiederverwendet werden.

Zusatzlich besteht die Moglichkeit die komplette Szene zu I16schen.
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13 Zeitsteuerung

Um die Moglichkeiten der Farbeinstellung durch DT-8 Gerate zu nutzen, bietet das DALI Control
Gateway ein integriertes Farbsteuermodul. Mit dem Farbsteuermodul kann abhangig von aktueller
Zeit und aktuellem Datum eine definierte Lichtfarbe automatisch eingestellt werden. Diese Funktion
ist besonders interessant fir WeiRlichtsteuerung. Die Anpassung der Farbtemperatur liber den
Verlauf des Tages hat positive Effekte auf das Wohlbefinden und die Effektivitdt am Arbeitsplatz.
Auch fir Bildungseinrichtungen, Krankenhduser und viele weitere Anwendungen wird
tageszeitabhangige WeiRlichtsteuerung eingesetzt. Mit dem Farbsteuermodul lassen sich aber auch
allgemeine zeitliche Farbanderungen bei DT-8 Geraten realisieren. So kann z.B. eine Gebdudefassade
in der ersten Nachthalfte in rotem und in der zweiten Nachthalfte in blauem Licht erleuchtet sein.

13.1 Konfiguration

Fir die zeitliche Abfolge von verschiedenen Farbeinstellungen kénnen bis zu 16 verschiedene
Vorlagen erzeugt werden. Innerhalb einer solchen Vorlage werden Aktionen zusammengefasst, die
zu bestimmten einstellbaren Zeiten ein Wert- oder Farbsteuerungsereignis ausfiihren. Die Auswahl
der gewiinschten Vorlage erfolgt liber die DropDown Liste der Vorlagen.

Vorlage 1 ~  Beschreibung Verhalten  Vorlage akfiviert ~ Manuelle Ubersteuerung [
Funktion Wert Stunde Min. Dimmzeit M D M D F 5 5
IFarbtemperab.lr | CT:3818°%K cooo s MW VIV IV VW
Wertsctaen o poco x= FERFERFFFFR
| Farbton RGEW B| r: 108 ; G:62;8: 245 ; w: 0 vooo = FFEFFRFFEFIEF

Auf der linken Seite kann zunachst die gewiinschte Vorlage im DropDown ausgewadhlt werden.

Dabei deutet ein ,Haken” darauf hin, dass diese Vorlage bereits definiert wurde.

Vorlage 1« -
Viorlage 1+

‘Vorlage 2

Vorlage 3

Vorlage 4

Vorlage 5

=T

"1 ==

Im Beschreibungsfeld der Vorlagen kann ein benutzerfreundlicher Name fiir die betreffende Vorlage
vergeben werden. Dieser Name kann bis zu 20 Zeichen lang sein und wird in Klammern auch in der
DropDown Liste als zusatzlicher Hinweis angezeigt.
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Mit dem Dropdown Men ,Verhalten* kann die Vorlage weiter definiert werden:

Worlage aktiviert

age deaktiviert
Vorlage aktiviert
Vorlage Ober Obijekt steuern

Die Vorlage kann deaktiviert werden. Voreingestellt sind die Vorlagen alle aktiviert.

Es gibt jedoch eine Moglichkeit die Vorlage tiber ein Kommunikationsobjekt zu aktivieren, bzw. zu
deaktivieren. Bei Auswahl dieser Moglichkeit ,,Vorlage tiber Objekt steuern” werden die
entsprechenden Objekte eingeblendet, siehe Kapitel 8.2 Objekte fiir Zeitsteuerungsmodul:

N&here Details werden im Kapitel 13.3 Sperren/Freigeben beschrieben.

Im Baum auf der rechten Seite kénnen die DALI Gruppen, die in der Vorlage beriicksichtigt werden
sollen, ausgewahlt werden.

E\u’oriagel v = Beschreibung Verhalten  Vorlage aktiviert +  Manuelle Ubersteverung [~ | & Programmieren
Funktion Wert St!.lmj:m:‘lin. Dimmzeit M D M D F 5 § EI_',;: Groups
IFartltemperamr vI(:r: 3818°K s WM M VMV FVFIWM ¥ & Gruppeot
erzezen 0000 = FFFEFFRFF
2000 ™ & Gruppenz
IFar‘thnRGBW - s WMV FEFMFFEN
l'.! Gruppe03

Im mittleren Bereich kann nun eine Liste von Aktionen erstellt werden. Eine Aktion wird zu einem
bestimmten Zeitpunkt flr alle in der Vorlage ausgewahlten Gruppen automatisch ausgefihrt.
Insgesamt konnen in einem DALI Gateway in Summe (iber alle Vorlagen maximal 300 Aktionen
hinterlegt werden. Das Erzeugen von Aktionslisten und die Bedienung erfolgt weitestgehend tber
das Kontextmendi.

Akdion hinzufiigen
Aktion einfligen

Aktion kopisren & hinzufiigen

Aktion léschen

Sortieren nach Zeit

=ortieren nach Funktion

Teste Aktion

Teste Aktion der Gruppe ¥

Das Kontextmenii 6ffnet sich, wenn sich der Mauszeiger auf einer Aktion in einer Zeile befindet und
die rechte Maustaste betatigt wird.
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Fir die Bearbeitung und Erstellung von Aktionslisten stehen dann folgende Funktionen zur Verfligung:

Aktion hinzufiigen
Mit dieser Funktion wird eine neue Aktion erzeugt und am Listenende angehangt.

Aktion einfiigen
Mit dieser Funktion wird eine neue Aktion erzeugt und zwischen zwei bestehenden Listeneintragen
eingefiigt.

Aktion kopieren & hinzufiigen
Mit dieser Funktion wird eine selektierte Aktion kopiert und am Listenende angehangt.

Aktion I6schen
Mit dieser Funktion wird eine selektierte Aktion geldscht.

Sortieren nach Zeit
Mit dieser Funktion wird die Aktionsliste in zeitlicher Reihenfolge aufsteigend sortiert.

Sortieren nach Funktion
Mit dieser Funktion wird die Aktionsliste nach den Funktionseintragen sortiert.

Teste Aktion

Uber diese Funktion wird die gewahlte Einstellung umgehend (ohne Beriicksichtigung einer eventuell
eingestellten Ubergangszeit) fiir alle ausgewahlten Gruppen der Vorlage ausgefiihrt. Dazu wird eine
Verbindung zum DALI Control Gateway bendtigt.

Teste Aktion der Gruppe

Uber diese Funktion wird die gewahlte Einstellung umgehend (ohne Beriicksichtigung einer eventuell
eingestellten Ubergangszeit) fiir eine bestimmte Gruppe der Vorlage ausgefiihrt. Die gewiinschte
Gruppe kann auch in dem Kontextmenii ausgewahlt werden. Dazu wird eine Verbindung zum DALI
Control Gateway bendtigt.

13.2 Aktionstypen

Ist eine Aktion angelegt, kann die Funktion der jeweiligen Aktion lber die Auswahlbox eingestellt
werden. Flr jede Funktion kann dann ein Wert, der Zeitpunkt der Aktion und (wenn der Wert
langsam Uiberblendet werden soll) eine Ubergangszeit ausgewihlt werden. Sollen Aktionen nicht
taglich, sondern nur an bestimmten Wochentagen ausgefiihrt werden, kann das ebenfalls eingestellt
werden. Es ist zu beachten, dass fiir die verschiedenen Funktionen nur bestimmte Eingabebereiche
sinnvoll sind. Prinzipiell kann in das Wertefeld ein beliebiger Wert eingegeben werden. Ubersteigt
der eingegebene Wert aber den moglichen Wertebereich, wird automatisch auf den Maximalwert
begrenzt (z.B. fihrt bei der Funktion ,Wertsetzen’ eine Eingabe von ,200“ zu einer Einstellung des
Maximalwerts 100%). Mogliche Funktionen fir eine Aktion sind:

Wertsetzen
Diese Funktion setzt die Helligkeit beliebiger Gruppen. Der zuldssige Wertebereich geht von 0...100 %.

Min-Wert

Diese Funktion setzt den minimalen Dimmwert der ausgewdahlten Gruppen fir relatives (4 Bit) und
absolutes (8 Bit) Dimmen. Bei Verwendung dieser Aktion wird ein eventuell in den ETS Parametern
eingestellter minimaler Dimmwert tberschrieben. Der zuldssige Wertebereich geht von 0...100%.

Max-Wert

Diese Funktion setzt den maximalen Dimmwert der ausgewahlten Gruppen fir relatives (4Bit) und
absolutes (8Bit) Dimmen. Bei Verwendung dieser Aktion wird ein eventuell in den ETS Parametern
eingestellter maximaler Dimmwert iberschrieben. Der zuldssige Wertebereich geht von 0...100 %.
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Farbtemperatur

Diese Funktion setzt die Farbtemperatur von DT-8 Geraten, die die Farbtemperatureinstellung (TC)
unterstitzen. Die Farbanderung wird im EVG auch eingestellt, wenn die Leuchte zum Zeitpunkt der
Aktion ausgeschaltet ist. Der Farbtemperaturbereich kann angegeben werden. Der zuldssige
Wertebereich geht von 1000..10000 K. Bitte beachten Sie aber, dass die physikalischen Grenzen des
jeweiligen angeschlossenen EVGs bzw. der Leuchte deutlich eingeschrankt sind.

Farbton XY

Diese Funktion setzt die Farbtemperatur von DT-8 Geraten, die die XY Farbraumdarstellung (XY)
unterstltzen. Die Farbanderung wird im EVG auch eingestellt, wenn die Leuchte zum Zeitpunkt der
Aktion ausgeschaltet ist. Die X und die Y Koordinaten der Farbe im Farbraum kdénnen getrennt
angegeben werden. Der zuldssige Wertebereich fiir X und Y geht jeweils von 0,0 bis 1,0. Bitte
beachten Sie aber die physikalischen Grenzen des jeweiligen angeschlossenen EVGs bzw. der Leuchte.
Es kann nicht jede beliebige Farbe des Farbraums eingestellt werden.

Color Picker ﬂ
| | -
0.6042 | 0.3102
X Y
# |FEOO3A Cancel \ Ok

Farbton RGBW

Diese Funktion setzt die Farbwerte von DT-8 Geréten, die die Primarfarben RGB bzw. RGBW
unterstitzen. Die Farbanderung wird im EVG auch eingestellt, wenn die Leuchte zum Zeitpunkt der
Aktion ausgeschaltet ist Die Werte fiir die jeweiligen Primarfarben kdnnen getrennt angegeben
werden. Der zuldssige Wertebereich fir R, G, B und W geht jeweils von 0 bis 100%. Jede Primarfarbe
wird entsprechend den Anteilen zur Gesamtfarbe gemischt.

Color Picker “

8

169 |°
2 |DOFED1 Cancel Ok

H
s 100 |%
v

[ -

m

oo ]
]
=3
=

wi ]

MDT technologies GmbH ¢ 51766 Engelskirchen « Papiermihle 1
Tel.: +49-2263-880 < knx@mdt.de » www.mdt.de

91



Technisches Handbuch DALI Control 64 / 2x64 Gateway M DT
[SCN-DA641.04] / [SCN-DA642.04] TECHNOLOGIES

Farbton RGB

Diese Funktion setzt die Farbwerte von DT-8 Geraten, die die Primarfarben RGB unterstiitzen. Die
Farbanderung wird im EVG auch eingestellt, wenn die Leuchte zum Zeitpunkt der Aktion
ausgeschaltet ist. Die Werte fiir die jeweiligen Primarfarben kdnnen getrennt angegeben werden.
Der zuldssige Wertebereich fir R, G, B geht jeweils von 0 bis 100%. Jede Primarfarbe wird
entsprechend den Anteilen zur Gesamtfarbe gemischt.

Farbton HSV(W)

Diese Funktion setzt die Farbwerte von DT-8 Geraten, die die Primarfarben RGB(W) unterstiitzen. Der
Wert wird hier allerdings in Form von Farbton, Sattigung und Helligkeit eingegeben. Die
Farbanderung wird im EVG auch eingestellt, wenn die Leuchte zum Zeitpunkt der Aktion
ausgeschaltet ist. Der zuldssige Wertebereich fiir den Farbton ist zwischen 0...360°, die
Wertebereiche fiir Sattigung und Helligkeit liegen zwischen 0...100%.

Max Einschalt-Wert

Diese Funktion setzt den maximalen Einschaltwert der ausgewahlten Gruppen oder EVGs. Bei
Verwendung dieser Aktion wird ein eventuell in den ETS Parametern eingestellter maximaler
Einschaltwert (iber-schrieben. Der zuldssige Wertebereich geht von 0...100 %.Dieser Wert wird nach
einem ETS Download wieder auf die ETS Einstellung zurlickgesetzt.

Starte Szene

Diese Funktion startet eine gewtinschte Szene. Es kdnnen die internen Szenen 1..16 ausgewahlt
werden.

Prinzipiell kann einer Vorlage jede Gruppe hinzugefligt werden, unabhangig davon welche EVG
Geratetypen in der Gruppe verwendet werden. Wahrend die Funktionen , Wertsetzen®, ,,Min-
Wert” und ,,Max-Wert” auf alle Geratetypen wirken (z.B. auch Fluoreszenz Leuchten DT-0 und LED-
Module DT-6), konnen die Farbsteuerfunktionen , Farbtemperatur”, ,Farbton XY“, ,Farbton RGBW*,
,Farbton RGB“ und ,,Farbton HSV“ nur von den angeschlossenen DT-8 Geraten ausgefiihrt werden.
Gerate anderer Geratetypen werden die Aktionen ignorieren. Das gilt auch im Hinblick auf das
gewdhlte Verfahren. So wird z.B. ein DT-8 Gerat mit XY Ansteuerung eine ggf. aufgerufene RGBW
Aktion ignorieren und umgekehrt.

Sind in einer Gruppe oder in einer Vorlage DT-8 Gerate, die nach verschiedenen Verfahren arbeiten,
zusammengefasst und sollen diese gleichzeitig einen Farbwechsel durchfiihren, bedeutet dies, dass
zwei Aktionen mit verschiedenen Funktionen zum gleichen Zeitpunkt angelegt werden mussen:

Funktion Wert Stunde Min. Andimmz M D M D F 5 §
Farbton HSV H: 346° ; 5: 100% ; V: 100% 1500 P v N v v R v v
Farbton RGBW R:0;G:0;B:0; W0 1500 s FEFFRFFFRF
Hertsetzen 1500 s FFEFEFFFRF

Ist eine Tabelle mit Aktionen innerhalb einer Vorlage vollstandig angelegt, muss diese im DALI
Gateway gespeichert werden. Das Speichern erfolgt iber die entsprechende Programmiertaste.

" Programmisren

Bitte beachten Sie, dass Aktionen nur zeitabhangig ausgefihrt werden, wenn sie vorher in das
Gateway gespeichert wurden. Der Test einzelner Aktionen (iber die Testtaste ist dagegen jederzeit
auch ohne vorheriges Speichern méglich und verandert nicht die Daten im Gerat.
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13.3 Sperren/Freigeben

In der Kopfzeile des Editors kann die jeweilige Vorlage freigegeben oder gesperrt werden. Diese
Moglichkeit erlaubt es Vorlagen bereits komplett vorzubereiten aber die Ausfliihrung zu sperren. Es
kénnten z.B. zwei Vorlagen angelegt werden: Eines flir den Normalbetrieb eines Gebaudes und ein
weiteres flr die Urlaubszeit. Durch einfaches Auswahlen kann jeweils die gewlinschte Vorlage
freigegeben werden, ohne dass Aktionen manipuliert werden missen. Noch komfortabler lassen sich
Zeitabhangigkeiten durch externe Objekte realisieren. Wird fiir eine Vorlage diese Einstellung
gewadhlt, kann die externe Steuerung Uber die Objekte 23 - 38 erfolgen.

Verhalten  Vorlage Ober Objekt steuern =

Der Wert beim Empfang des Objektes bestimmt, ob eine Vorlage gesperrt oder freigegeben ist.

13.4 Manuelle Ubersteuerung

StandardmaRig werden Aktionen beim Erreichen des Aktionszeitpunktes umgehend ausgelost
unabhangig von eventuell vorher durchgefiihrten Kommandos (Automatikbetrieb).

Wird aber in einem Zeitprogramm das Flag ,,Manuelle Ubersteuerung” gesetzt, kann die Automatik
durch einen manuellen Eingriff fiir einzelne Gruppen / EVGs der Vorlage gestoppt werden. Der
Automatikbetrieb wird somit manuell Gbersteuert.

Manuelle Ubersteverung [~

Diese Funktion ist besonders interessant fiir HCL Steuerungen. Wird die Helligkeit oder Farbe eines
Elements (Gruppe / Einzel-EVG) gedndert, stoppt der Automatikbetrieb fiir diese Element. Beim
nachsten Aktionszeitpunkt wird dann keine automatische Farbeinstellung ausgefiihrt. Die Anderung,
die durch den Nutzer vorgenommen wurde, bleibt solange erhalten, bis der Automatikbetrieb wieder
aktiviert wird.

Die Aktivierung der Automatik gemaR Vorlage erfolgt beim Empfang des nachsten zum Element
gehorigen 1 Bit Aus- oder Ein-Telegramms, bzw. beim Abschalten des Elements durch ein anderes
Kommando (z.B. Szenenwert = 0 oder Broadcast = 0). Beim Empfang eines Ein-Telegramms wird der
letzte regular durch eine Aktion gewlinschte Farbwert eingestellt. Beim Empfang eines
Austelegramms wird die Gruppe /Einzel-EVG abgeschaltet und die Automatik lauft weiter im
Hintergrund. Weiterhin wird jeweils um Mitternacht eine manuelle Ubersteuerung aufgelést und der
Automatikbetrieb automatisch wieder aktiviert.
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13.5 Zeitgeber

Flr den sicheren Betrieb des Farbsteuerungsmoduls ist eine exakte Zeit- und Datumsinformation im
Gerat erforderlich. Diese muss tGiber den KNX in Form von 3 Byte Kommunikationsobjekten zur
Verfligung gestellt werden. Intern verfligt das DALI Gateway (iber eine Uhrzeitberechnung mit
begrenzter Genauigkeit. Es ist daher erforderlich die Zeit mindestens einmal taglich zu aktualisieren.
Beim Start der Applikation sendet das Gerat automatisch eine Leseanforderung fir Zeit und Datum
auf den KNX Bus. Solange keine aktuelle Zeit empfangen wurde, bleibt das Farbsteuerungsmodul
komplett gesperrt. Es werden erst Aktionen ausgefiihrt, wenn erstmalig eine gliltige Zeit empfangen
wurde. Es ist zu beachten, dass im 3 Byte Zeitobjekt auch die Information liber den aktuellen
Wochentag (Mo — So) libertragen wird (bei einigen KNX Zeitgebern ist dies einstellbar). Wird ein 3
Byte Objekt ohne Wochentagangabe empfangen, bleibt die Uberpriifung des Wochentags inaktiv, d.h.
eine Aktion, die nur fir Samstag/Sonntag freigegeben wurde, wird dann auch am Montag ausgefuhrt.
Da das Datum intern nicht berechnet wird, erzeugt das DALI Gateway selbststandig jeweils um 00:01
Uhr und 00:04 Uhr eine automatische Leseanforderung auf das Datumsobjekt. Zeitgleich wird
ebenfalls das Zeitobjekt automatisch abgefragt. Eine weitere Leseanforderung erfolgt um 3:01 Uhr.
Damit wird auch ein eventueller Fehler bei der Sommer-/Winterzeitumstellung minimiert.

13.6 Export/Import

Damit eine bereits erstellte Vorlage wiederverwendet werden kann, besteht die Mdglichkeit diese zu
exportieren. Die erzeugte ,,xml“ Datei kann getrennt gesichert werden, um in einem anderen Projekt
oder in einer anderen Vorlage nochmals verwendet zu werden. Die Befehle zum Export, bzw. Import
sind im Kontextmen zu finden.

Vorlage importisran
Vorlage exportieren

Vorlage léschen

Farb Dialog Offnen

Aktion hinzufligen
Abktion einfligen

Aktion kopieren & hinzufligen

Aktion loschen

Sortiersn nach Zzit

Sortiersn nach Funktion

Teste Aktion

Teste Aktion der Gruppe ¥

Die Vorlage wird als xml Datei in dem gewiinschten Zielverzeichnis gesichert.
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14 Extras

In dem MenUpunkt , Extras” werden besondere Funktionen zur Verfligung gestellt.
K
="l 0 |
ETS-DCA Konfiguration importisren
ET5-DCA Konfiguration exportieren
Gerdtekonfiguration auslesen

Beschreibungstexte bearbeiten

ETS-DCA Konfiguration importieren
Eine zuvor gesicherte Geratekonfiguration kann mit dieser Funktion in die ETS geladen werden.

ETS-DCA Konfiguration exportieren
Die ETS DCA Konfiguration kann hiermit als xml Datei gespeichert werden.

Geratekonfiguration auslesen

In dieser Funktion werden alle Daten aus dem DALI Gateway gelesen und in die ETS-DCA
Konfiguration Gbernommen.

Bestitigung x

Lese Gerdtedaten.
Die vorhandene Konfiguration wird dberschrieben.
Machten Sie fortfahren?

Wichtig: Es ist zu beachten, dass alle DCA Daten in der ETS mit diesen Daten Gberschrieben werden.
Um diese Konfiguration anschliefend in das Dali Gateway zu laden, MUSS der Button
"Wiederherstellen" (links, unter Feld ,Inbetriebnahme®) gedriickt werden.

Siehe dazu Kapitel 11.7 Wiederherstellen der DALI Konfiguration.

Beschreibungstexte bearbeiten

Die Beschreibungstexte der EVGs, der Gruppen und Eingabegerdte kdnnen unter diesem Menlpunkt
separat definiert werden.

Dieser Menupunkt wird im folgenden Kapitel naher beschrieben.
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14.1 Meniipunkt: Beschreibungstexte bearbeiten

Wird im Men , Extras” die Auswahl ,Beschreibungstexte bearbeiten” getroffen, so erscheint eine
neue Auswahlzeile:

.!- . EVG Beschreibungen

ltem Neo. Beschreibung
1
2

Zusatzlich wird die Moglichkeit angeboten per Rechtsklick in einer Zeile iber das Kontextmenii die
Texte zu importieren, zu exportieren oder zu |6schen:

Beschreibungen exportieren
Beschrzibungen importieren
Beschreibungen ldschen

Es stehen die Formate ,,xml“ und ,,txt“ zum Export, bzw. zum Import zur Verfiigung.
Voreingestellt ist das Format ,xml“. Im Folgenden ist ein Beispiel des Gruppen-Exports dargestellt:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<GRP_TEXT>

<text index="1" description="Raum 1" />

<text index="2" description="Raum 2" />

<text index="3" description="Raum 3" />

<text index="4" description="Raum 4" />

<text index="5" description="" />

<text index="6" description="" />

<text index="7" description="" />

<text index="8" description="" />

<text index="9" description="" />

<text index="10" description="" />

<text index="11" description="" />

<text index="12" description="" />

<text index="13" description="" />

<text index="14" description="" />

<text index="15" description="" />

<text index="16" description="" />
</GRP_TEXT>

Hinweis

e xml: Falls nicht alle Texte liberschrieben werden sollen, kdnnen einfach die entsprechenden
Indizes ausgelassen werden.

e txt: Bei der Benutzung des , txt“ Formats ist zu beachten, dass diese Datei Zeile fiir Zeile
eingelesen wird. Ein Eintrag, der nicht gedndert werden soll, muss demnach als , leere” Zeile
definiert sein. Ein Eintrag, der geloscht werden soll ist mit einfachen Hochkommata
gegenzeichnet.
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15 Index

15.1 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Kommunikationsobjekte — Zeit/DatUm ..........cccocueeieriieeiesieeteseeeesie et 24
Tabelle 2: Kommunikationsobjekte — AlIGEMEIN.........cooviiieiericeeeceeere e 27
Tabelle 3: Kommunikationsobjekte — Zeitsteuerungsmodul............ccoevevverieveniieece e 28
Tabelle 4: Kommunikationsobjekte — Energiesparobjekte..........coeoeeveirineneneniereieieeeeseseseneene 28
Tabelle 5: KommunikationsobjeKte — GIUPPEN ......c.ceiriririirieneieieieeeteie et 31
Tabelle 6: Kommunikationsobjekte — Farbtemperatur.............ooeveeeieirininineneeeeeeeesesese e 32
Tabelle 7: KommunikationsobjeKte — RGB .........ccueieiiiriririeiesieieteetesesese et 33
Tabelle 8: Kommunikationsobjekte — RGB (getrennte OBJEKLE) .....ceevrieiririniirieieieeceeeseseeseene 34
Tabelle 9: KommunikationSODJEKEE — HSV ..ot 36
Tabelle 10: Kommunikationsobjekte — RGBW .........ccocoiririniinieieieienesesesesee et 37
Tabelle 11: Kommunikationsobjekte — RGBW (getrennte ODJekIe) ........cccvevererenienieieieinenenienene 38
Tabelle 12: Kommunikationsobjekte — Farbraum XY .........coooiireiiininneseseseeeeeeeese e 39
Tabelle 13: Kommunikationsobjekte — Farbraum XY (getrennte Objekte) ........ccoeveveiieiiniincnencnnens 40
Tabelle 14: Kommunikationsobjekte — EVG Verhalten..........ccovvveveiieieiicececeeeeeeeeve e 41
Tabelle 15: Kommunikationsobjekte — EVG Analyse und Wartung ..........ccceceveeeeceneeiesieeeesvesveennn. 42
Tabelle 16: KommunikationSODJEKIE — SZENEN........ccuivieviiitieiece ettt st e 43
Tabelle 17: Einstellungen — Allgemein: Verhalten ..........ccooeeveiiieeciiecececeeeseee et 45
Tabelle 18: Einstellungen — Allgemein: Analyse und Wartung ..........coceecveeeeveeneneeseseceesie e 47
Tabelle 19: Einstellungen — Allgemein: Spezielle FUNKEIONEN .........c.ccveiiivieieiiieeeceeee e 49
Tabelle 20: Einstellungen — Gruppe: AlIGEMEIN .......c.ooieiiiicece ettt 53
Tabelle 21: Einstellungen — Gruppe: VErhalten ...........coooviivieieiiceecececeeeee ettt 56
Tabelle 22: Einstellungen — Gruppe: Analyse und Wartung.........cceeeeeeveeneeceeneseese et eeene e 57
Tabelle 23: Einstellungen — Gruppe: FarbStEUBTUNG .......ccveiveeierieereeriesteetecte e este st re e veete e re v eanas 61
Tabelle 24: Einstellungen — EVG (1 — B4) .oueecieeeeeeieeeeerteeteste ettt ettt ae st sesseenae e eneas 65
Tabelle 25: Einstellungen — EVG: VErNalteN .......ccvoovieieiicieeseceeeeeetet ettt 68
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16 Anhang

16.1 Gesetzliche Bestimmungen

Die oben beschriebenen Gerate diirfen nicht in Verbindung mit Geraten benutzt werden, welche
direkt oder indirekt menschlichen-, gesundheits- oder lebenssichernden Zwecken dienen. Ferner
dirfen die beschriebenen Gerate nicht benutzt werden, wenn durch ihre Verwendung Gefahren fur
Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen kdnnen.

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/-tiiten etc. kénnen fir Kinder
zu einem gefahrlichen Spielzeug werden.

16.2 Entsorgungsroutine

Werfen Sie die Altgerdte nicht in den Hausmlill. Das Gerat enthalt elektrische Bauteile, welche als
Elektronikschrott entsorgt werden missen. Das Geh&duse besteht aus wiederverwertbarem
Kunststoff.

16.3 Montage

A Lebensgefahr durch elektrischen Strom:

Alle Tatigkeiten am Gerat diirfen nur durch Elektrofachkrafte erfolgen. Die landerspezifischen
Vorschriften, sowie die giiltigen KNX-Richtlinien sind zu beachten.

Die Gerate sind fur den Betrieb in der Europaischen Union und im Vereinigten Konigreich zugelassen
und tragen das CE und UKCA Zeichen.

Die Verwendung in den USA und Kanada ist nicht gestattet!

Vor Arbeitsbeginn am Gerat immer Gber die vorgeschalteten Sicherungen spannungsfrei schalten.
Alle spannungsfiihrenden Klemmen und Anschliisse miissen nach der Installation vollstandig durch
die Schalttafelabdeckung beriihrungssicher verschlossen werden. Die Schalttafelabdeckung darf nicht
ohne Werkzeug zu 6ffnen sein.

16.4 Historie

V1.0 Erste Version DB1.1 09/2021
Allgemeine Korrekturen (keine Versionsanderung) 11/2021
V1.1 Update der Applikation, DCA und Firmware auf Version4  DB4.0 04/2024
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